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Software-Bedienungsanleitung

D\rPC RECORDER

Diese Software ist nur fir den Einsatz mit Windows® XP vorgesehen.



|Vor Gebrauch aufmerksam lesen

Canon Software-Lizenzvereinbarung

WICHTIG: BITTE LESEN SIE ALLE IN DIESER CANON SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG
(“Vereinbarung”) BESCHRIEBENEN RECHTE, BEDINGUNGEN UND BESCHRANKUNGEN
SORGFALTIG DURCH.

1.

ANWENDUNGSBEREICH DER VEREINBARUNG

Diese Vereinbarung regelt die Benutzung dieses Softwareprogramms (“Software”) und die Inanspruchnahme
etwaiger Online- oder sonstiger elektronischer Dokumentationen durch Sie im Verhéltnis zwischen Ihnen (als
Einzelperson oder als juristische Person) und Canon Inc. (“Canon”).

ZUSTANDEKOMMEN, RECHTSFOLGE DES NICHTZUSTANDEKOMMENS

Durch Anklicken der nachstehenden Schaltflache “Ja” bekunden Sie |hr Einverstandnis mit den Bedingungen
dieser Vereinbarung. Falls Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, durfen Sie die Software
nicht installieren oder benutzen. Klicken Sie in diesem Fall die nachstehende Schaltflache “Nein” an, schlieBen
Sie dieses Set-Up-Programm und Idschen Sie sémtliche Kopien dieser Software.

LIZENZBEWILLIGUNG, SICHERUNGSKOPIE

Canon gewahrt lhnen eine nicht exklusive, nicht Ubertragbare Lizenz, um die Software auf lhren Computern
ausschlieBlich flr den Einsatz mit digitalen Video-Camcorder-Produkten zu benutzen, wobei “benutzen” in
diesem Zusammenhang das Speichern, Laden, Installieren, Ausflihren oder Anzeigenlassen bedeutet.

Sie durfen eine Kopie der Software ausschlieBlich fur Sicherungszwecke anfertigen oder anfertigen lassen,
vorausgesetzt, dass die Sicherungskopie den Copyright-Vermerk und andere Eigentimer-Angaben genau
so enthalt, wie sie in der ausgelieferten Software erscheinen.

UMFANG DER LIZENZ, NUTZUNGSRECHTE UND DEKOMPILIERUNG

Die Software darf nur so benutzt oder kopiert werden, wie in dieser Vereinbarung gewahrt oder gestattet.
Ein Verkauf an Dritte ist nur zulassig, wenn diese sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden
erklaren. Im Falle der VerauBerung sind sémtliche im System oder auf externen Datentrdgern des VerauBerers
vorhandene Vervielfaltigungsstticke zu I6schen und durfen nicht mehr benutzt werden.

Eine Dekompilierung der Software ist nurim Rahmen des § 69e UrhG zuléssig, d.h. wenn und nur soweit dies
unerlasslich ist, um die erforderlichen Informationen zur Herstellung von Schnittstellen zu einem anderen
Computerprogramm zu erlangen.

Vervielfaltigung, Ubersetzung, Bearbeitung, Arrangement oder eine andere Umarbeitung der Software ist nur
soweit gestattet, wie dies flr die bestimmungsgemé&Be Nutzung der Software einschlieBlich der
Fehlerberichtigung durch Nutzungsberechtigte notwendig ist, im Ubrigen jedoch unzuldssig.

Eine Umarbeitung in der Absicht, mit Canon durch die eigene Weiterentwicklung in Konkurrenz zu treten, darf
nicht vorgenommen werden.

Esist untersagt, die Seriennummer, sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale, Urhebervermerke
oder sonstige auf den Urheber hinweisende Urheberbezeichnungen zu andern oder zu entfernen.

Canon gewahrt Ihnen, auBer wie hier ausdricklich angegeben oder gesetzlich vorgesehen, keine Lizenz und
kein Recht fUr jegliches geistiges Eigentum von Canon.



10.

11.

EXPORTBESCHRANKUNGEN
Sie stimmen zu, alle fir Sie geltenden auf den Export bezogenen Gesetze, Beschrankungen und Vorschriften
zu befolgen.

KEINE BERATUNG, UNTERSTUTZUNG UND AKTUALISIERUNG

Canon, ihre Tochtergesellschaften und Schwesterunternehmen sowie ihre Vertriebsunternehmen und Handler
sind nicht fUr die Instandhaltung der Software und Beratung bei der Benutzung der Software verantwortlich
und stellen keine Updates, Fehlerkorrekturen oder Unterstitzung fUr die Software zur Verfligung.

MANGELHAFTUNG
Die Haftung fur Mangel richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Eventuelle Schadenersatzanspriiche
bestehen nur in dem in Ziffer 8 geregelten Umfang.

HAFTUNG

Die Haftung von Canon, ihrer Tochtergesellschaften und Schwesterunternehmen sowie ihrer
Vertriebsunternehmen und Handler und ihrer Lieferanten - gleich aus welchem Rechtsgrund - ist beschréankt
auf Schéaden, die diese oder deren Erflllungsgehilfen oder Auftragnehmer vorsétzlich, grob fahrlassig oder
bei der Verletzung von fur die Erfullung des Vertragszwecks wesentlichen Pflichten leicht fahrlassig herbeigefihrt
haben. In Fallen leichter Fahrlassigkeit ist deren Haftung der Hohe nach beschrankt auf die bei vergleichbaren
Geschaften dieser Art typischen Schaden, die bei Vertragsschluss oder spétestens bei Begehung der
Pflichtverletzung vorhersehbar waren. Schadenersatzanspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen
der Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit bleiben unberiihrt. Soweit die Haftung von Canon, ihren
Tochtergesellschaften und Schwesterunternehmen sowie ihren Vertriebsunternehmen und Handlern
ausgeschlossen oder beschrankt ist, gilt dies auch fur die persdnliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern
und Erflllungsgehilfen.

KUNDIGUNG

Diese Vereinbarung wird mit Ihrer Zustimmung durch Anklicken der nachstehenden Schaltflache “JA” wirksam
und bleibt bis zu ihrer Kindigung wirksam.

Sie kdnnen diese Vereinbarung kiindigen, indem Sie die Software, einschlieBlich aller inrer Kopien, vernichten.
Sofern die Vereinbarung gekiindigt wird, sind Sie verpflichtet, die Software und alle Kopien zu vernichten.

HINWEIS ZU DEN EINGESCHRANKTEN RECHTEN DER U.S.-REGIERUNG

Die Software ist ein “Handelsartikel” laut Definition des Begriffs in 48 C.F.R. 2.101 (Okt 1995), bestehend aus
“kommerzieller Computer-Software” und “kommerzieller Computer-Software-Dokumentation”, gemal dem
Gebrauch solcher Begriffe in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Im Einklang mit 48 C.F.R. 12.212 und 48 C.ER.
227.7202-1 bis 227.7202-4 (Juni 1995) dirfen alle Endverbraucher der U.S.-Regierung die Software nur mit
den dort dargelegten Rechten erwerben. Der Hersteller ist Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-
ku, Tokyo 146-8501, Japan.

UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung lasst die Gltigkeit der Gbrigen Bestimmungen
unberudhrt.



12. VERDRANGUNG FRUHERER VEREINBARUNGEN
Diese Vereinbarung tritt an die Stelle einer eventuell bestehenden friiheren Vereinbarung. Anderungen dieser
Vereinbarung bedurfen der Schriftform.
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|Bitte zuerst lesen

DV-PC Recorder ist eine Software fur gleichzeitige Aufnahme auf miniDV-Band und Computer-
Festplatte, indem Sie einen mit der DV CONTROL-Funktion ausgestatteten Canon Camcorder Uber
ein IEEE1394 (DV)-Kabel an einen kompatiblen Computer anschlieBen. Dadurch sind Sie in der
Lage, sofort nach der Aufnahme mit der Bearbeitung des Videos auf dem Computer zu beginnen
(optionale Bearbeitungssoftware erforderlich).

Haftungsausschluss

O Obwohl die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen mit gréBter Sorgfalt auf Genauigkeit und
Vollstandigkeit Gberpruft wurden, kann fur Fehler oder Versdumnisse keinerlei Haftung tbernommen
werden. Canon behélt sich das Recht auf jederzeitige unangekiindigte Anderung der hier beschriebenen
Hard- und Softwaremerkmale vor.

O Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Canon weder ganz noch teilweise
in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfaltigt, Ubermittelt, abgeschrieben, in
Informationssystemen gespeichert oder in andere Sprachen Ubersetzt werden.

O Canon Ubernimmt keine Haftung fur Schaden, die auf Datenverfalschung oder Datenverlust durch
Fehlbedienung oder Funktionsstérung des Camcorders, der Software, der Speicherkarten, des
Personal Computers oder von Peripheriegeraten beruhen.

Warenzeichenangaben
O Canon ist ein eingetragenes Warenzeichen von Canon Inc.

O Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen oder Handelsnamen der Microsoft
Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Landern.

O Adobe und Adobe Premiere sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
O Canopus und Edius sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Canopus Co., Ltd.

O Andere Namen und Produktbezeichnungen, die oben nicht erwahnt wurden, kbnnen eingetragene
Warenzeichen oder Handelsnamen der jeweiligen Firmen sein.

© Canon Inc. 2004 Alle Rechte vorbehalten.

Mit DV-PC Recorder kompatibler Canon-Camcorder

Der folgende Camcorder kann mit DV-PC Recorder verwendet werden.
| XL2 |

|Erforder|iches Zubehor

O Mit DV-PC Recorder kompatibler Canon-Digital-Camcorder
O IEEE1394 (DV)-Kabel
Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers nach, um festzustellen, welche Art von

Kabel erforderlich ist:
4-polig: e—y

6-polig: |(f]| c=p




| Systemanforderungen

Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition oder Professional

(Die Installation von Service Pack 1 wird empfohlen)

Es kann kein einwandfreier Betrieb unter Windows XP garantiert
werden, das von einer dlteren Version aus aktualisiert worden ist.

CPU Pentium Il 800 MHz oder mehr (Pentium 4 oder héher empfohlen)
RAM 128 MB oder mehr (256 MB oder mehr empfohlen)
Freier Festplatten- Far die Installation
Speicherplatz Freier Festplatten-Speicherplatz: 30 MB oder mehr
Far Videoaufnahme

Freier Festplatten-Speicherplatz: 1 GB oder mehr (fir 1 Minute
Videoaufnahme werden ca. 0.22
GB bendtigt)

Dateisystem: NTFS

Aufnahmen auf Festplatten, die mit FAT32 oder FAT16 formatiert

wurden, sind nicht méglich.

Bildschirmauflésung 800 x 600 Pixel (1024 x 768 Pixel oder mehr empfohlen)/ High
Color (16 Bit) oder besser

Schnittstelle IEEE1394 (OHCI-kompatibel)

’0‘ O Auf einem PC mit Doppelprozessor oder einem vom Benutzer zusammen gebauten PC kann
\¥ kein einwandfreier Betrieb garantiert werden.

O Es kann kein einwandfreier Betrieb auf einem bestimmten System garantiert werden, selbst
wenn es die oben aufgefUhrten Voraussetzungen erfullt.

O Aufnahmen kénnen nicht auf einer Festplatte gespeichert werden, die als [Wechseldatentrager]
erkannt wird.

O Diese Software funktioniert nicht einwandfrei, wenn ein Repeater oder andere |[EEE-1394-
Gerate an die |IEEE-1394-Schnittstelle (DV) des Computers.

O Diese Software funktioniert nicht einwandfrei, wenn mehr als ein Camcorder an den Computer
angeschlossen wird.

O Fur Aufnahme auf komprimierte Laufwerke kann kein einwandfreier Betrieb garantiert werden.

O Diese Software kann auch mit Aufhahmen im 24p-Modus (nur NTSC) verwendet werden.
Verwenden Sie eine Bearbeitungssoftware, die den 24p-Modus unterstitzt.



| Installation der Software

’0‘ O SchlieBen Sie den Camcorder nicht an den Computer an, wenn Sie DV-PC Recorder
\ /| installieren.

O Sie mussen sich als Administrator anmelden, bevor Sie die Software installieren.
O SchlieBen Sie alle laufenden Programme, bevor Sie die Software installieren.

1. Starten Sie den Computer, und laden Sie das DV-PC Recorder-
Installationsprogramm von der Canon-Website herunter.

Laden Sie DV-PC Recorder gemal3 den Anweisungen auf der Website herunter, und
doppelklicken Sie auf das heruntergeladene Installationsprogramm.

2. Klicken Sie auf [Next].

InstallShield Wizard &3

DV-PC Recorder

The IstalShield® Wizard will install DY-PC Recorder on
your computer. To eontinue, dlick Next

| nest> | Cancel

3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch, und klicken Sie auf [Yes].

4. Bestatigen Sie den Zielordner fest, und klicken Sie auf [Next].

InstallShield Wizand

Choose Destination Location
Select folder where Setup will instal files.

Setup will install D%-PC Recorder in the following folder

To install to this folder, click Next. Ta instal to a different folder, click Browse and select
another folder

Destination Folder

C:\Program FilestCanontDY-PC Recorder Browse.

¢ Falls eine Warnmeldung bezuglich der Installation erscheint, klicken Sie auf [Installation
fortsetzen|.

¢ Falls ein Dialogfeld mit der Frage erscheint, ob Sie eine Verkntpfung von DV-PC
Recorder erzeugen wollen, klicken Sie auf [Ja].



5. Kiicken Sie auf [Finish].

InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete
o

Click Firish to launch DY-PC Recorder.

e Die Installation ist abgeschlossen, und DV-PC Recorder startet automatisch.
¢ Ein dedizierter Treiber wird automatisch installiert.

6. Falls das Fenster [Assistent flir das Suchen neuer Hardware] erscheint,
wahlen Sie [Software automatisch installieren (empfohlen)], und klicken
Sie auf [Weiter].

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

‘Willkommen

Mit diesem dssistenten kinnen Sie Software fiir die folgende
Harde: erte installieren:

tual VCR

Hardwarckomponente mit einer CD
iskette geliefert wurde, legen Sie diese

ieren i fortgeschiitens Be;

Klicken Sie auf “weiter', um den Yorgang fortzusetzen.

Bbbrechen

Falls eine Warnmeldung bezUglich der Installation erscheint, klicken Sie auf [Installation
fortsetzen].

7 « Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Assistent fiir das Suchen neuer Handware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fiir die falgende Hardware worde installiert:

Canon Vitual VR

Kiicken Sie auf "Felig stellen’”, um den Vorgang abeuschlieden

| Fertig stellern

Die Installation des Treibers ist beendet.



|AnschlieBen des Camcorders an den Computer

1. Stellen Sie den Camcorder auf ein Aufnahmeprogramm ein.

2. Aktivieren Sie die DV CONTROL-Funktion.
Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Camcorders.

3. SchlieBen Sie den Camcorder Uiber das IEEE1394 (DV)-Kabel an den
Computer an.

e Sie brauchen den Computer nicht auszuschalten.

¢ Deaktivieren Sie die DV CONTROL-Funktion nicht, wahrend der Camcorder an den
Computer angeschlossen ist.

e Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Computers nach, um die Lage der
IEEE1394 (DV)-Schnittstelle am Computer ausfindig zu machen.

e Schlagen Sie bezlglich der Anschlussanweisungen in der Bedienungsanleitung des
Camcorders nach.

DV-Buchse am IEEE1394 (DV)-Kabel IEEE1394-Anschluss
Camcorder S (oo am Computer

Computer- —»
Seite

4-polig: I ———

6-polg: | (] | = D—

¢ \Wenn der Camcorder korrekt an den Computer angeschlossen ist, erscheint ein
Camcordersymbol unter [Arbeitsplatz].

Datei  Bearbeten Ansicht  Favoren Extras 7

O suchen [ orener | [T~

Auf diesem Computer gespeicherte Dateien

/f Gemeinsame Dokumente
1

Festplatten

w Lokaler Datentréger (C:)

Gerate mit Wechselmedien

H StiDisketts (A} ° DVDJCD-R-Laufwerk (D)
= =,
canne as

Arbeitsplatz
Systemordner

10



|Starten von DV-PC Recorder

’0‘ Sie mUssen sich als Administrator anmelden, bevor Sie DV-PC Recorder starten.

\ o /]

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol [DV-PC Recorder] auf dem Desktop
(oder wahlen Sie [DV-PC Recorder] im Menu [Start]).
DV-PC Recorder startet.

-

.
Recordet

2 « Bestéatigen Sie den Zielordner (Videoordner) der Videoaufnahme, und
klicken Sie auf [OK].

Wideo folder: "C:ADocuments and Settings'Wideo\My Document ts\2004_08_ 014"

[ Deplay this window when DY-PC Hecorder s launched

A0k 1 Modyfcker

¢ \Wenn Sie den Zielordner andern wollen, klicken Sie auf [Modify folder], und wahlen Sie
einen anderen Ordner aus.

¢ \Wenn Sie das Hakchen neben [Display this window when DV-PC Recorder is launched]
entfernen, erscheint dieses Dialogfeld beim néchsten Starten von DV-PC Recorder
nicht mehr.

¢ Beim ersten Starten von DV-PC Recorder wird der Zielordner mit [Windows-
Laufwerk:\Dokumente und Einstellungen\Anmeldungs-Benutzername\Eigene
Dateien\Datum] festgelegt. Falls Windows nicht auf einer NTFS-formatierten Festplatte
installiert ist, erscheint das folgende Dialogfeld. Klicken Sie auf [Specify], und wahlen
Sie einen Ordner auf einer NTFS-formatierten Festplatte aus.

Yideo folder setting

Fleaze select videa folder.
Only NTFS farmatted hard disk drives are supparted.

| Specify... D Close

1"



Hauptfenster

DYPCO001

DVPC0002
DYPCO003
DVPCO004

Systemmeni Zeigt das Systemmenii von DV-PC Recorder an ([] 13).

[Record] Zeigt die Bedienungstafel fir die Aufnahme des Camcorderbilds
auf die Festplatte an (1 22).

[Playback] Zeigt die Bedienungstafel fir die Wiedergabe der auf der Festplatte

gespeicherten Aufnahmen an (] 25).

Camcorder-Information

Zeigt die Modellbezeichnung des Camcorders und den Status des
Bands im Camcorder an. Der Status des Bands wird wie folgt
angezeigt:

Kein Band im Camcorder
Stoppmodus

Aufnahme

Das Bandende ist erreicht.

ﬁ% Das Band ist schreibgeschutzt.

Bandfehler. Uberpriifen Sie den Bandstatus.

Optionseinstellungen

Zeigt das Fenster [Option settings] an.

Minimieren Dient zum Minimieren des Hauptfensters.
Wenn Sie das Hauptfenster wahrend der Aufnahme minimieren,
zeigt der Task [DV-PC Recorder] in der Taskleiste den Timecode an.
o 00:01:15 DW-PC
SchlieBen Dient zum Beenden von DV-PC Recorder.

12




Systemmeni

Durch Anklicken von in der oberen linken Ecke des Hauptfensters (oder durch Rechtsklicken auf
das [DV-PC Recorder] Symbol in der Taskleiste) wird das Systemmeni aufgerufen.
Das Systemmeni kann nicht aufgerufen werden, wahrend ein Dialogfeld angezeigt wird.

= Wiederherstellen

18—+ 3chliefen alk+F4

2E——Help Topics{H) F1
38— about OY-PC Recorder(a), ..

1 | SchlieBen Dient zum Beenden von DV-PC Recorder.

2 | Help Topics Zeigt die Hilfethemen an.

3 | About DV-PC Recorder| Zeigt die Version von DV-PC Recorder an.

13



Camcorder-Monitoranzeige

Der DV-PC Recorder-Status und die restliche Aufnahmezeit auf der Festplatte werden auf dem
Camcorder-Monitor angezeigt.

00:07:02:16
G55 2min
]

DV 2,217 9min

Symbol DV-PC Recorder-Status

DY 2N Nicht gestartet
DY 2l Stoppmodus
DV 2] Aufnahme

Em@DD Frame-Dropping (Bildauslassung) ist aufgetreten (11
23).
Dy Z N Aufnahme nicht méglich (1] 29).

Uberpriifen Sie die Einstellung des Videoordners.

O Falls [Ema)] nicht angezeigt wird, aktivieren Sie die DV CONTROL-Funktion des Camcorders.

O Wenn der Festplattenzustand keine Aufnahme gestattet (wenn z.B. der Festplatten-
Speicherplatz knapp wird oder eine Datei mit DV-PC Recorder wiedergegeben wird), erfolgt
die Aufnahme nur auf das Band.

14



| Einstellen von Videoordner, Dateiname und Aufnahmemodus

Wabhlen Sie die Einstellungen fiur Zielordner (Videoordner), Dateiname und Aufnahmemodus, bevor
Sie das Camcorderbild auf die Festplatte aufnehmen.

1. Klicken Sie auf .

& DV-PC Recorder,

Record F3

Fiecarding histary

Number of diopped

2 « Klicken Sie auf die Registerkarte [General] oder [Record].

3. Wabhlen Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].
Die Einstellungen werden wirksam, und das Fenster [Option settings] wird geschlossen.

15



Registerkarte [General]

Option settings

x)

General | Record

Widen folder
Falder name :

|E:\Documents and Settingz\Yideo\My Documents', |

[ Performance check... ][ Fodify. .. ]

Create sub-folder
(®) Use recording date
) Specily folder name

Sub-folder name

[M axirmum 16 characters]

File name [Consecutive numbers)
Prefis; OvPC

[Maxirium 16 characters)
Ex=ample: DYPCOOO0T

IECanilm viden folder when OW-PC Recorder iz launched: |

Ok H Cancel ]

[Create sub-folder]:

1 [ Wéhlen Sie die Videoordner-Einstellungen aus.
[Video folder]: Zeigt den ausgewahlten Ordner an.
[Performance check]: Damit wird geprft, ob der ausgewahlte Videoordner zum Speichern
der Aufnahmen verwendet werden kann (L] 18).

[Modify]: Damit wahlen Sie einen anderen Ordner.
Damit wird ein Unterordner in dem unter [Video folder] angegebenen
Ordner angelegt. Wenn Sie die Option [Use recording date] wahlen,
wird das Datum als Ordnername verwendet; wenn Sie die Option
[Specify folder name] wahlen, kénnen Sie einen neuen Ordnernamen

angeben.

Geben Sie den Dateinamen der Videoaufnahme an. Eine Laufnummer (bis 9999999) wird
nach dem angegebenen Préfix zugewiesen (z.B. “DVPC0001.avi”).

Wenn Sie dieses Kontrollkadstchen aktivieren, wird bei jedem Starten von DV-PC Recorder
ein Dialogfeld zur Bestéatigung des Videoordners angezeigt.

16




Registerkarte [Record]

Option settings E|
General | Record |

1 Recording mode (%) Standard

() Sequence
Preview size : (=) Large [3607°270)

O Middle [1807135]

2 (O Small [B3*ER)
(O Mo preview

3 File type : O &M Typel]
@ &V Typel]

Ok ] l Cancel

1 | Damit wahlen Sie den Modus fir die Aufnahme auf die Fesplatte.
[Standard]: Bei jedem Aufnahmestart einer neuen Szene wird ein neuer Ordner angelegt.
[Sequence]: Die neue Szene wird demselben Ordner hinzugeflgt.

2 | Damit wahlen Sie die GroBe der Vorschau, die das Camcorderbild auf dem

Computermonitor anzeigt.

¢ Wenn Sie [No preview] wéhlen, wird das Camcorderbild wahrend der Aufnahme nicht auf
dem Computermonitor angezeigt.

¢ Falls Frame-Dropping auftritt, wahlen Sie [Small] oder [No preview].

3 | Damit wéhlen Sie das Dateiformat der Aufnahme. Die Aufnahmen werden im AVI-Format

gespeichert.

e Wahlen Sie das AVI-Format, das mit |hrer Bearbeitungssoftware kompatibel ist.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung der Software, oder wenden Sie
sich an den Software-Hersteller.

¢ Wenn Sie Adobe Premiere Pro/Premiere Pro 1.5 oder Canopus EDIUS LE Version 1.4
verwenden, wahlen Sie [Type2].

* Manche Bearbeitungsprogramme, die das AVI-Format unterstlitzen, konvertieren beim
Importieren zu einem anderen Dateiformat. Um weitere Einzelheiten zu erfahren, schlagen
Sie bitte in der Bedienungsanleitung der Software nach, oder konsultieren Sie den
Software-Hersteller.

17



Leistungsprifung

Sie kdnnen prufen, ob der ausgewahlte Videoordner zum Speichern der Aufnahmen verwendet werden
kann, bevor Sie die Aufnahme auf die Festplatte starten.

1. Klicken Sie im Fenster [Option settings] auf die Registerkarte [General],
wahlen Sie den Videoordner aus, und klicken Sie auf [Performance
check].

Option settings g]
General | Record

Yideo folder
Falder name

C:\Documents and SettingshVideoiMy Docurmentst

|’ Performance check... T [ Modify...

Create sub-falder
(®) Use recording date
() Specify folder name

Sub-folder name :

[Manirum 16 characters)
File name [Consecutive numbers)
Prefi DvWPC

[Mauimum 16 characters)
Ezample: DVPCOOO1

2 « Klicken Sie auf [Start].

Performance check E]

D%-PC Recorder will check the performance of the hard disk.
This wil take about 30 seconds.

A bar below the red line indicates that hard disk perfformance iz
insufficient tor DY recording.

[Sec.]

Close |

e Die Leistungsprifung der Festplatte beginnt.
¢ DV-PC Recorder schreibt Daten in den ausgewahlten Ordner, beurteilt die Leistung der
Festplatte, und zeigt das Ergebnis in einem Diagramm an.
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D%-PC Recorder will check the performance of the hard disk
This will take shout 30 seconds

A, bar below the red line indicates that hard disk perfformance is
insufficient for DY recording.

a0

[ME]

20

10
] 10 20 a0

[Sec.]

Checking perfarmance..

¢ Die Leistungsprufung dauert ca. 30 Sekunden.
e Um die Leistungsprifung abzubrechen, klicken Sie auf [Stop].

3. Wenn die Leistungsprifung beendet ist, GUberprifen Sie das Ergebnis,
und klicken Sie auf [Close].

Performance check le

D%-PC Recorder will check the performance of the hard disk.
This will take: about 30 seconds.

A bar below the red line indicates that hard disk perfformance iz
insufficient tor DY recording.

30
[ME)

20

Hard disk performance iz sufficient.

¢ Ein Balken unter der roten Linie zeigt an, dass moglicherweise Einzelbilder wahrend der
Aufnahme ausgelassen werden (ein Teil des Bilds wird u.U. nicht in die Datei
geschrieben).

¢ Selbst wenn sich alle Balken tGber der roten Linie befinden, kénnen dennoch
Einzelbilder ausgelassen werden, wenn ein Programm aktiviert ist, das auf die
Festplatte zugreift (z.B. Antivirus-Software).
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|Aufnahme auf die Festplatte

Sie kénnen Bild und Ton eines angeschlossenen Camcorders auf die Festplatte des Computers
aufnehmen, indem Sie entsprechende Bedienungsvorgédnge am Camcorder oder im Aufnahmefenster
von DV-PC Recorder ausflhren.

’0‘ O Bevor Sie mit der Aufnahme beginnen:

8

Fuhren Sie eine Leistungspriifung (L1 18) durch, um sicherzustellen, dass die Aufnahme
in dem ausgewahlten Videoordner gespeichert werden kann.

Vergewissern Sie sich, dass [[ifffz2yll] auf dem Camcorder-Monitor angezeigt wird. Falls
(872, ] oder [[il§72,] angezeigt wird, kénnen Sie nicht auf die Festplatte aufnehmen.
Uberpriifen Sie in einem solchen Fall die Einstellung des Videoordners ([ 29).

Wir empfehlen, das Laufwerk, auf dem sich der Videoordner befindet, zu defragmentieren.
Deaktivieren Sie alle Programme, die regelmaBig auf die Festplatte zugreifen (z.B. Antivirus-
Software). Es kann zu Frame-Dropping kommen, wenn solche Programme wahrend der
Aufnahme auf die Festplatte zugreifen.

Wenn Sie die Aufnahme mit Hilfe des Timecodes bearbeiten wollen, vergewissern Sie sich,
dass gleichzeitig auch auf ein Band aufgenommen wird. Die Timecode-Information wird
nur dann auf die Festplatte geschrieben, wenn auf ein Band aufgenommen wird.

O In den folgenden Fallen kénnen Aufnahmen nicht auf einer Festplatte gespeichert

werden:

Wahrend der Optionseinstellungen oder der Leistungsprifung.

Wenn die Laufnummer der Datei den Maximalwert Uberschreitet (z.B. “DVPC9999999.avi”).
Wenn DV-PC Recorder gestartet wird, wahrend der Camcorder von einer anderen Software
benutzt wird.

O Beachten Sie Folgendes wahrend der Aufnahme:

Aktivieren Sie keine anderen Programme. Wenn ein anderes Programm l&uft, kann Frame-
Dropping auftreten. AuBerdem kann es sein, dass DV-PC Recorder nicht einwandfrei
funktioniert, wenn ein Programm, das auf den Camcorder zugreift (z.B.
Bearbeitungssoftware), gestartet wird.

Die Einstellungen im Fenster [Display Properties] von Windows dUrfen nicht ge&ndert werden.
Windows darf nicht durch Driicken der Windows-Taste und der Taste [L] der Tastatur gesperrt
werden.

O Je nach dem Zustand des Camcorders oder Computers kann sich der Aufnahmestart/-stopp

verzdgern, wenn sowohl auf die Festplatte als auch auf Band aufgenommen wird.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte [Record].
Das Aufnahmefenster erscheint.

2.

Bei Bedienung am Camcorder:

Driicken Sie die Start/Stopp-Taste am Camcorder.

¢ Die Aufnahme beginnt sowohl auf dem Band im Camcordr als auch auf der Festplatte.
o [I522®] erscheint auf dem Camcordermonitor.
¢ \Wenn kein Band eingelegt ist oder das Band schreibgeschitzt ist, wird die Aufnahme

nur auf der Festplatte gespeichert.

¢ Bei Erreichen des Bandendes wird die Aufnahme auf der Festplatte fortgesetzt.

e Um die Aufnahme zu stoppen, dricken Sie die Start/Stopp-Taste am Camcorder
erneut.

20



Bei Bedienung mit DV-PC Recorder:
Klicken Sie auf .

& DV-PC Recorder

Record F3

Mumber of diopped frames :

¢ Die Aufnahme beginnt sowohl auf dem Band im Camcordr als auch auf der Festplatte.

o @ wechselt zu [N, und die Anzeige beginnt zu laufen.

¢ Bei Erreichen des Bandendes wird die Aufnahme auf der Festplatte fortgesetzt.

¢ \Wenn kein Band eingelegt ist oder das Band schreibgeschutzt ist, wird die Aufnahme
nur auf der Festplatte gespeichert.

e Um die Aufnahme zu stoppen, klicken Sie auf [N

e Um die nachste Szene als weitere Datei im Modus [Sequence] zu speichern, finalisieren
Sie die Datei, indem Sie im Aufnahme- oder Stoppmodus auf [E& klicken.

¢ Falls Sie nach dem Aufnahmestopp im Modus [Sequence] keine Finalisierung
durchgeflihrt haben, erscheint keine Vorschau im Wiedergabefenster. Starten Sie die
Aufnahme erneut, oder finalisieren Sie die Datei, indem Sie auf [@&g klicken.

a O Wenn Sie die Bildfrequenz am Camcorder wahrend der Aufnahme &ndern, wird die Aufnahme
1@ momentan gestoppt. Die Aufnahme nach dem Neustart wird als neue Datei gespeichert.

O Bei Notebook-PCs wird die Aufnahme auf die Festplatte selbst nach dem SchlieBen des
Displays wahrend der Aufnahme fortgesetzt, ohne die Systembereitschaft oder den
Ruhezustand zu aktivieren.
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Aufnahmefenster

& DV-PC Recorder

Record F3

DVPCO0O1
DVPCO002
DVYPCO003
DYPCO004

Vorschau

Hier wird das Camcorderbild angezeigt.

Wenn Sie [No preview] im Fenster [Option settings] gewahlt haben,
erscheint kein Vorschau wahrend der Aufnahme.

Beim Aufnehmen im Modus [Sequence] startet die Vorschau, wenn
Sie die Aufnahme neu starten oder die Datei durch Klicken auf [EE5j
finalisieren.

Sicherheitsrand

Zeigt die aktive Sicherheitszone und die Titel-Sicherheitszone an.
Waéhlen Sie diese Einstellung in dem Mend, das beim Rechtsklicken
auf die Vorschau erscheint.

3 | Mittenmarkierung

Zeigt die Bildschirmmitte an. Wahlen Sie diese Einstellung in dem
Menl(, das beim Rechtsklicken auf die Vorschau erscheint.

4 | Timecode

Zeigt den Timecode der Datei an.

5 | (e

Dient zum Starten/Stoppen der Aufnahme des Camcorderbilds.
Befindet sich ein bespielbares Band im Camcorder, beginnt die
Aufnahme auf das Band. Durch Anklicken von [l wird die
Aufnahme gestartet. Durch Anklicken von [IIEEE wahrend der
Aufnahme wird die Aufnahme gestoppt. Diese Taste ist
funktionsunfahig, wenn die DV CONTROL-Funktion deaktiviert ist,
oder wenn die restliche Festplattenkapazitat nicht ausreicht.

6 | Aufnahmeanzeige

Die Anzeige rotiert wahrend der Aufnahme auf die Festplatte.

7 Finalisieren

Wenn Sie im Modus [Sequence] aufnehmen, missen Sie die Datei
finalisieren und speichern. Nachdem die Datei finalisiert worden ist,
kann sie als AVI-Datei mit einer Bearbeitungssoftware bearbeitet
werden.

Nach der Finalisierung wird die ndchste Aufnahme als neue Datei
gespeichert.
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Audiopegelanzeige

Zeigt den Audiopegel der Kanale 1 und 2 des Camcorders an. Die

Audiopegelanzeige kann durch Anklicken von (@/§] ein- und

ausgeschaltet werden.

¢ Die Audiopegelanzeige erscheint auf dem Computermonitor
etwas spéter als auf dem Camcordermonitor.

e Sie kdnnen den Ton mit der Soundfunktion des Computers
mithdren. Wenn Sie den Ton nicht auf dem Computer
wiedergeben mdchten, stellen Sie den Audiopegel auf [Mute] ein.

[Remaining time]

Zeigt die restliche Aufnahmezeit des gewahlten Videoordners an.

¢ Diese Anzeige gibt nur die restliche Aufnahmezeit an.

¢ Die Anzeige wird gelb, wenn die Restzeit weniger als 6 Minuten
betragt. Bei unter 1 Minute wird [0m] in Rot angezeigt.

10

Aufnahme-
Einstellungen

Hier werden Dateiname, Aufnahmemodus, Dateiformat und der im
Fenster [Option settings] festgelegte Videoordner angezeigt.

11

[Recording history]

Zeigt die aufgenommenen Dateien und die Dateiinformation an (]
24).

12

[Number of dropped
frames]

Zeigt die Anzahl der ausgelassenen Einzelbilder wahrend der
Aufnahme an.

13

Wiedergabe

Dient zur Wiedergabe der unter [Recording history] ausgewahlten
Datei (L1 25).

Frame-Dropping (Ausgelassene Bilder)

Wenn wahrend der Aufnahme ein Programm auf die Festplatte zugreift, wird ein Teil der vom
Camcorder eingegebenen Daten mdglicherweise nicht in die Datei geschrieben (Frame-Dropping).
Wenn Frame-Dropping auftritt, wird die Zahl der ausgelassenen Einzelbilder unter [Number of dropped
frames] im Aufnahmefenster angezeigt. AuBerdem wechselt die Anzeige auf dem Camcordermonitor
flr wenige Sekunden von [[iffjzy@] auf [if§e0].
Wenn die Datei nach der Aufnahme auf der Festplatte erzeugt wird, kénnen Sie die Szenen, in denen
Frame-Dropping aufgetreten ist, unter [Recording history] Gberprifen.
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Aufnahmeablauf

Wenn Sie die Aufnahme im Modus [Standard] stoppen, oder wenn nach der Finalisierung im Modus
[Sequence] eine Datei erzeugt worden ist, erscheint die Dateiinformation unter [Recording history].

@ Beim Beenden von DV-PC Recorder wird der Aufnahmeablauf abgeschaltet. Wenn Sie den

\&W®J Ablauf nach dem Beenden von DV-PC Recorder Uberpriifen wollen, kénnen Sie die Datei
“DVPC.LOG” im Videoordner mit einem Texteditor 6ffnen. Sie kdnnen den Dateinamen, das
Aufnahmedatum, die DateigroBe, die Lange, das Dateiformat und die Information Uber
ausgelassene Bilder Uberprufen.

5—-(_0:00:11 2
DYPCO003

0:02:08 5

0:02:03 19

0:02:10 E
DYPCO004

Fecording higtory

VPCO001
D¥YPCO002

1 | Dateiname

Zeigt den Namen der mit DV-PC Recorder aufgenommenen Datei
an. Die Dateiinformation erscheint, wenn Sie den Mauszeiger einen
Moment lang auf dem Dateinamen ruhen lassen.

2 | Information zu
ausgelassenen Bildern

Falls Frame-Dropping aufgetreten ist, werden hier Position und
Anzahl der ausgelassenen Bilder angezeigt.

3 | Wiedergabe

Wenn ein Dateiname ausgewahlt wird: Durch Anklicken von [l
wird das Wiedergabefenster aufgerufen, und die Datei wird von
Anfang an wiedergegeben.

Wenn die Information zu ausgelassenen Bildern gewahlt wird:
Durch Anklicken von - wird das Wiedergabefenster aufgerufen,
und die Datei wird ab dem Punkt, an dem Frame-Dropping
aufgetreten ist, wiedergegeben.

24




|Uberprﬁfen des aufgenommenen Bilds

Sie kénnen das aufgenommene Bild Uberprifen, indem Sie die Datei wiedergeben.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte [Playback].
Das Wiedergabefenster erscheint.

2 « Wahlen Sie die wiederzugebende Datei in der [File list] aus.
Klicken Sie auf das Miniaturbild der Datei, die Sie wiedergeben mochten.

3. Klicken Sie auf BB (oder doppelklicken Sie auf ein Miniaturbild).

¢ Die ausgewahlte Datei wird wiedergegeben.

e Durch Verschieben des Schiebers kdnnen Sie die Wiedergabeposition andern (L1 26).
¢ Sie kdnnen nicht mehrere Dateien fur kontinuierliche Wiedergabe auswahlen.

e Um die Wiedergabe zu unterbrechen, klicken Sie auf [N .

Wiedergabefenster

& DV-PC Recorder

Playback F4

18

DvPCo002

28—,
38—

1 | Wiedergabe- Hier wird das Wiedergabebild der ausgewahlten Datei angezeigt.
Vorschaufenster Sie kénnen den Sicherheitsrand und die Mittenmarkierung
anzeigen. Wahlen Sie diese Einstellungen in dem MenU aus, das
beim Rechtsklicken auf die Vorschau erscheint.

2 | Timecode Zeigt die Wiedergabeposition der Datei an.
3 | =/ Dient zum Starten/Stoppen der Wiedergabe der ausgewahlten
Datei.

Durch Anklicken von [ wird die Wiedergabe gestartet. Durch
Anklicken von [ wihrend der Wiedergabe wird die
Wiedergabe unterbrochen.

4 | Dateiinformation Zeigt den Namen und die Léange der ausgewéhlten Datei an.
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5 | [File list]

Listet die AVI-Dateien auf. Als Standardeinstellung werden die
Dateien im ausgewéhlten Videoordner angezeigt, wobei die neuste
Datei am Anfang der Liste steht.

ﬂ: Damit wéhlen Sie einen anderen Ordner.

[EH]: Damit andern Sie die Reihenfolge der Dateien. Wahlen Sie die

gewlnschte Option im angezeigten Men( aus.

e Um eine Datei zu l6schen, rechtsklicken Sie auf das Miniaturbild,
und wahlen Sie [Entf] im angezeigten Menl. Sie kbnnen auch die
Taste [Entf] der Tastatur driicken, nachdem Sie die Datei
ausgewahlt haben.

¢ Die Dateiinformation erscheint, wenn Sie den Mauszeiger einen
Moment lang auf dem Miniaturbild ruhen lassen.

e Dateien, die im 24p-Modus aufgenommen wurden, sind mit
gekennzeichnet (nur NTSC).

6 | [Time slider]

Durch Verschieben des Schiebers kbnnen Sie die

Wiedergabeposition andern.

Time Slider (Zeitschieber)

Sie kénnen die Wiedergabeposition dndern, indem Sie den Zeitschieber mit der Maus ziehen.

Schieber
1 Der Schieber springt an den Anfangspunkt zurtck.
¢ Sie kénnen auch die Tasten [F12] und [Pos1] der Tastatur driicken.
2 Der Zeitschieber kann in 5 verschiedenen MaBstédben (maximal 2

Stunden) angezeigt werden.
: Erhdht die MaBstabeinheiten. Sie kénnen auch die Tasten [F12]
und [¥] der Tastatur drticken.
: Verringert die MaBstabeinheiten. Sie kénnen auch die Tasten
[F12] und [%] der Tastatur driicken.
Zeitskala: 8 Sek. (NJSC)/9.6 Sek.

(PAL) (Standardeinstellung)O
1 Einheit: 5 Bildern

00000 00:00:01  00:00:02  00:00:03  00:0004  00:00:05  00:00:06  00:00:07

?][I'EI[I oo 00:00: 30 00:01:00 00:01:30 00:02:00 00:02:30 00:03:00 00:03:30
Zeitskala: 4 Min.O
1 Einheit: 2 Sek.

;T.'I[I:I:II:I o0 00:02:30 00:08:00 00:07:30
Zeitskala: 20 Min.O
1 Einheit: 10 Sek.

00:10:00 00:20:.00 00:30:.00

Zeitskala: 1 Studel
1 Einheit: 30 Sek.

FI0.00.00 001500 00:30:00 004500 010000 01:15:00  01:30:00  071:45:00

Zeitskala: 2 StudenO
1 Einheit: 1 Min.
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O Der Schieber springt zum Ende, wenn die Tasten [F12] und [Ende] der Tastatur gedrickt

O
@ werden.

O Wenn Sie wahrend der Wiedergabepause die Taste [«=] oder [=»] der Tastatur dricken,
nachdem Sie den Schieber mit der Maus verschoben haben, kdnnen Sie die Position des
Schiebers fein einstellen.

Frame-Droppings (Bildauslassungen), die wahrend der Aufnahme aufgetreten sind, werden in Rot
angezeigt.

Der Schieber springt zu dem Frame-Dropping-Punkt nach der
aktuellen Position. Die Zahl der ausgelassenen Bilder wird rechts
von dieser Taste angezeigt.

2 - Der Schieber springt zu dem Frame-Dropping-Punkt bevor der
aktuellen Position. Die Zahl der ausgelassenen Bilder wird links von
dieser Taste angezeigt.
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Deinstallieren der Software

Deinstallieren Sie die Software, wenn sie nicht korrekt installiert worden ist, oder nicht mehr bendétigt
wird.

’0‘ O Beenden Sie alle laufenden Programme, und trennen Sie das IEEE1394 (DV)-Kabel vom
\ e /] Camcorder und Computer ab, bevor Sie die Software deinstallieren.

O Sie muUssen sich als Administrator anmelden, bevor Sie die Software deinstallieren.

1. Wahlen Sie [Alle Programme] im Menl [Start] gefolgt von [Canon
Utilities], [DV-PC Recorder] und [DV-PC Recorder Uninstall].

N
Iaternek Eigene Dateien
é Internet Explorer .J
%] E-Mail 2) Zuletzt verwendete Dokumente ¥
Outlook Express
er
’“ ‘Windows Update
"d MSH Explore 0 Windows-Katalog ik
e Windows Media Player Aukpstart vz
= <
w- B Dv-pC Rerorder

) zubehor » [Faxgerate T@ Help Topics

& Internet Explorer

) &
@ Windows Movie Maker Spiele » U DY-PC Recorder Uninstal

Windows KP-Tour

W Msn Explorer it
lﬁ Qutlook Express
.. Remoteunterstiitzung

@ Windows Media Player

_ |
Alle Programme ) 48 Windows Messenger
eldel

2 « Wenn das Bestéatigungs-Dialogfeld erscheint, klicken Sie auf [OK].
Die Deinstallation beginnt.

Confirm Uninstall

Do you want to completely remove the selected application and all of its Features?

(m Abbrechen |

3. Wenn das Bestéatigungs-Dialogfeld erscheint, klicken Sie auf [Finish].
Damit ist die Deinstallation abgeschlossen.

InstallShield Wizand

InstallShield Wizard Complete
V

Uninstallation has completed

28



| Fehlerbehebung

Der Camcorder wird nicht erkannt.

— Es ist ein Camcorder angeschlossen, der nicht von DV-PC Recorder unterstlitzt wird. Prifen Sie, ob Ihr
Camcorder von DV-PC Recorder unterstitzt wird (1] 6).

— Ein anderes Gerét, wie z.B. ein CD-ROM-Laufwerk oder ein Festplattenlaufwerk (oder Repeater/Hub), ist an
die IEEE-1394-Schnittstelle (DV) des Computers angeschlossen. SchlieBen Sie auBer dem Camcorder keine
anderen Gerate an die IEEE-1394-Schnittstelle (DV) des Computers an.

— Esist mehr als ein Camcorder an die IEEE-1394-Schnittstelle (DV) des Computers angeschlossen. SchlieBen
Sie nur einen Camcorder an die IEEE-1394-Schnittstelle (DV) des Computers an.

— DV CONTROL-Funktion des Camcorders ist auf [OFF] eingestellt. Stellen Sie die DV CONTROL-Funktion
auf [ON] ein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung lhres Camcorders.

Obwohl der dedizierte Treiber (Canon Virtual VCR oder AV/C Tape Recorder/Player) bereits
installiert ist, erscheint das Fenster [Assistent fir das Suchen neuer Hardware] beim
Starten von DV-PC Recorder.
—  Wenn Sie DV-PC Recorder nach einem Wechsel der IEEE1394 (DV)-Karte des Computers starten, wird
Canon Virtual VCR oder AV/C Tape Recorder/Player als neue Hardware erkannt. Wahlen Sie [Software
automatisch installieren (empfohlen)], und klicken Sie auf [Weiter], um den Treiber zu installieren.

Es kann kein Videoordner ausgewahlt werden.
—  Nur Ordner auf einer NTFS-formatierten Festplatte kdnnen als Videoordner ausgewéhlt werden. Sie kbnnen
keinen Ordner auf einer FAT-formatierten Festplatte auswahlen.
—  Wechseldatentréager oder Netzwerklaufwerke kénnen nicht als Videoordner gewahlt werden.

Die Aufnahme wird trotz Betatigung der Start/Stopp-Taste am Camcorder nicht gestartet.
— Die Start/Stopp-Taste am Camcorder ist gesperrt. Heben Sie die Sperre auf.

322, __] erscheint auf dem Camcorder-Monitor, und es kénnen keine Aufnahmen
durchgeflihrt werden.
—  Der freie Festplatten-Speicherplatz betragt weniger als 0.5 GB. Andern Sie den Videoordner.
— Das Fenster [Option settings] ist offen, oder die Leistungsprtfung wird ausgefihrt. SchlieBen Sie das Fenster.
— Die Laufnummer der Datei Uberschreitet den Maximalwert (z.B. “DVPC9999999.avi"). Andern Sie den
Videoordner oder den Dateinamen.
Der Camcorder wird von einer anderen Software benutzt. Beenden Sie die Software.
Der Camcorder erkennt DV-PC Recorder nicht. Beenden Sie DV-PC Recorder, und starten Sie das Programm
erneut.

i

!

Die Aufnahme auf die Festplatte wird vorzeitig abgebrochen.
— Die Festplattenkapazitét ist unzureichend. Léschen Sie Dateien, um Platz zu schaffen oder wéhlen Sie einen
Videoordner auf einer Festplatte mit ausreichender Kapazitat.

Die Bildqualitat der Aufnahme ist mangelhaft.

— Die Aufnahmegeschwindigkeit der Festplatte ist unzureichend. Fuhren Sie eine Leistungsprifung durch
(ED 18). Wir empfehlen, das Laufwerk vor Beginn der Aufnahme zu defragmentieren.

— Ein anderes Programm auBer DV-PC Recorder wurde gestartet. Beenden Sie alle Programme auBBer DV-PC
Recorder, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen. Falls ein Antivirus-Programm aktiviert ist, deaktivieren Sie
es.

— Die Verarbeitungskapazitat Ihres Computers ist unzureichend. Stellen Sie die VorschaugréBe auf [Small]
oder [No preview] ein (1 17).
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Die Vorschau wird nicht angezeigt.
— Falls die Vorschau wahrend der Aufnahme nicht angezeigt wird, haben Sie moglicherweise die Option [No
preview] im Fenster [Option settings] gewahlt. Wahlen Sie eine andere Option auBer [No preview].
—  Beim Aufnehmen im Modus [Sequence] startet die Vorschau, wenn Sie die Aufnahme neu starten oder die
Datei durch Klicken auf [ finalisieren.
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