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Wichtige Hinweise zum Gebrauch

WARNUNG:
UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEN SCHLAGEN AUSZUSCHLIESSEN, OFFNEN SIE DAS CAMCORDER-
GEHéUSE NICHT. INNERHALB DES GERATS GIBT ES KEINE VOM BENUTZER ZU REPARIERENDE TEILE.
DAFUR IST AUSSCHLIESSLICH DER QUALIFIZIERTE KUNDENDIENST ZUSTANDIG.

WARNUNG:

DAS GERAT DARF AUS SICHERHEITSGRUNDEN WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT
WERDEN.

VORSICHT:

AUS SICHERHEITSGRUNDEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, EXPLOSION ODER GERATEENTZUNDUNG
UND ZUR VERMEIDUNG VON FUNKTIONSSTORUNGEN VERWENDEN SIE BITTE AUSSCHLIESSLICH DAS
EMPFOHLENE ZUBEHOR.

VORSICHT:
ZIEHEN SIE NACH GEBRAUCH STETS DEN NETZSTECKER.

Das Gerateschild befindet sich an der Unterseite des CA-920.

¢ Die technischen Anforderungen der EMV-Richtlinie werden nur bei Gebrauch des DV-Kabels CV-150F/CV-250F
erfullt.

Hinweise fir Deutschland

Batterien und Akkumulatoren gehoéren nicht in den Hausmiill !

Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet (Batterieverordnung), alte
und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurlickzugeben.

Sie kénnen die gebrauchten Batterien an den Sammelstellen der 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager in
Ihrer Gemeinde oder Uberall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Die Batterien
werden unentgeltlich fur den Verbraucher zurickgenommen.




Benutzung dieser Anleitung

Wir danken Ihnen fir den Kauf des Canon XL2. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch,
bevor Sie den Camcorder benutzen, und bewahren Sie sie fir spatere Bezugnahme auf.

In_dieser Anleitung verwendete Symbole und Verweise

O @ : Auf den Camcorderbetrieb bezogene VorsichtsmaBnahmen.

O 8 : Zusitzliche Themen, welche die grundlegenden Bedienungsverfahren erganzen.

O [ : Seitennummer.

O Tastenbezeichnungen am Camcorder oder an der Fernbedienung werden mit GroBbuchstaben
geschrieben.

O[] dienen zur Kennzeichnung von Meniposten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

O Das mitgelieferte 20fach-Zoomobjektiv XL 5,4-108 mm L IS wird im weiteren Text als “20fach-
Zoomobijektiv L IS” bezeichnet.

O In den Abbildungen ist der Camcorder mit aufgesetztem 20fach-Zoomobjektiv L IS dargestellt.

Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Zeitzone, Datum und Uhrzeit ein, wenn Sie lhren Camcorder zum ersten Mal benutzen, oder
wenn Sie die Speicherbatterie ausgewechselt haben.

) der Zei .
Betriebsarten ——— =] b @ =B

MENU ‘ ssTen
(0 249)
] H H 1. Driicken Sie die MENU-Taste, um das Menii zu 6ffnen.
Men u pOSten u nd Sel ne Sta nda rde' nStel | u ng 2. Wahlen Sie [SYSTEM] durch Drehen des SET-Rads, und driicken Sie dann das SET-Rad.
3. Wahlen Sie [T.ZONE/DST] durch Drehen des SET-Rads, und driicken Sie dann das SET-
Rad.

Die Zeitzoneneinstellung erscheint (siehe die Tabelle auf der nachsten Seite). Die Standardeinstellung ist
Paris.

oo s |

4. Drehen Sie das SET-Rad zur Wahl der Einstellungsoption, die Ihrer Zeitzone entspricht,
und driicken Sie dann das SET-Rad.
Wenn gegenwartig Sommerzeit gilt, wahlen Sie die Zeitzonen-Einstellung mit dem nachgestellten Symbol
*

O Die verfligbaren Funktionen sind von der jeweiligen Betriebsart abhéngig und werden wie folgt
angezeigt:

: Die Funktion kann in diesem Modus verwendet werden.

: Die Funktion kann in diesem Modus nicht verwendet werden.

Warenzeichenangaben

e Canon ist ein eingetragenes Warenzeichen von Canon Inc.

e M)\ ist ein Warenzeichen.

e (& ist ein Warenzeichen.

* \Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen bzw. eine Handelsmarke der Microsoft Corporation in den
Vereinigten Staaten und/oder in anderen Landern.

e Die Ubrigen Namen und Produkte, die oben nicht erwdhnt werden, kénnen eingetragene Warenzeichen
oder Handelsmarken ihrer jeweiligen Firmen sein.

Bunaynyuiz I
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Uberpriifen des mitgelieferten Zubehérs

Kompakt-Netz/Ladegerat
CA-920

Akku BP-930

DC-Koppler DC-920

Lithium-Knopfbatterie
CR2025

&

Fernbedienung
WL-D4000

Zwei R03-Batterien
(AAA)

Mikrofon

Staubschutzkappe fur
Camcorder

Schulterriemen
$S-1000

Adapterhalter

Stereo-Videokabel
STV-150

SCART-Adapter
PC-A10*

S-Video-Kabel S-150

20fach-Zoomobjektiv XL
5,4-108 mm L IS (mit
Weichtasche) _

Objektivdeckel

<=
=
CE)

Staubschutzkappe fur
Objektiv

Gegenlichtblende

* In Ozeanien und China nicht mitgeliefert.




Teilebezeichnung

XL2

Sucher-Arretierschraube
(Tm15)

Erweiterter Zubehoérschuh
(T 48)

Mikrofon-Arretierschraube
(m18)

Sucherkabel (71 15)

Stereomikrofon

E N
)

Scharfstellring (1138)

Gegenlichtblende
(m21)

Zoomring ([1136)
EXP. LOCK-Taste (d157)
LENS RELEASE-Schalter (1120)

MENU-Taste (1 24)

IRIS/SET-Rad (1124, 55)

Augenmuschel ((1116)

INPUT SELECT-Schalter
(CH3, CH4) (148)

REC LEVEL-Schalter
(CH3, CH4) (49)

CH3/CH4-Regler ([1049)

REC CH SELECT-Schalter
(CH1, CH2) (I47)

— FRONT MIC ATT.-Schalter

(CH1, CH2) (Q147)

CH1/CH2-Regler ([1149)

INPUT SELECT-Schalter
(CH1, CH2) (147)

Bunaynyuiz I

REC LEVEL-Schalter
(CH1, CH2) (0 49)

Betriebsanzeige
LIGHT-Taste ([117)

AUDIO MONITOR-Taste (0149, 86)

ASPECT RATIO-Schalter ((1143)

END SEARCH-Taste ([1135)

FRAME RATE-Schalter (1042)

LIGHT-Taste

Durch drucken der LIGHT-Taste kénnen Sie das
Seitendisplay etwa 10 Sekunden lang beleuchten.
Wenn Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang
gedruckt halten, bleibt die Beleuchtung
eingeschaltet, bis Sie die Taste zum Ausschalten
ein weiteres Mal betatigen.




Funktionstasten ((1170) EJECTA -Schalter (01 23)

EVF DISPLAY-Taste (0033) T
rﬁ ISPLAY

CUSTOM PRESET ON/OFF-Taste ((1166)

CUSTOM PRESET SELECT-Taste ([1166)

® C0O

(X@36)

S-Video- Fernbedienungssensor —— AE SHIFT-Rad ([1158)
Buchse (22, 92) .
(M83) Kontrollleuchte —— Mikrofonkabel (1118)
(79) FRONT MIC-Anschlusse ([1118)
vid Schraubenéffnung —
laeo- fur Adapterhalt
Buchse (BNC) (E[r] 19)ap ernatter Kontrollleuchte (1179) /
(185) — ) Fernbedienungssensor
(M22,92)
RCA/BNC- \
Wahlschalter § N
(a4 L~ N
, ) Ov.:m \
Video- / pe
Buchse (RCA) @ hwindigkei |
(085) [CH”H%S%CH" Zoomgeschwindigkeitsregler

AUDIO2 4@'—@

Seitengriff-Zoomregler ((1136)

cH1/3 AUDIO T CH2/4
RCA-Buchsen QNG
R
(148) @ D

Fernbedienungssensor
(Mm22,92)

ZOOM SPEED-Schalter (1136)

AUDIO1
RCA-Buchsen
(D147)

Start/Stopp-Taste ([1130)

XLR- -
Eingangsanschlusse 2 )
(47, 48) ;
\_/
Schraubenéffnungen \/
far Adapterhalter (10 19) Arretierschraube fir
Akkufach (00 11) / Gegenlichtblende (d121)
Seriennummer
BATT. RELEASE-Taste ([1111)
Kassettenfach ([1123) Griffriemen (11 19)

Speicherschutzbatteriehalter (1 14) -~ Stativgewinde*

g

* Verwenden Sie keine Stative, deren Befestigungsschraube ldnger als 5,5 mm ist, weil sonst der Camcorder beschadigt werden kann.

Uber die (*-Buchse

& (LANC) - die Abkurzung fir Local Application Control Bus System — ist eine Schnittstelle fir den Anschluss und

die Steuerung von Geraten.

O SchlieBen Sie an die 2-Buchse nur Gerate an, die das (2-Zeichen tragen.

O Beim Anschluss von Geraten ohne &-Zeichen kann keine Gewahr fir die korrekte Funktionsweise Gbernommen
werden.

O Es ist moglich, dass einige Tasten angeschlossener Gerate nicht oder anders als die Tasten des Camcorders
funktionieren.




START/STOP-Taste
(D@31)

Tragegriff-Zoomregler
(d36)

—— LOCK-Hebel ((1131)

Taste Il (Pause) ((1181)

Taste H (Stopp) (00 81)
Taste €« (Ruckspulen)

[j (181)
=T — @®-Taste (1194, 95)

Sucher-

Scharfeinstellhebel (1117)

Sucher (C015-18) — ——
Entriegelungstaste
@17) x

Sicherungshebel (11 16)

ND-Filter-Entriegelungstaste
(41) AN OONG

STABILIZER ON/OFF-Schalter ———===— ~
(50)

=z =
POSITION PRESET-Schalter Kf //@5/

(137, 39) mﬁb
P AF-Schalter ((1138)/ \/\-kk(ﬂﬁ \KLW?

POSITION PRESET ON/SET-Schalter s\év
(37, 39)

ND-Filter-Umschaltring (141)
Fokus-Wahlschalter ((1139)

Anschluss fur
SchwarzweiB-Sucher FU-1000
(M115)

Taste REC SEARCH +
(134, 81)
Taste REC SEARCH -/
0

(Aufnahmeprifung)

(34, 81) | ( Oz
Bir
BARS/F.GRAIN — | 5}
SELECT-Taste
(@73, 74) ‘3
©)
BARS/F.GRAIN _

ON/OFF-Taste

73,74
(173, 74) SHUTTER A -Taste (1154)

SHUTTER V -Taste ([1154)

Gurtose (119)

— Anschluss fur
Farbsucher
(@m15)

———— GAIN-Regler (057)

— ‘ Taste PP (Vorspulen)
(@ma1n)

Taste P (Wiedergabe)
(T81)

Gurtose (1119)

PHONES LEVEL-Regler

() -Buchse (Kopfhérer)

DV-Buchse (1195, 99)
¢ -Buchse

+48V-Schalter (1147, 48)

MIC ATT.-Schalter
(1147, 48)

POWER-Rad ([1151)
Seitendisplay (Q1104)

STANDBY-Taste ([1131)

—— WHITE BALANCE .&.-Taste
(60)

——— WHITE BALANCE-Regler
(@60)

% Externer Bedienungsmodus

v® VCR-Modus

off Camcorder AUS

Automatik

Blendenautomatik

Zeitautomatik

Manuelle Einstellung | Aufnahmeprogramme
Schlaglicht

Schwachlicht

Einfache Aufnahme

az
5
S

REEEEFEET
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m
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Fernbedienung WL-D4000

TV SCREEN-Taste ((11102)

Sender
START/STOP-Taste ([1130)

Zoom-Tasten ([1136)

AUDIO MONITOR-Taste
(149, 86)

DATA CODE-Taste ([1190)

SELF TIMER-Taste ([1177)
ZERO SET MEMORY-Taste ([1187)

MENU-Taste ((1124)
MIX BALANCE-Tasten ([1186)

L]
I I
Wabhltasten ([1124) CA) ser o |
‘ O | INDEX WRITE-Taste ((1171)

REC PAUSE-Taste (1194, 95) \ e SET-Taste (0024)
ﬁ puey aste

SEARCH SELECT-Taste ((1188, 89) IW?H—\. 3&1\ AV-DV-Taste ((198)
PLAY FF»»

= Tasten ««/»» ([1188, 89)
Taste REW<« ([1181)

Taste — /<11 ((1181) —/

REMOTE SET-Taste ((1192)

END SEARCH-Taste ([1135)
Taste FF» ([1181)
Taste +/1» ((1181)

X2-Taste ([1181)

Taste SLOWI» ([1181)
Taste PLAYD> (1181)

Taste STOPH ([1181)

Jog/Shuttle-Rad (0182)
Taste PAUSENN ([1181)
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Vorbereiten der Stromversorgung
Laden des Akkus

Trennen Sie den DC-Koppler vor dem Ladevorgang vom Netzgerat. Entfernen Sie die
Kontaktabdeckung des Akkus.

1. SchlieBen Sie das Netzkabel an das

Netzgerat an.

2. Stecken Sie das Netzkabel in eine

Netzsteckdose.

3. Bringen Sie den Akku am Netzgerat an.

e Schieben Sie den Akku mit leichtem Druck in
Pfeilrichtung, bis er einrastet.

* Die Ladeanzeige (CHARGE) beginnt zu blinken.
Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet
sie standig.

4. Nehmen Sie den Akku nach Abschluss Ladeanzeige
des Ladevorgangs vom Netzgerat ab.
5. Ziehen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, und trennen Sie es vom Netzgerait.

Anbringen des Akkus

1. Drehen Sie das POWER-Rad auf OFF.

2. Bringen Sie den Akku am Camcorder an.
Schieben Sie den Akku mit leichtem Druck in
Pfeilrichtung, bis er einrastet.

3. Nehmen Sie den Akku nach dem

Gebrauch ab.
Driicken Sie die BATT. RELEASE-Taste, um den
Akku abzunehmen.

uabuniiaiaqion I
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Betrieb des Camcorders mit Netzstrom

1. Drehen Sie das POWER-Rad auf OFF.

2. Bringen Sie den DC-Koppler am
Camcorder an.
Schieben Sie den DC-Koppler mit leichtem Druck
in Pfeilrichtung, bis er einrastet.

ﬂ‘

8%
=i

=
&
&)

3. SchlieBen Sie das Netzkabel an das g
Netzgerat an. i ©
4. Stecken Sie das Netzkabel in eine P
=1 =

Netzsteckdose.

5. SchlieBen Sie den DC-Koppler an das
Netzgerat an.

6. Nehmen Sie den DC-Koppler nach dem
Gebrauch ab.

Driicken Sie die BATT.RELEASE-Taste, um den DC-
Koppler abzunehmen.

O Trennen Sie den DC-Koppler beim Laden eines Akkus vom Netzgerat.

O Schalten Sie den Camcorder aus, bevor Sie das Netzgerat anschlieBen oder abtrennen.

O Wenn das Netzgerat in der Nahe eines Fernsehgerates verwendet wird, kann es Bildstérungen
verursachen. VergrdBern Sie den Abstand zwischen dem Netzgerat und dem Fernsehgerat oder
dem Antennenkabel.

O SchlieBen Sie keine Produkte, die nicht ausdricklich empfohlen werden, an das Netzgerat an.

=)

7 O Wenn das Netzgerat oder der Akku defekt ist, geht die Ladeanzeige (CHARGE) aus, und der
24 Ladevorgang wird abgebrochen.
O Die Ladeanzeige (CHARGE) informiert tGber den Ablauf des Ladevorgangs.

0-50% : Ein Blinkzeichen pro Sekunde
50-75% : Zwei Blinkzeichen pro Sekunde
Mehr als 75% : Drei Blinkzeichen pro Sekunde
100%: Stetiges Leuchten

12



O Lade-, Aufnahme- und Wiedergabezeiten

Die nachstehenden Zeiten sind Naherungswerte und hangen von den jeweiligen Bedingungen
beim Laden, Aufnehmen oder Wiedergeben ab.

Akku BP-930 BP-945
Ladezeit mit dem CA-920 145 min. | 220 min.
Mit 20fach- Maximale Aufnahmezeit Mit mitgeliefertem 155 min. | 230 min.
Zoomobjektiv Farbsucher
LIS Mit dem optionalen 120 min. | 185 min.
SchwarzweiB-Sucher FU-1000
Typische Aufnahmezeit* Mit mitgeliefertem 90 min. | 135 min.
Farbsucher
Mit dem optionalen 65 min. | 100 min.
SchwarzweiB-Sucher FU-1000
Mit manuellem | Maximale Aufnahmezeit Mit mitgeliefertem 185 min. | 280 min.
16fach- Farbsucher
Zoomobjektiv Mit dem optionalen 135 min. | 205 min.
SchwarzweiB-Sucher FU-1000
Typische Aufnahmezeit* Mit mitgeliefertem 105 min. | 160 min.
Farbsucher
Mit dem optionalen 75 min. | 115 min.
SchwarzweiB-Sucher FU-1000
Wiedergabezeit 235 min. | 360 min.

* Ungefahre Aufnahmezeiten bei wiederholten Bedienungsvorgangen, wie Start/Stopp, Zoomen,

Ein-/Ausschalten. Die tatsachliche Zeit kann kirzer sein.

O Wir empfehlen, den Akku bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C zu laden. AuBerhalb des
Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C erlischt die Ladeanzeige (CHARGE), und der Ladevorgang
wird abgebrochen.

O Ein Lithiumionen-Akku kann in jedem Ladezustand aufgeladen werden. Im Gegensatz zu

herkémmlichen Akkus muss er nicht vollig leer oder entladen sein, bevor er wieder aufgeladen

wird.

O Wir empfehlen, stets gentigend Akkus flr das 2- bis 3fache der geplanten Aufnahmezeit

mitzunehmen.

O Um den Akku zu schonen, sollten Sie den Camcorder ausschalten, anstatt ihn im
Aufnahmepausemodus zu belassen.

13
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Einsetzen der Speicherbatterie

Die Speicherbatterie (Lithium-Knopfbatterie CR2025) verhindert, dass die im Camcorder gespeicherten
Daten (Datum, Uhrzeit ({0 28) und andere Camcorder-Einstellungen) verloren gehen, wenn die
Stromquelle abgetrennt wird. SchlieBen Sie beim Auswechseln der Speicherbatterie eine Stromquelle
an den Camcorder an, damit die Einstellungen erhalten bleiben.

1. Offnen Sie die Speicherbatterie-
fachabdeckung.
Schrauben Sie den Deckel (z. B. mit einer Miinze)
nach links ab.

2. Legen Sie die Speicherbatterie mit nach
auBen weisendem Pluspol + ein.

¥ 1

+@© O© O-

¢

3. SchlieBBen Sie die Abdeckung.
Richten Sie die Markierung am Deckel auf die
untere Markierung am Camcorder aus, und
drehen Sie den Deckel nach rechts, bis er
einrastet.

WARNUNG!

¢ Die in diesem Gerat verwendete Batterie kann bei falscher Behandlung einen Brand oder eine
chemische Veratzung verursachen. Unterlassen Sie Aufladen, Zerlegen, Erwdrmen Uber 100 °C oder
Verbrennen der Batterie.

e Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue des Typs CR2025 von Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, oder
Sanyo, oder mit einer Duracell DL2025. Bei Verwendung anderer Batterien kann Brand- oder
Explosionsgefahr bestehen.

e Bringen Sie die verbrauchte Batterie zur sicheren Entsorgung zum Handler.

@ O Halten Sie die Batterie nicht mit einer Pinzette oder anderen Metallwerkzeugen, weil dies einen
[\ o /] Kurzschluss verursacht.
O Wischen Sie die Batterie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um einwandfreien Kontakt zu gewahrleisten.
O Bewahren Sie die Batterie fir Kinder unzuganglich auf. Falls sie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt
auf. Falls das Batteriegehéuse undicht wird, kann die BatterieflUssigkeit den Magen- und Darmtrakt angreifen.
O Unterlassen Sie das Zerlegen, Erwarmen oder Eintauchen der Batterie in Wasser, um
Explosionsgefahr zu vermeiden.

7 Die Speicherbatterie hat eine Lebensdauer von etwa einem Jahr. “=" blinkt rot, um Sie darauf
2 aufmerksam zu machen, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.
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Vorbereiten des Camcorders

Anbringen und Abnehmen des Farbsuchers

Anbringen des Farbsuchers

1. Schieben Sie den Sucher auf die
Halterung, und ziehen Sie die
Arretierschraube an.

2. SchlieBen Sie das Sucherkabel an den
oberen AnschluB3 des
Camcordergehdauses an.

3. Haken Sie das Sucherkabel am
Kabelhalter ein.

Abnehmen des Farbsuchers

1. Trennen Sie das Sucherkabel ab.
2. Drehen Sie die Arretierschraube los, und ziehen Sie den Sucher von der Halterung ab.
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Aufsetzen und Abnehmen der Augenmuschel
Die Position der Augenmuschel kann an das linke oder rechte Auge angepasst werden. Zur
Verwendung mit dem linken Auge die Augenmuschel abnehmen und umgekehrt wieder anbringen.

Abnehmen der Augenmuschel

Nehmen Sie die Augenmuschel
abbildungsgeman ab.

Aufsetzen der Augenmuschel

Richten Sie die Offnung fiir den Sucher-Scharfeinstellhebel auf den Hebel aus, und ziehen
Sie die Augenmuschel in die endgiiltige Position.

Fiir das rechte Auge Fir das linke Auge

Einstellen der Sucherposition
Der Sucher kann nach rechts/links und vorne/hinten verschoben werden.

Einstellen nach links/rechts Einstellen nach vorn/hinten
Die Arretierschraube l6sen, den Sucher nach rechts Den Sicherungshebel l16sen, den Sucher nach vorn
oder links verschieben und die Schraube festdrehen. oder hinten verschieben und den Hebel feststellen.

16



Verwendung des Suchers als LCD-Monitor
Durch Offnen des Augenmuschel-Adapters kann der Sucher als LCD-Monitor verwendet werden.

Driicken Sie den Entriegelungstaste, und
6ffnen Sie den Augenmuschel-Adapter.

'0‘ Vergessen Sie nicht, den Augenmuschel-Adapter wieder zu schlieBen, wenn Sie den Sucher nicht
\®¥4 mehr als LCD-Monitor verwenden.

Der Bildschirm wird beim Offnen des Augenmuschel-Adapters etwas heller.

Dioptrien-Einstellung

Schalten Sie den Camcorder ein, und
nehmen Sie eine Einstellung mit dem
Sucher-Scharfeinstellhebel vor.

uabuniiaiaqion I

’0\ Setzen Sie den Sucher keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Der LCD-Bildschirm des Suchers kann
\&®4 durch die Konzentration des Lichts durch das Objektiv beschadigt werden. Passen Sie besonders auf
beim Aufsetzen des Camcorders auf ein Stativ oder wahrend des Transports.

17



Einstellen der Sucheranzeige

Sie kénnen Helligkeit (BRIGHTNESS), Kontrast (CONTRAST), Farbe (COLOR) und Scharfe (SHARPNESS)

des Suchers einstellen. Diese Einstellungen haben keine Auswirkung auf das aufgenommene Bild.

(&) Gz | ED 6D Y3 @D @S @b a=»

MENU DISPLAY SETUP/® >> EVF SETUP
(M 24)

Z

BRIGHTNESS ¢ ¢ « -y

1. Driicken Sie die MENU-Taste, um das Meni zu 6ffnen.
2. Wahlen Sie [DISPLAY SETUP/ & ] durch Drehen des SET-Rads, und driicken Sie das SET-

Rad.

CONTRAST++ s+ —ppeny
COLOR«++vvoss -pepeny
SHARPNESS « + + + -y

3. Wahlen Sie [EVF SETUP] durch Drehen des SET-Rads, und driicken Sie das SET-Rad.

4. Wahlen Sie [BRIGHTNESS], [CONTRAST], [COLOR] oder [SHARPNESS] durch Drehen des

SET-Rads, und driicken Sie das SET-Rad.

5. Drehen Sie das SET-Rad nach oben oder unten, um die Einstellungen vorzunehmen, und

driicken Sie das SET-Rad.

6. Driicken Sie die MENU-Taste, um das Meni zu schlieBen.

Anbringen des Mikrofons

1. Losen Sie die Mikrofon-Arretierschraube
am Sucher, klappen Sie den
Mikrofonhater auf, und stecken Sie das
Mikrofon in den Mikrofonhalter.

2. Richten Sie die Markierung am Mikrofon
auf die am Halter aus, und ziehen Sie
die Schraube an.

3. SchlieBen Sie das Mikrofonkabel an die
FRONT MIC-Anschliisse des Camcorders
an.

Wenn Sie ein anderes Mikrofon als das mitgelieferte Mikrofon verwenden, schlieBen Sie es an den

O . .
"Zd crweiterten Zubehorschuh an.
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Einstellen des Griffriemens

Halten Sie den Camcorder mit der rechten
Hand, und stellen Sie den Riemen mit der
linken Hand ein.

Stellen Sie den Griffriemen so ein, dass Sie den
Zoomhebel mit dem Zeige-und Mittelfinger, und die
Start/Stopp-Taste mit dem Daumen erreichen
kdnnen.

Anbringen des Schulterriemens
Fihren Sie die Enden durch die Gurtése,
und stellen Sie die Lange des Riemens ein.

'0‘ Achten Sie darauf, dass der Camcorder beim Einstellen des Riemens nicht herunter fallt.
\ o /|

Anbringen des Adapterhalters

Bringen Sie den Adapterhalter an, wenn Sie das als Sonderzubehér erhaltliche Doppel-
Ladegerat/Batteriemagazin CH-910 oder einen handelstblichen drahtlosen Mikrofonempfanger
verwenden wollen.
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1. Bringen Sie den Adapterhalter an, und
befestigen Sie ihn mit den Schrauben.

2. Stellen Sie die Position der Biigel ein.
Zur Verwendung des optionalen CH-910 haken
Sie das Zubehérteil an den Blgeln ein, und
fixieren Sie den Anschlaghebel. Wenn Sie das
CH-910 abnehmen, drticken Sie den
Anschlaghebel in Pfeilrichtung, und ziehen Sie
das Zubehorteil von den Bligeln ab.
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Vorbereiten des Objektivs

Siehe auch die Bedienungsanleitung des Objektivs.

Aufsetzen des Objektivs

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf OFF.

2. Nehmen Sie die Staubschutzdeckel vom
Objektiv und vom Camcorder ab.

3. Richten Sie die rote Markierung am
Objektiv auf die rote Markierung am
Camcorder aus, und drehen Sie das
Objektiv im Uhrzeigersinn, bis es horbar
einrastet.

Abnehmen des Objektivs

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf OFF.

2. Verschieben Sie den LENS RELEASE-
Schalter, und drehen Sie dabei das
Objektiv bis zum Anschlag gegen den
Uhrzeigersinn. Dann nehmen Sie das
Objektiv ab.

3. Setzen Sie die Staubschutzdeckel auf
den Camcorder und das Objektiv auf.

P O Achten Sie darauf, dass das Objektiv oder der Camcorder beim Aufsetzen/Abnehmen des
Q[ Obijektivs nicht herunterfallen.

O Vermeiden Sie beim Aufsetzen/Abnehmen des Objektivs direkte Sonneneinstrahlung oder starke
Lichtquellen.

O Die XL-Fassung ist nicht mit der VL-Fassung kompatibel.

O Berthren Sie nicht das Objektiv, die Objektivfassung und das Innere der Fassung und achten Sie
darauf, dass diese Teile nicht mit Staub oder Schmutz in Bertihrung kommen. Wenn diese Teile
gesaubert werden mussen, verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch (der Camcorder muss dabei
ausgeschaltet sein).

20



Aufsetzen der Gegenlichtblende

Bringen Sie die Gegenlichtblende an, um das Objektiv vor Streulicht und Beschadigung zu schiitzen.

1. Setzen Sie die Gegenlichtblende auf das
vordere Ende des Objektiv an, und
drehen Sie sie nach rechts, bis der Canon
Schriftzug oben ist.

e Achten Sie darauf, dass sich die
Gegenlichtblende nicht verformt.

e \lergewissern Sie sich, dass die Gegelichtblende
auf das Gewinde ausgerichtet ist.

2. Ziehen Sie die Arretierschraube an.
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Verwendung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den
Fernbedienungssensor, wenn Sie die Tasten
driicken.

Der Camcorder ist mit drei Fernbedienungssensoren
ausgestattet, zwei an der Vorder- und einen an der
Ruckseite.

Einlegen der Batterien

Die Fernbedienung arbeitet mit zwei R03-
Batterien (AAA).

1. Offnen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie die Batterien entsprechend
den Markierungen + und - ein.

3. SchlieBen Sie den Batteriefachdeckel.

7 O Der Camcorder und die Fernbdedienung verfligen tber zwei Fernbedienungsmodi (O 92).
Funktioniert die Fernbedienung nicht, Uberprifen Sie, ob Camcorder und Fernbedienung auf
denselben Modus eingestellt sind.
O Wechseln Sie die Batterien, wenn der Camcorder mit der Fernbedienung tberhaupt nicht mehr
oder nur noch auf kurze Distanz bedient werden kann. Bei einem Batteriewechsel mussen beide
Batterien gleichzeitig ausgetauscht werden.
O Die Fernbedienung funktioniert eventuell nicht richtig, wenn der Fernbedienungssensor einer
starken Lichtquelle oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
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Einlegen/Herausnehmen einer Kassette

Verwenden Sie nur Videokassetten mit dem Zeichen “"[)'.

1. Verschieben Sie den EJECT-Schalter, um
die Kassettenfachabdeckung zu 6ffnen.
Das Kassettenfach offnet sich automatisch.

2. Legen Sie die Kassette ein bzw. nehmen
Sie sie heraus.
* Legen Sie die Kassette so ein, dass das Fenster
nach auBen zeigt.
e Zum Herausnehmen ziehen Sie die Kassette
gerade aus dem Fach.
3. Driicken Sie auf die Markierung am
Kassettenfach, bis es einrastet.

4. Warten Sie, bis das Kassettenfach
automatisch einfahrt, bevor Sie die
Kassettenfachabdeckung schlieBen.

=)

O Unterlassen Sie jede Behinderung des automatischen Offnungs- und SchlieBungsvorgangs des
Kassettenfachs, und versuchen Sie nicht, die Abdeckung vor dem vollstdndigen Einfahren des
Kassettenfachs zu schlieBen.

O Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger in der Kassettenfachabdeckung klemmen.

Wenn der Camcorder an eine Stromquelle angeschlossen ist, konnen Sie die Kassetten auch einlegen
oder herausnehmen, selbst wenn das POWER-Rad auf OFF steht. 23
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Meniis und Einstellungen

Uber Mens, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, erhalten Sie Zugriff auf viele Funktionen des
Camcorders.

MENU-Taste

Auswahlen von Meniis und Einstellungen
1. Driicken Sie die MENU-Taste, um das Menii zu 6ffnen.

2. Wahlen Sie das gewiinschte Untermenii durch Drehen des SET-Rads aus, und driicken
Sie dann das SET-Rad.

3. Wahlen Sie den gewiinschten Meniiposten durch Drehen des SET-Rads aus, und
driicken Sie dann das SET-Rad.

4. Drehen Sie das SET-Rad zur Wahl einer Einstellungsoption, und driicken Sie dann das
SET-Rad.

5. Driicken Sie die MENU-Taste, um das Meni zu schlieBen.

O Durch Dricken der MENU-Taste kann das Mend jederzeit geschlossen werden.

O Nicht verfigbare Posten werden in Violett angezeigt.

O Mendueinstellungen lassen sich in vielen Fallen bequemer mit der Fernbedienung ausfihren.
Driicken Sie die MENU-Taste an der Fernbedienung, um das MenU zu 6ffnen oder zu schlieBen.
Benutzen Sie die Wahltasten, anstatt das SET-Rad zu drehen, und drlicken Sie die SET-Taste anstelle
des SET-Rads.

O
2
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Menii- und Standardeinstellungen
Standardeinstellungen sind fett gedruckt.

CAMERA MENU

Untermeni Meniiposten Einstellungsoptionen
TIME CODE COUNT-UP REC-RUN, REC-RUN PS., FREE-RUN
START VALUE SET, RESET
CAMERA SETUP ZEBRA ON, OFF
ZEBRA LEVEL 80, 85, 90, 95, 100
SKIN D.SET HUE 63
CHROMA
AREA
Y LEVEL
SKIN DETAIL OFF, HIGH &, MIDDLE &, LOW &
ZOOM HANDLE LOW, MIDDLE, HIGH 36
F SPEED PSET* LOW, MIDDLE, HIGH 40
CLEAR SCAN 69
SELF TIMER ONY, OFF 77
INTERVAL T. ON, OFF 75
INTERVAL 30sec, Tmin, 5min, 10min
INT. REC TIME 0.5sec, 1sec, 1.5sec, 2sec
CUSTOM PRESET  |PRESET SETUP SEL PRESET 1 PRESET_A, 2 PRESET_B, 3 PRESET_C | 66
On/CLEAR CANCEL, PROTECTon, CLEAR
GAMMA NORMAL, CINE
KNEE HIGH, MIDDLE, LOW
BLACK STRETCH, MIDDLE, PRESS
COLOR MATRIX NORMAL, CINE
COLOR GAIN
COLOR PHASE
R GAIN
G GAIN
B GAIN
V DETAIL NORMAL, LOW
SHARPNESS
CORING
SETUP LEVEL
MASTER PED.
NR OFF, HIGH, MIDDLE, LOW
READ PRESET SEL PRESET 1 PRESET_A, 2 PRESET_B, 3 PRESET_C | 67
SEL POSITION
VCR SETUP REC MODE SP, LP 79
POWER SAVE SHUT OFF, VCR STOP 31
USR BIT DATA SET, CLEAR 45

* Kann nur bei Verwendung eines Objektivs mit Fokusvoreinstellung ausgewahlt werden.

25
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Untermenii Meniiposten Einstellungsoptionen (|
AUDIO SETUP AUDIO MODE 16bit, 12bit CH(1/2], 12bit CH (1/2),(3/4] 46
1kHz TONE OFF, -12dB, -20dB 74
AUD.M.SET NORMAL, LINE OUT 49
R-XLR GAINUP OFF, 12dB 47
DISPLAY SETUP/ EVF SETUP BRIGHTNESS 18
CONTRAST
COLOR
SHARPNESS
CENTER MARK ON, OFF 33
TV SCREEN ON, OFF 102
AUDIO LEVEL ON, OFF 49
GUIDE INFO OFF, CUSTOM KEYS, D/T DISPLAY 29,70
LANGUAGE ENGLISH, &3, BAGE 80
DATE FORMAT 80
USR BIT DISP ON, OFF 45
SYSTEM CUSTOM KEY 1 TIME CODE, INDEX WRITE, ZEBRA, VCR STOP, TV SCREEN, | 71
ZOOM HANDLE, AUDIO LEVEL, (NONE)
CUSTOM KEY 2 TIME CODE, INDEX WRITE, ZEBRA, VCR STOP, TV SCREEN,
ZOOM HANDLE, AUDIO LEVEL, (NONE)
WL.REMOTE (@1, (ED2, OFF (D 92
TALLY LAMP ON, OFF 79
T.ZONE/DST 28
D/TIME SET 28
CHAR.REC ON, OFF 79
DV CONTROL ON, OFF 78
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VCR MENU

Untermenti Meniiposten Einstellungsoptionen (|
TIME CODE COUNT-UP REC-RUN, REC-RUN PS., FREE-RUN 44
START VALUE SET, RESET
VCR SETUP REC MODE SP, LP 79
AV=DV ON, OFF 98
USR BIT DATA SET, CLEAR 45
AUDIO SETUP SEL AUDIO CH CH(1/3)/CH (2/4), CH(1/3]/CH [1/3], CH (2/4]/CH (2/4) 86
MIX SELECT VARIABLE, FIXED 86
AUDIO MODE 16bit, 12bit CH[1/2), 12bit CH(1/2],(3/4) 46
R-XLR GAINUP OFF, 12dB 47
DISPLAY SETUP/ EVF SETUP BRIGHTNESS 18
CONTRAST
COLOR
SHARPNESS
TV SCREEN ON, OFF 102
AUDIO LEVEL ON, OFF 49
DISPLAYS ON, OFF<PLAYBK> 102
6SEC.DATE ON, OFF 91
DATA CODE DATE/TIME, CAMERA DATA, CAM.& D/T 90
D/TIME SEL. DATE, TIME, DATE & TIME 20
CUSTOM KEYS ON, OFF 70
LANGUAGE ENGLISH, #3, BHA:E 80
DATE FORMAT 80
USR BIT DISP ON, OFF 45
SYSTEM CUSTOM KEY 1 TIME CODE, TV SCREEN, DATA CODE, AUDIO LEVEL, (NONE) | 71
CUSTOM KEY 2 TIME CODE, TV SCREEN, DATA CODE, AUDIO LEVEL, (NONE)
WL.REMOTE (ED1, (D2, OFF (D 92
TALLY LAMP ON, OFF 79
T.ZONE/DST 28
D/TIME SET 28

27
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Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Zeitzone, Datum und Uhrzeit ein, wenn Sie lhren Camcorder zum ersten Mal benutzen, oder
wenn Sie die Speicherbatterie ausgewechselt haben.

Einstellen der Zeitzone/Sommerzeit

(&) Gz | (OB 6D @3 @D @ @b a=»

MENU SYSTEM }> T.ZONE/DST...PARIS
(@ 24
1. Driicken Sie die MENU-Taste, um das Menii zu 6ffnen.

Wahlen Sie [SYSTEM] durch Drehen des SET-Rads, und driicken Sie dann das SET-Rad.

. Wahlen Sie [T.ZONE/DST] durch Drehen des SET-Rads, und driicken Sie dann das SET-

Rad.

Die Zeitzoneneinstellung erscheint (siehe die Tabelle auf der nachsten Seite). Die Standardeinstellung ist
Paris.

Drehen Sie das SET-Rad zur Wahl der Einstellungsoption, die lhrer Zeitzone entspricht,
und driicken Sie dann das SET-Rad.

Wenn gegenwartig Sommerzeit gilt, wahlen Sie die Zeitzonen-Einstellung mit dem nachgestellten Symbol
B

Einstellen von Datum und Uhrzeit

(&) Gz | ED 6D Y3 @D @ @b @=»

D/TIME SET..+ 1.JAN.2004
MENU [;ora S L
5. Wahlen Sie [D/TIME SET] durch Drehen des SET-Rads, und driicken Sie dann das SET-

28

Rad.

Die Jahresziffern beginnen zu blinken.

Wahlen Sie das Jahr durch Drehen des SET-Rads, und driicken Sie dann das SET-Rad.
* Der nachste Teil der Anzeige beginnt zu blinken.

e Stellen Sie Monat, Tag, Stunden und Minuten auf die gleiche Weise ein.

. Driicken Sie die MENU-Taste, um das Menu zu schlieBen und die Uhr zu starten.



Nr.| Zeitzone Nr. | Zeitzone

LONDON WELLGTN (Wellington)

PARIS SAMOA

CAIRO HONOLU. (Honolulu)

[4] | MOSCOW ANCHOR. (Anchorage) I
DUBAI L.A. (Los Angeles) <
(6] | KARACHI DENVER g_
DACCA CHICAGO ®
BANGKOK N.Y. (New York) 2
9] | H. KONG (Hong Kong) CARACAS S
TOKYO RIO (Rio de Janeiro) "8
SYDNEY FERNAN. (Fernando de Noronha) >
SOLOMON AZORES

7 Nachdem Sie lhre Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben, missen Sie die Uhr nicht
1@ jedes Mal neu stellen, wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen. Stellen Sie einfach die Zeitzone lhres
Zielortes ein; der Camcorder passt dann die Uhreinstellung automatisch an.

Anzeigen von Datum und Uhrzeit wahrend der Aufnahme
Sie kénnen das Datum und die Uhrzeit in der unteren linken Ecke des Bildschirms anzeigen.

(&) (@) | =D G @ @D @S a:D =D

M([:E[]N}' DISPLAY SETUP/& » GUIDE INFO-.:OFF
24

Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [DISPLAY SETUP/ & ]. Wahlen Sie den Posten
[GUIDE INFO], setzen Sie ihn auf [D/T DISPLAY], und schlieBen Sie das Mend.
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Aufnahme

Vor Aufnahmebeginn
Machen Sie zuerst eine Probeaufnahme, um zu prifen, ob der Camcorder einwandfrei funktioniert.
Wenn notwendig, reinigen Sie die Videokopfe (1 108).

Aufnahme

(&) (@) | OB ('S @Y @/ @S @b a=»

1. Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.

2. Driicken Sie die Taste und wahlen Sie
mit dem POWER-Rad ein
Aufnahmeprogramm aus.

3. Driicken Sie die Start/Stopp-Taste, um
die Aufnahme zu starten.
e Die Kontrollleuchte beginnt zu blinken, und die
REC-Lampe am Sucher leuchtet auf.
e Drlicken Sie die Start/Stopp-Taste erneut, um
die Aufnahme zu unterbrechen.

Nach Abschluss der Aufnahme

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf OFF.

2. Setzen Sie den Objektivdeckel wieder auf.
3. Nehmen Sie die Kassette heraus.

4. Trennen Sie die Stromquelle ab.

O Warten Sie, bis das Bandzahlwerk vollkommen anhalt, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

O Wenn Sie die Kassette nicht herausnehmen, kénnen Sie die nachste Szene nahtlos (ohne Rauschen
oder Licken zwischen den Aufnahmen) an die vorausgehende anfiigen, selbst wenn Sie den
Camcorder zwischenzeitlich ausschalten.

fo
4
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Aufnahmen aus niedrigem Winkel
Der Tragegriff ist mit einem zweiten Satz von
Aufnahme- und Zoom-Steuerungen ausgestattet,
ideal fur Aufnahmen aus niedrigem Winkel.
Schieben Sie den LOCK-Hebel nach rechts, um
versehentliche Auslésung zu vermeiden.

START/STOP-
s:j Taste

Oal
:% {F-— LOCK-Hebel

=

Zoomregler

Stromsparmechanismen
STANDBY-Taste

Wenn Sie langer als 1 Sekunde die STANDBY-Taste im Aufnahmepausemodus oder VCR STOP-Modus
drlcken, wird der Stromsparmodus aktiviert (es erscheint die Anzeige “ENTERING POWER STANDBY").
Damit wird die Stromversorgung zu den Kamera- und VCR-Bereichen unter Beibehaltung der
Kameraeinstellung unterbrochen. Die Einstellungen Belichtungssperre, Farbbalken und Filmkérnung
bleiben erhalten. Durch erneutes Driicken der STANDBY-Taste wird der Camcorder wieder
eingeschaltet.

Stromsparfunktion

Der Camcorder aktiviert nach 5 Minuten Aufnahmepause automatisch die Stromsparfunktion, um
Band und Videokdpfe zu schonen. Sie haben die Mdglichkeit, den Camcorder ganz abzuschalten (SHUT
OFF) oder nur den VCR-Bereich abzuschalten und den Kamerabereich weiterhin eingeschaltet zu lassen
(VCR STOP). Im VCR STOP-Modus behalt der Camcorder die Kameraeinstellungen wie Blende und
Verschlusszeit bei, so dass Sie den Kamerabereich einstellen kénnen, ohne eine automatische
Abschaltung beflirchten zu mussen. Die VCR STOP-Funktion kann auch einer Funktionstaste
zugeordnet werden (1 70).

(&) (@) | (oD ('S Y8 @D @S @D a=»

MENU VCR SETUP }} POWER SAVE...SHUT OFF
(@ 24)

Offnen Sie das Menii, und wéhlen Sie [VCR SETUP]. Wahlen Sie [POWER SAVE] und eine
Einstellungsoption, und schlieBen Sie das Menii.

awyeujny I

7 O Bei der Einstellung [SHUT OFF]: Zum Einschalten des Camcorders driicken Sie die STANDBY-Taste
oder, stellen Sie das POWER-Rad auf OFF und dann wieder auf ein Aufnahmeprogramm zurtick.
O Bei der Einstellung [VCR STOP]: Zum Starten der Aufnahme dricken Sie die Start/Stopp-Taste. Zum
Umschalten auf Aufnahmepause drticken Sie die Funktionstaste ([0 70).
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Bildschirmanzeigen wahrend der Aufnahme

PAUSE
00:00: 00: 00 =)
556 0min
10sec <5

) Timecode

Zeigt die Aufnahmezeit in Stunden, Minuten,
Sekunden und Bildern an ([ 44).

(2 Bandrestzeit

Zeigt die noch verbleibende Zeit auf dem Band in

Minuten an. “&= END* blinkt, wenn das Bandende

erreicht ist.

¢ \Wenn die Restzeit weniger als 15 Sekunden
betragt, wird die Bandrestzeit moglicherweise
nicht angezeigt.

e Je nach der Art des Bands ist die Anzeige
madglicherweise nicht korrekt.

(3 Akkurestladung

Das Batteriesymbol zeigt den Ladezustand des
Akkus an.

| > o ] > ] > W] >\ ]

e “£3"” beginnt in Rot zu blinken, wenn der Akku
leer ist.

¢ \Wenn Sie einen leeren Akku anschlieBen, kann
sich der Camcorder ausschalten, ohne "oxa”
anzuzeigen.

e Je nach den Benutzungsbedingungen von Akku
und Camcorder wird die tatsachliche Akkuladung

@ Wenn “=%" blinkt

"=35" blinkt rot, wenn die Lithium-Knopfbatterie
nicht installiert ist, oder wenn sie ausgetauscht
werden muB.

(5 Aufnahmezihler

Der Camcorder zahlt von 1 bis 10 Sekunden, wenn
Sie die Aufnahme starten. Dies ist nitzlich, um zu
vermeiden, dass die Szenen zu kurz werden.

(6 Mittenmarkierung

Die Mittenmarkierung erleichtert die prazise
Positionierung von Motiven (11 33).

(@ SHUTTER-Lampe

Leuchtet auf, wenn die Verschlusszeit von den
folgenden Zeiten geandert wird:

50i 1/50 Sekunde

25p 1/25 Sekunde

REC-Lampe

Leuchtet wahrend der Aufnahme auf.

Die REC-Lampe beginnt zu blinken, wenn die
Bandrestzeit weniger als 5 Minuten betragt. (Sie
blinkt nicht, wenn die Bandrestzeit nicht auf dem
Bildschirm angezeigt wird.)

madglicherweise nicht genau angezeigt.
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(@ GAIN-Lampe

Leuchtet auf, wenn die automatische Gainregelung

(AGC) auf —3 dB oder +3 dB oder hoher eingestellt
wird.




7 Mit der EVF DISPLAY-Taste kénnen Sie wahlen, alle, einige oder keine Informationen auf dem
2 Bildschirm anzuzeigen. Die Einstellung andert sich mit jedem Driicken der Taste.

=)

Normale Bildschirmanzeige

|
Audiopegelanzeige, Mittenmarkierung, Aufnahmeprogramm, Belichtungssperre, ND-Filter,
benutzerdefinierte Voreinstellung, Verschlusszeit, Blende, Belichtungskorrektur, Verstarkung,
WeiBabgleich, Hautton, Warnhinweise, Datum/Uhrzeit*

|

Datum/Uhrzeit*

|

Keine Anzeige
L

* Wenn [GUIDE INFO] auf [D/T DISPLAY] eingestellt ist.

Anzeige der Mittenmarkierung
Die Mittenmarkierung erleichtert die prazise Positionierung von Motiven.

(&) (=) | (oD G @Y D @S @D =D

MDE:]NU DISPLAY SETUP/& » CENTER MARK:. :OFF
(L 24)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/ @ ]. Wahlen Sie den Posten
[CENTER MARK], setzen Sie ihn auf [ON], und schlieBen Sie das Menii.

>
c
=
3
Q
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Aufnahmeprifung und Suchlauf wahrend der Aufnahme

Taste REC SEARCH +

Taste REC SEARCH -/
Taste & (Aufnahmeprifung)

Aufnahmepriifung

(&) (=) | =D 6D @Y @ @S D =D

Im Aufnahmepausemodus kénnen Sie mit dieser Funktion die letzten paar Sekunden lhrer Aufnahme
wiedergeben, um die soeben aufgenommene Szene zu Uberprifen.

Tippen Sie die Taste (&) (Aufnahmepriifung) kurz an.
Der Camcorder spult das Band zuriick, gibt die letzten paar Sekunden wieder, und schaltet dann wieder auf
den Aufnahmepausemodus.

Aufnahmesuchlauf

(&) (=) | (oD G @Y @ @S @D 4=

Im Aufnahmepausemodus kénnen Sie mit dieser Funktion das Band wiedergeben (vorwarts oder
rickwarts), um den Punkt aufzusuchen, an dem Sie die Aufnahme starten wollen.

Halten Sie die Taste REC SEARCH + (vorwarts) oder - (riickwarts) gedriickt.
e Lassen Sie die Taste an dem Punkt los, an dem Sie die Aufnahme starten wollen.
e Der Camcorder schaltet auf den Aufnahmepausemodus zurlick.
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Szenenende-Suche

Sie kénnen diese Funktion benutzen, um das Ende der letzten aufgenommenen Szene aufzusuchen.

END SEARCH-Taste

(& ) (2D | =D 6D @Y @B @S «:D 6=

Driicken Sie die END SEARCH-Taste.

e “END SEARCH" erscheint.

e Der Camcorder spult das Band zurlick/vor, gibt die letzten paar Sekunden der Aufnahme wieder und stoppt
dann das Band.

e Durch erneutes Driicken der Taste wird die Suche abgebrochen.

ist.
O Die Szenenende-Suche funktioniert eventuell nicht richtig, wenn eine Leerstelle auf dem Band
vorhanden ist.

O Die Szenenende-Suche ist nicht mehr verfiigbar, nachdem die Kassette herausgenommen worden

awyeujny I
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Zoomen

Sie kénnen den Zoom Uber den Seitengriff oder den Tragegriff betdtigen. AuBerdem stehen lhnen der
Zoomring am Zoomobjektiv oder die Zoom-Tasten der Fernbedienung zur Verfligung.

Zoomregler

Zoom-Tasten

—— Zoomring

ZOOM SPEED-Schalter

(&) (@) | (OB 6B Y8 @D @S @D @=»

Driicken Sie den Zoomregler in Richtung W, um auszuzoomen (Weitwinkel). Driicken Sie
den Zoomregler in Richtung T, um einzuzoomen (Tele).

Uber variable Zoomgeschwindigkeiten
Zoomregler am Seitengriff:

Wenn der ZOOM SPEED-Schalter auf CONSTANT steht, erfolgt der Zoomvorgang mit gleich bleibender
Geschwindigkeit. Sie haben jedoch die Méglichkeit, die Zoomgeschwindigkeit mit dem Rad oben zu
verandern. (Neben der Zoomanzeige wird eine Zahl zur Angabe der Geschwindigkeitsstufe
eingeblendet.)

Wenn der ZOOM SPEED-Schalter auf VARIABLE steht, wird die Zoomgeschwindigkeit tber die
Bewegung des Zoomreglers gesteuert.

Zoomgeschwindigkeit beim 20fach-Zoomobjektiv L IS (von Weitwinkel bis Tele):
CONSTANT:  Stufe 1: ca. 60 Sekunden
Stufe 16: ca. 3,5 Sekunden
VARIABLE: Bis zu ca. 10 Sekunden
Die Zoomgeschwindigkeit variiert je nach Objektiv.

Zoomregler am Tragegriff:
Sie kénnen die Zoomgeschwindigkeit auf niedrig (LOW), mittel (VIIDDLE) und hoch (HIGH) einstellen.

MEEDNU CAMERA SETUP D>| ZOOM HANDLE. -MIDDLE
(1 29)

Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [CAMERA SETUP]. Wihlen Sie den Posten [ZOOM
HANDLE], legen Sie die Zoomgeschwindigkeit fest, und schlieBen Sie das Menii.
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Zoomring:

Die Zoomgeschwindigkeit richtet sich danach, wie schnell Sie den Zoomring drehen.

Zoomtasten auf der Fernbedienung:

Die Zoomgeschwindigkeit ist konstant und kann nicht verandert werden.

Zoomvoreinstellung (Objektive mit Zoom-Voreinstellfunktion)
Mit dieser Funktion kénnen Sie eine beliebige Zoomeinstellung speichern und bei Bedarf sofort
abrufen.

POSITION PRESET-Schalter

POSITION PRESET ON/SET-Schalter

Voreinstellen des Zoom

(&) (@) | OB ('S @Y @D @ @D a=»

1. Stellen Sie den POSITION PRESET-Schalter auf ZOOM.

2. Schieben Sie den POSITION PRESET ON/SET-Schalter auf SET.
In der Zoomanzeige wird die voreingestellte Zoomposition gelb eingeblendet.

Zurlickkehren zur voreingestellten Zoomposition

Schieben Sie den POSITION PRESET ON/SET-Schalter auf ON.
Der Camcorder kehrt in die voreingestellte Zoomposition zurlck.

O Die Voreinstellung wird geléscht, wenn Sie den optionalen Extender XL 1,6x aufsetzen oder ein
Objektiv mit einer anderen VergréBerung anbringen.

O Bei der Rickkehr zur voreingestellten Zoomposition verwendet der Camcorder die
Zoomgeschwindigkeit der Einstellung CONSTANT.

fo
g
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Scharfeinstellung

» AF-Schalter

Scharfstellring Q \

Fokus-Wahlschalter

Autofokus (Objektive mit Autofokus-Funktion)

Fir Aufnahmen mit Autofokus stellen Sie den Fokus-Wahlschalter am Objektiv auf AF ein. Die
Scharfstellung erfolgt durch ein TTL-Autofokussystem mit einem Fokussierbereich von 2 cm (bei
Weitwinkel ab Objektivfront aus gemessen) bis Unendlich (o0). Der Camcorder fokussiert auf das Motiv
in der Mitte des Bildschirms.

Voriibergehendes Deaktivieren des Autofokus

Drehen Sie im Autofokus-Modus den Scharfstellring, um die Scharfe manuell einzustellen.
Sobald Sie die Hand vom Scharfstellring nehmen, kehrt der Camcorder in den Autofokus-Modus zuriick.

B\ \Wenn Sie bei hellen Lichtverhdltnissen aufnehmen, stellt der Camcorder einen kleinen Blendenwert

QJ ein, wodurch das Bild unter Umstanden unscharf wird. Dies macht sich bei Weitwinkelaufnahmen
starker bemerkbar. Wenn Sie ein Objektiv mit eingebautem ND-Filter verwenden, schalten Sie den
Filter je nach Bildschirmanzeige ein oder aus ([ 41).

7 O Wenn Sie bei dunklen Lichtverhaltnissen aufnehmen, wird der Fokussierbereich kleiner, wodurch
das Bild unter Umstanden unscharf wird.
OIm 25p-Modus dauert der Autofokusvorgang léanger als im 50i-Modus.
O Unter bestimmten Umstanden kénnen Sie mit manueller Scharfeinstellung bessere Ergebnisse als
mit Autofokus erzielen. Solche Umstande sind:
— Reflektierende Oberflachen
— Motive mit geringem Kontrast oder ohne vertikale Linien
— Sich schnell bewegende Motive
— Motive hinter verschmutzten oder nassen Fenstern
— Nachtszenen
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Manuelle Scharfeinstellung

» AF-Schalter/
POSITION PRESET ON/SET-Schalter

Fokus-Wahlschalter

(E) (=) | =D G @ @D @ @B (O

1. Objektive mit Autofokus-Funktion: Schieben Sie den Fokus-Wahlschalter am Objektiv
auf M.

2. Zoomen Sie auf Teleaufnahme ein.

. Drehen Sie den Scharfstellring, um die Scharfe einzustellen.

4. Zoomen Sie das Motiv auf die gewiinschte Brennweite.
Wenn Sie manuell scharfgestellt haben und den Camcorder danach in dieser Einstellung eingeschaltet
lassen, kann das Motiv unscharf werden. Diese geringfligige Fokusverschiebung wird durch den

Temperaturanstieg im Camcorderinneren und im Objektiv verursacht. Kontrollieren Sie die
Scharfeinstellung, bevor Sie den Aufnahmebetrieb fortsetzen.

w

>
c
=
3
Q
=2
3
o

Voriibergehender Autofokus

Schieben Sie den > AF-Schalter am Objektiv in Richtung AF, und halten Sie ihn in dieser
Position.
Der Autofokus bleibt so lange aktiviert, wie Sie den B AF-Schalter gedrickt halten.

’0\ Bei Verwendung des B> AF-Schalters vergewissern Sie Sich, dass der POSITION PRESET-Schalter auf
\&®4 OFF gestellt ist.
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Fokusvoreinstellung (Objektive mit Fokusvoreinstell-Funktion)

Mit dieser Funktion kénnen Sie eine Fokuseinstellung speichern und bei Bedarf sofort abrufen.
AuBerdem lasst sich die Geschwindigkeit angeben, mit der der Camcorder zur Fokusvoreinstellung
zurickkehrt.

Voreinstellen des Fokus

(&) (@) | OB ('S @Y @/ @ @B (O

1. Stellen Sie den Fokus-Wahlschalter auf M.
Es erscheint die Anzeige “MF".

2. Stellen Sie den POSITION PRESET-Schalter auf FOCUS.
Stellen Sie die Scharfe mit dem Scharfeinstellring ein.

4. Schieben Sie den POSITION PRESET ON/SET-Schalter auf SET.
“MF" und die voreingestellte Fokussiergeschwindigkeit werden in Gelb angezeigt.

w

Einstellen der Geschwindigkeit fiir die Fokusvoreinstellung

MENU CAMERA SETUP D)| F SPEED PSET-HIGH
([ 24)

Offnen Sie das Menii und wihlen Sie [CAMERA SETUP]. Wihlen Sie den Posten [F SPEED

PSET] und eine Einstellungsoption, und schlieBen Sie das Menii.

Die gewadhlte Geschwindigkeit wird neben “MF” angezeigt.

Zuruckkehren zur Fokusvoreinstellung

Schieben Sie den POSITION PRESET ON/SET-Schalter auf ON.
Der Camcorder kehrt zur Fokusvoreinstellung zuriick.

Die Voreinstellung geht zur Ausgang.sste.llung zurlick und geht in die OFF-Stellung, wenn Sie den
Camcorder ausschalten oder das Objektiv abnehmen.
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Verwendung des ND-Filters (Objektive mit
eingebautem ND-Filter)

Wenn Sie bei hellen Lichtverhaltnissen aufnehmen, stellt der Camcorder einen kleinen Blendenwert
ein, wodurch das Bild unter Umstanden unscharf wird. Wenn Sie ein Objektiv mit eingebautem ND-
Filter verwenden, schalten Sie den Filter je nach Bildschirmanzeige ein oder aus.

ND-Filter-Entriegelungstaste

Beim 20fach-Zoomobjektiv L IS: Driicken Sie die ND-Filter-Entriegelungstaste, und drehen
Sie den ND-Filter-Umschaltring.

Wenn der Camcorder auf den Modus Einfache Aufnahme oder Automatikmodus eingestellt ist,
erscheinen die folgenden Anzeigen:

>
c
=
3
Q
=2
3
o

Bildschirmanzeige Bedeutung Erforderliche MaBnahme
Keine Anzeige ND-Filter ist nicht aktiviert. -
“ND*” wird angezeigt. | ND-Filter ist aktiviert. -
“ND @I “ blinkt. ND-Filter sollte aktiviert werden. Aktivieren Sie den ND-Filter.
“ND @ “ mit Objektive mit ND-Filter ein/aus: Wabhlen Sie einen eingebauten

blinkendem " [0 *

Externer ND-Filter erforderlich
Objektive mit wahlbarer optischer
Dichte des ND-Filters: ND-Filter mit
hoherer optischer Dichte oder
externer ND-Filter erforderlich

ND-Filter mit hoherer optischer
Dichte aus, oder setzen Sie einen
externen ND-Filter vor das Objektiv.*

"ND 0& " mit
blinkendem " ®& “

Das eingebaute ND-Filter wird
nicht mehr benétigt.

Deaktivieren Sie den ND-Filter.

* |st kein externer ND-Filter vorhanden, verkiirzen Sie die Verschlusszeit im Tv-Modus oder verwenden Sie

den Av-Modus und stellen Sie einen kleineren Blendenwert ein.

A O Durch Ein- und Ausschalten des ND-Filters andert sich die Blendeneinstellung. Passen Sie die
Blenden6ffnung im Av-Modus wie erforderlich an.
O Je nach Motiv kann sich beim Ein- und Ausschalten des ND-Filters die Farbe andern. In diesem Fall
empfiehlt es sich, einen individuellen WeiBabgleich einzustellen.
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Auswahl der Bildfrequenz

Sie haben die Auswahl zwischen 50i und 25p.

50i-Modus
Fur Aufnahmen mit 50 B/s (interlaced), genau wie bei Fernsehsignalen.

25p-Modus

Far Aufnahmen mit 25 B/s (progressw). D!e 250 (Kamera)| A B CID|E|F|G|R]| 1 ]J
Ausgangssignale werden dann in 50 B/s (interlaced) 3

umgewandelt. 50i (Band) |a|a|b|b|c|c|d|d]e|e|t|t]q|g|h|n|i]ii]]

(&) (=) | =D 6D @Y @ @S a:D =D

Stellen Sie den FRAME RATE-Schalter auf die gewiinschte Position ein.
Die gewahlte Bildfrequenz wird angezeigt.

Z Die Bildfrequenz bleibt unverandert, wenn Sie wahrend der Aufnahme den FRAME RATE-Schalter
24 betatigen. Sie andert sich erst wenn Sie die Aufnahme unterbrechen.

42




Aufnehmen im 16:9-Modus

Der Camcorder nutzt die gesamte Breite des CCD, so dass eine optimale Bildqualitat erreicht wird und
ein groBerer horizontaler Blickwinkel méglich ist.

(&) (=) | (oD G @Y @ @S @D =D

Stellen Sie den ASPECT RATIO-Schalter auf 16:9.
Der Bildschirm erscheint im 16:9-Format (Letterbox-Verfahren).

7 O Wenn Sie eine 16:9-Aufnahme auf einem normalen Fernsehgerat wiedergeben, erscheint das Bild
horizontal gestaucht.
O Das Bildformat bleibt unverandert, wenn Sie wahrend der Aufnahme den ASPECT RATIO-Schalter
betatigen. Es dndert sich erst wenn Sie die Aufnahme unterbrechen.

awyeujny I

43



Einstellen des Timecode

Auswahl der Betriebsart des Timecode-Generators

Sie kénnen fur den Timecode zwischen den Optionen "Record Run" (REC-RUN), "Record Run Preset"
(REC-RUN PS.) und "Free Run" (FREE-RUN) wahlen. Bei REC-RUN wird der Timecode nur wéhrend der
Aufnahme erzeugt. Bei FREE-RUN lauft der Timecode unabhangig vom Betriebsmodus des Camcorders.
Bei REC-RUN PS. und FREE-RUN kénnen Sie den Ausgangspunkt festlegen.

Normalerweise wird die Option REC-RUN verwendet. Wahlen Sie den Zeitcode FREE-RUN, wenn Sie mit
mehreren Camcordern aufnehmen und alle auf den gleichen Timecode einstellen méchten.

(&) =D | a=D 6B @ @D @S D =D

MENU TIME CODE }} COUNT-UP+ v+ REC-RUN
(7 24)

1. Offnen Sie das Menii und wahlen Sie [TIME CODE]. Wihlen Sie den Posten [COUNT-UP]
und setzen Sie ihn auf [REC-RUN], [REC-RUN PS.] oder [FREE-RUN].
Bei Wahl von [REC-RUN]: SchlieBen Sie das Mend.
Bei Wahl von [REC-RUN PS.] oder [FREE-RUN]: Es werden die Optionen zum Einstellen/Zurticksetzen des
Ausgangspunts eingeblendet.
Bei Wahl von [REC-RUN PS.] oder [FREE-RUN]:
2. Wahlen Sie [SET].
Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
3. Drehen Sie das SET-Rad, um die Stunde einzustellen, und driicken Sie das SET-Rad.
e Die nachste Stelle der Anzeige beginnt zu blinken.
e Stellen Sie auf gleiche Weise die Minuten, Sekunden und Vollbilder ein.

4. SchlieBen Sie das Mend.

2 O Wenn Sie den Timecode auf FREE-RUN einstellen, beginnt der Timecode zu laufen, sobald Sie
1@ wahrend der Einstellung die MENU-Taste drlicken oder nach Einstellen der letzten Ziffern das SET-
Rad drucken.

O Zum Rucksetzen des Timecode auf [00:00:00:00] wahlen Sie in Schritt 2 die Option [RESET].

O Beim Uberspielen bestehender Aufnahmen: Wenn ein Timecode nahe dem Anfangspunkt der
Aufnahme unterbrochen wird, kann es passieren, dass der Timcode bei Aufnahmebeginn
unterbrochen ist.

O Bei eingelegter Speicherbatterie 1duft der FREE-RUN-Timecode auch dann weiter, wenn Sie den
Akku abtrennen.
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Einstellen der Benutzerbitdaten

Die Anzeige der Benutzerbitdaten basiert auf dem Hexadezimalsystem, das aus einer Kombination aus

acht Zahlen oder Buchstaben besteht. Es gibt sechzehn mogliche Zeichen: die Zahlen 0 bis 9 und die

Buchstaben A bis F.
Dies ist nutzlich fur die Kennzeichnung von Bandern.

|mmm

MENU
(7 24)

1. Offnen Sie das Menii und wiéhlen Sie [VCR SETUP] und [USR BIT DATA].
Es werden die Optionen zum Einstellen/Ricksetzen der Benutzerbitdaten angezeigt.

VCR SETUP

Z

USR BIT DATA-.SET

2. Wahlen Sie [SETI.

Die erste Stelle der Anzeige beginnt zu blinken.
3. Drehen Sie das SET-Rad, um die Zahl bzw. den Buchstaben einzustellen, und driicken

Sie das SET-Rad.
e Die nachste Stelle der Anzeige beginnt zu blinken.
e Stellen Sie die restlichen Anzeigeelemente auf gleiche Weise ein.

4. SchlieBen Sie das Mend.

O Zum Rucksetzen der Benutzerbitdaten auf [00 00 00 00] wahlen Sie in Schritt 2 die Option

)
Z4  [CLEAR].

O Die Benutzerbitdaten kénnen bei Aufnahmen mit dem Camcorder oder von analogen Geraten

gespeichert werden. Die Benutzerbitdaten lhres Camcorders lassen sich nicht speichern, wenn Sie

von digitalen Geraten aufnehmen.

Anzeige der Benutzerbitdaten

(& ) (2D | =D 6D @Y @B @S D 6=

MENU
(D 24)

Offnen Sie das Menii und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/ ® ]. Wahlen Sie den Posten [USR
BIT DISP], setzen Sie ihn auf [ON], und schlieBen Sie das Menii.

DISPLAY SETUP/@®

Z

USR BIT DISP:OFF

Die Benutzerbitdaten konnen bei speziellen Wiedergabefunktionen nicht angezeigt werden.
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Tonaufzeichnung

Sie kénnen den Tonaufzeichnungsmodus auf 16 Bit oder 12 Bit einstellen. Im 12-Bit-Modus haben Sie
die Moglichkeit, den Ton auf zwei Kanalen aufzuzeichnen, wobei die beiden anderen Kanale fur eine
spatere Nachvertonung frei bleiben (12bit CH (1/2]), oder auf allen vier Kanalen gleichzeitig
aufzunehmen (12bit CH (1/2], ).

Die Abtastfrequenz betragt 48 kHz im 16-Bit-Modus und 32 kHz im 12-Bit-Modus. Im 16-Bit-Modus
wird eine héhere Tonqualitat erreicht.

Eine Nachvertonung ist mit diesem Camcorder nicht méglich.

16bit

oo

12bit CH

Die Kanale neben Kanal 1 und 2 werden nicht
verwendet.

channel 1 channel 1
channel 2 channel 2

12bit CH(1/2], (3/4]

Der Ton wird auf den Kanalen 1, 2, 3 und 4
gleichzeitig aufgezeichnet.

channel 1\¥channel 3\channel 1\channel 3
channel 2 channel 4 A channel 2 A channel 4

Auswahl des Tonaufzeichnungsmodus (16bit, 12bit CH[1/2], 12bit CH[1/2],[(3/4])

(&) (@) | D S @Y @D @S D =D
MENU AUDIO SETUP }} AUDIO MODE::«16bit
(M 24)

Offnen Sie das Menii und wihlen Sie [AUDIO SETUP]. Wihlen Sie den Posten [AUDIO
MODE] und eine Einstellungsoption, und schlieBen Sie das Menii.
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Aufzeichnung auf Kanal 1 und 2
Stellen Sie als Toneingang FRONT MIC (mitgelieferte Mikrofon), AUDIO1 (RCA-Buchsen) oder REAR
(XLR-Buchsen) ein. Siehe auch das Audio-Blockdiagramm (11 120).

Sv / G
FRONT
RECCHSELECT  MICATT.
INPUT CHI OFF
SELECT ceont cm(uz ATT,
MIC
-AUDIO1
REAR

<o U o)}
RECLEVEL e oo
MIN MAX

CH1

Stellen Sie den INPUT SELECT-Schalter auf FRONT MIC.
Aktivieren Sie bei Bedarf die Mikrofondédmpfung (20 dB), indem Sie den FRONT MIC ATT.-Schalter auf ATT
stellen.

Tonaufnahme tiber die RCA-Buchsen von AUDIO1

1. SchlieBen Sie das Gerat an die RCA-Buchsen von AUDIO1 an.
2. Stellen Sie den INPUT SELECT-Schalter auf AUDIO1.

Tonaufnahme (iber die XLR-Buchsen

1. SchlieBen Sie ein Mikrofon an die XLR-Buchsen an.
Um ein Mikrofon tber Phantomspeisung zu versorgen, stellen Sie den +48V-Schalter auf ON. SchlieBen
Sie vor dem Einschalten der Phantomspeisung zuerst das Mikrofon an, und lassen Sie es beim Abschalten
der Phantomspeisung angeschlossen.

2. Stellen Sie den INPUT SELECT-SCHALTER auf REAR.
3. Stellen Sie den REC CH SELECT-Schalter auf CH1 oder CH1-CH2.

Eingang Stellung des REC CH SELECT-Schalters Aufgenommener Kanal
CH1/3 CH1 Kanal 1
CH1-CH2 Kanal 1+Kanal 2
CH2/4 CH1 Kanal 2
CH1-CH2 -—-

4. Aktivieren Sie bei Bedarf die Mikrofondampfung (20 dB), indem Sie den MIC ATT.-
Schalter auf ATT stellen.

5. Fiir eine elektronische Signalverstirkung (Gain-up) um 12 dB: Offnen Sie das Menii und
wahlen Sie [AUDIO SETUP]. Wahlen Sie den Posten [R-XLR GAINUP], setzen Sie ihn auf
[12dB] und schlieBen Sie das Menii. 47



Vo‘ Beim Anschluss eines Mikrofons, das keine Phantomspeisung unterstiitzt, vergewissern Sie Sich, dass
\&W] der +48V-Schalter auf OFF gestellt ist. Andernfalls kann das Mikrofon beschadigt werden.

Aufzeichnung auf Kanal 3 und 4

Stellen Sie den Toneingang auf SHOE (optionaler Mikrofonadapter MA-300), AUDIO2 (RCA-Buchsen)
oder REAR (XLR-Buchsen) ein. Siehe auch das Audio-Blockdiagramm ({11 120).

Vergewissern Sie Sich, dass [AUDIO MODE] auf [12bit CH (1/2], (3/4]] eingestellt ist.

INPUT
S|

RECLEVEL "N 2
A MIN  MAX MIN  MAX

M/
oerruccierr o

S raemerT AN,

1. SchlieBen Sie den optionalen Mikrofonadapter MA-300 an den erweiterten Zubehérschuh an.
e Mit dem MA-300 kdénnen Sie auf allen 4 Kanalen symmetrische Mikrofone verwenden.
e Entnehmen Sie nahere Einzelheiten aus der Bedienungsanleitung des MA-300.

2. Stellen Sie den INPUT SELECT-Schalter auf SHOE.

79 O Wenn Sie den MA-300 verwenden, ist keine Phantomspeisung mdglich.
8 O MA-100 und MA-200 kénnen nicht verwendet werden.

Tonaufnahme liber die RCA-Buchsen von AUDIO2

1. SchlieBen Sie das Gerat an die RCA-Buchsen von AUDIO2 an.
2. Stellen Sie den INPUT SELECT-Schalter auf AUDIO2.

Tonaufnahme (iber die XLR-Buchsen

1. SchlieBen Sie ein Mikrofon an die XLR-Buchsen an.
Um ein Mikrofon Uber Phantomspeisung zu versorgen, stellen Sie den +48V-Schalter auf ON. SchlieBen
Sie vor dem Einschalten der Phantomspeisung zuerst das Mikrofon an, und lassen Sie es beim Abschalten
der Phantomspeisung angeschlossen.

2. Stellen Sie den INPUT SELECT-Schalter auf REAR.

Aktivieren Sie bei Bedarf die Mikrofondampfung (20 dB), indem Sie den MIC ATT.-Schalter auf ATT stellen.

4. Fiir eine elektronische Signalverstirkung (Gain-up) um 12 dB: Offnen Sie das Menii und
wahlen Sie [AUDIO SETUP]. Wahlen Sie den Posten [R-XLR GAINUP], setzen Sie ihn auf
[12dB], und schlieBen Sie das Meni.
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'0‘ Beim Anschluss eines Mikrofons, das keine Phantomspeisung unterstiitzt, vergewissern Sie Sich, dass
\EW4 der +48V-Schalter auf OFF gestellt ist. Andernfalls kann das Mikrofon beschadigt werden.

Einstellen des Tonaufnahmepegels

CH1, CH2, CH3, CH4-Regler

REC LEVEL-Schalter
AUDIO MONITOR-Taste

MEE:]NU DISPLAY SETUP/@® D>| AUDIO LEVEL.-ON
(L 24)

Offnen Sie das Menii und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/ & ]. Wahlen Sie den Posten
[AUDIO LEVEL] und eine Einstellungsoption, und schlieBen Sie das Menii.
Die Audiopegelanzeige lasst sich auch mit der Funktionstaste ein- und ausblenden (@ 70).

Automatische Toneinstellung

Stellen Sie den REC LEVEL-Schalter auf A.

Manuelle Toneinstellung

1. Stellen Sie den REC LEVEL-Schalter auf M.

2. Bei Vierkanalaufzeichnungen driicken Sie die AUDIO MONITOR-Taste, und wahlen Sie
CH1/2 oder CH3/4.
Die Einstellung andert sich mit jedem Drlcken der Taste in der folgenden Reihenfolge: CH1/2, CH3/4,
CH1+3/2+4. Wahlen Sie nicht CH1+3/2+4, wenn Sie den Audiopegel einstellen.

3. Drehen Sie den jeweiligen Regler fiir CH1, CH2, CH3 oder CH4, um den Audiopegel einzustellen.

5 O Wir empfehlen, bei der Einstellung des Audiopegels Kopfhoérer zu verwenden. Bei einem zu hohen
" Eingangspegel kann der Ton verzerrt werden, selbst wenn die Audiopegelanzeige einen zuldssigen
Wert angibt.

O Sie kénnen das Tonsignal mit dem Bildsignal synchronisieren, indem Sie das Tonsignal mit der
gleichen Verzdgerung versehen. Offnen Sie das Mend, und wahlen Sie [AUDIO SETUP]. Wahlen Sie
den Posten [AUD.M.SET], setzen Sie ihn auf [LINE OUT], und schlieBen Sie das Ment. Wahlen Sie
[NORMAL], wenn Sie den Ton in Echtzeit Gberwachen mdchten. Bei beiden Einstellungen werden
die Audio- und Videosignale synchronisiert auf Band aufgenommen.
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Bildstabilisierung (Objektive mit Bildstabilisierung)

Die Bildstabilisierung kann ausgeschaltet werden.

STABILIZER ON/OFF-Schalter

(&) (@) | oD 6B Y8 @ @ @B (O

Stellen Sie den STABILIZER ON/OFF-Schalter auf OFF.

7 O Die Bildstabilisierung kann im Modus “Einfache Aufnahme” nicht abgeschaltet werden.
1@ O Die Bildstabilisierung ist so ausgelegt, dass sie normales Verwackeln des Camcorders ausgleicht.
O Beim Anbringen eines optionalen Extenders verliert die Bildstabilisierung unter Umsténden die
Wirkung.
O Wir empfehlen, beim Aufsetzen des Camcorders auf ein Stativ die Bildstabilisierung auszuschalten.
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Verwendung der Programmautomatik

Die Programmautomatik stellt fortgeschrittene Aufnahmetechniken zur Verfiigung, die professionelle
Ergebnisse in verschiedenen Aufnahmesituationen gewahrleisten.

Wahl des Programmautomatikmodus

Driicken Sie die Taste, und drehen Sie das
POWER-Rad.
Das Symbol des gewahlten Modus wird angezeigt.

POWER-Rad

Wechseln Sie den Modus nicht wahrend der Aufnahme, da sich die Bildhelligkeit abrupt &ndern
kann.

@ Automatik

Wie beim Modus “Einfache Aufnahme” fihrt der Camcorder alle
Kameraeinstellungen automatisch durch, so dass Sie einfach drauflosfilmen
kénnen. Im Automatikmodus haben Sie jedoch die Méglichkeit, diese
Einstellungen auch manuell vorzunehmen.

awyeujny I

TV Blendenautomatik (20 54)

In diesem Modus kénnen Sie die Verschlusszeit selbst festlegen. Der
Camcorder steuert dabei automatisch die fur eine optimale Belichtung
erforderliche Blendenéffnung.

AV Zeitautomatik (0.55)

In diesem Modus kénnen Sie zwischen 7 Blendeneinstellungen (/1,6 bis f/11)
wahlen oder die Blende ganz schlieBen. Der Camcorder stellt dann die fur eine
optimale Belichtung erforderliche Verschlusszeit automatisch ein. Durch die
Vorgabe der Blendenzahl lasst sich die Scharfentiefe am Besten beeinflussen.




M Manuelle Einstellung (01 56)

In diesem Modus sind lhrer Kreativitat keine Grenzen gesetzt. Sie kénnen eine
beliebige Kombination aus Verschlusszeit und Blende verwenden, um die
Belichtung lhren Vorstellungen entsprechend einzustellen.

ﬁ Schlaglicht

In diesem Modus wird die Belichtung automatisch so eingestellt, dass mit
Scheinwerfern oder anderen konzentrierten Lichtquellen beleuchtete Motive
ohne Uberstrahlung aufgenommen werden.

Schwachlicht

In diesem Modus kénnen Sie selbst bei schlechten Lichtverhaltnissen
weiterfilmen. Im Schwachlicht-Modus wahlt der Camcorder ldngere
Verschlusszeiten (50i: 1/6-1/49, 25p: 1/6-1/24), um eine ausreichende Belichtung
sicherzustellen.

O Bewegte Objekte kdnnen einen Nachzieheffekt hinterlassen.
O Die Bildqualitat ist unter Umstanden nicht so gut wie in anderen Modi.
O Auf dem Bildschirm kénnen weil3e Punkte erscheinen.

O Der Autofokus funktioniert evtl. nicht so gut wie in anderen Modi. Nehmen Sie in diesem Fall eine

manuelle Scharfeinstellung vor.

G Einfache Aufnahme

In diesem Modus stellt der Camcorder Scharfe, Verschlusszeit, Blendendffnung,
Signalverstarkung, WeiBabgleich und Belichtungskorrektur automatisch ein, so
dass Sie einfach darauflosfilmen kdénnen. In diesem Modus sind alle diese
Parameter und Optionen gesperrt, also fest und unveranderbar.
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Verfiigbarkeit der Funktionen bei den einzelnen Aufnahmeprogrammen

Aufnahmeprogramme O (A] Tv Av M ﬁ
EXP. LOCK-Taste X O X X X
IRIS-Rad X X *1 X *1 O O X X
SHUTTERTace X Tx" T 6 x| 6 | x [ x m
AE SHIFT-Rad X (0) O *2 X X X (0)
GAIN-Regler X X
(Automatik) © X (0 dB) (Automatik)

WHITE BALANCE-Regler X

. O

(Automatik)

Benu-tzerdefmlerte ™ o
Voreinstellungen
CUSTOM PRESET SELECT- % o
Taste
CUSTOM PRESET ON/OFF- % o
Taste
Hautton % o
Frequenzwahl fur CS- 3 %3
Funktion (Clear Scan) x X © X © X
Clear Scan X X O *2 X O X
Filmkoérnung X O

O: Verfugbar X: Nicht verfugbar

*1: Verfligbar bei gesperrter Belichtung.
*2: Nicht verflgbar bei gesperrter Belichtung.
*3: Verfugbar bei “Clear Scan”.

awyeujny I

20fach-Zoomobjektiv L IS, 16fach-Zoomobjektiv IS Il und
3fach-Zoomobjektiv

Aufnahmeprogramm O Andere Modi als (J
Scharfstellring O

Zoomring O

Bildstabilisierung * X (AN) | @)
ND-Filter O

Scharfeinstellung X (Autofokus) O

P AF-Schalter/

PUSH AF-Taste X ©

* Beim 3fach-Zoomobijektiv nicht verfugbar.
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Filmen mit Blendenautomatik (Tv)

POWER-Rad

SHUTTER A-Taste — 45
SHUTTER V-Taste

Verfiligbare Verschlusszeiten:
1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, CS (Clear Scan)

(&) (@) |(mB) G (A (M) (6 ) (m) (O)

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf Tv.
2. Wahlen Sie die Verschlusszeit mit der SHUTTER A- oder V-Taste.

. O Andere Parameter wie die Blendentffnung werden automatisch eingestellt.
O Wird die Belichtung gesperrt oder gedndert, andert sich die Verschlusszeit.

O Die auf dem Bildschirm eingeblendete Verschlusszeit beginnt zu blinken, wenn die gewahlte
Verschlusszeit fur die Aufnahmesituation zu kurz oder zu lang ist. Nehmen Sie in diesem Fall eine
Korrektur vor. Bei Verwendung eines ND-Filters deaktivieren Sie zuerst den Filter und stellen dann
eine neue Verschlusszeit ein.

O Die Bildqualitat ist bei der Verwendung langer Verschlusszeiten u.U. etwas geringer.

O Bei der Verwendung langer Verschlusszeiten funktioniert der Autofokus evtl. nicht.
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Filmen mit Zeitautomatik (Av)

POWER-Rad

Verfiigbare Blendenwerte (mit 20fach-Zoomobjektiv L IS):
1,6, 1/2,0, 1/2,8, /4,0, f/5,6, 1/8,0, /11, CLOSE

(&) (@) |(m) (W e (v) (s )(m)(a)

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf Av.
2. Stellen Sie die Blenden6ffnung mit dem IRIS-Rad ein.

O Andere Parameter wie die Verschlusszeit werden automatisch eingestellt.

O Wird die Belichtung gesperrt oder gedndert, andert sich die Blendenzahl.

O Wenn die Signalverstarkung auf automatisch eingestellt ist, blinkt die Blendenzahl auf dem
Bildschirm, wenn die gewahlte Blende fir die Aufnahmesituation nicht geeignet ist. Korrigieren Sie 3
in diesem Fall den Blendenwert. §-

O Wenn der eingebaute ND-Filter eines Objektivs aktiviert ist, kann das Bild bei Verwendung eines s
groBen Blendenwertes dunkel werden. Deaktivieren Sie in einem solchen Fall zuerst den ND-Filter %
und stellen dann eine andere Blende ein.

fo
g
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Filmen mit manueller Einstellung

Sie kénnen zur Einstellung der Belichtung jede beliebige Kombination aus Verschlusszeit und Blende
verwenden.

POWER-Rad

SHUTTER A-Taste
SHUTTER V-Taste

Verfiigbare Einstellungen

Verschlusszeit 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250,
1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600,
1/2000, 1/2400, 1/2800, 1/3200, 1/4000, 1/8000, 1/16000, CS (Clear Scan)
Blende /1,6, 11,8, 1/2,0, /2,2, /2,4, /2,6, 1/2,8, 1/3,2, 1/3,4, 1/3,7, /4,0, t/4,4, /4,8, 1/5,2,
(mit 20fach- /5,6, 116,2, t/6,7, /7,3, 1/8,0, 1/8,7, /9,5, /10, f/11, CLOSE

Zoomobjektiv L IS)

(@) (E (v A @ (6 H)(m) (a)

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf M.
Die Belichtungsanzeige wird eingeblendet.

2. Wahlen Sie mit dem IRIS-Rad die Blende aus.
3. Legen Sie mit der SHUTTER A- oder ¥-Taste die Verschlusszeit fest.

56



Einstellung der Belichtung

POWER-Rad

EXP. LOCK-Taste

GAIN-Regler

Belichtungssperre

(&) (@) | @& Ed (v ) (& )(m)(a)

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf [(A], Tv oder Av.

2. Driicken Sie die EXP. LOCK-Taste.
Die Belichtungsanzeige wird eingeblendet.

Andern der Blende nach Einschalten der Belichtungssperre

Es stehen 23 Blendeneinstellungen (mit dem 20fach-Zoomobjektiv L IS) zur Auswahl. Die Blendenzahl
kann in 1/4-Schritten geandert werden. Auf dem Bildschirm werden jedoch nur die folgenden Werte
angezeigt: /1,6, /2,0 1/2,8, /4,0 /5,6, /8,0, /11, CLOSE.

awyeujny I

Stellen Sie die gewiinschte Blende mit dem IRIS-Rad ein.

Andern der Verschlusszeit nach Einschalten der Belichtungssperre
Es stehen 12 Verschlusszeiten (mit dem 20fach-Zoomobjektiv L IS) zur Auswahl.

Wahlen Sie die gewiinschte Verschlusszeit mit der SHUTTER A- oder V-Taste.

Andern der Signalverstiarkung nach Einschalten der Belichtungssperre
Es stehen 6 Verstarkungswerte zur Auswahl.

1. Driicken Sie auf den GAIN-Regler, so dass er herausspringt.

2. Stellen Sie den GAIN-Regler auf den gewiinschten Wert ein.
Der eingestellte Verstarkungswert wird angezeigt.

A +18 dB steht im 25p-Modus nicht zur Verfiigung. Bei Wahl von +18 dB wird automatisch +12 dB
2 eingestellt. (“12dB” wird in gelb angezeigt.)
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Belichtungskorrektur

Mit der Belichtungskorrektur-Funktion kénnen Sie die mit der Belichtungsautomatik (AE) ermittelten
Werte verschieben, um das Bild abzudunkeln oder aufzuhellen. Dabei stehen Ihnen 13 AE-Werte (+2,0,

+1,5, +1,0, +0,75, +0,5, +0,25, +0, -0,25, -0,5, -0,75, -1,0, -1,5, -2,0) zur Auswahl.

AE SHIFT-Rad

POWER-Rad

() (@) | @& Ed v) (s H(m)(a)

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf [A], Tv oder Av.
2. Stellen Sie mit dem AE SHIFT-Rad die gewiinschte Bildhelligkeit ein.
Der eingestellte Wert wird angezeigt.
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Einstellen der Signalverstarkung

Mit der Verstarkungsregelung wird die Starke des erzeugten Videosignals an die Licht- und
Aufnahmeverhaltnisse angepasst. Sie konnen die Verstarkungsregelung automatisch vornehmen lassen
oder einen voreingestellten Wert von -3 bis +18 dB auswahlen.

-3dB Rauscharme Aufnahme bei Kunstlicht, Schwachlicht oder kontrastarmen
Motiven.
Auto Automatische Verstarkung. m
0dB Naturliche Wiedergabe von Nachtszenen oder Szenen bei Kunstlicht.
+3 dB/+6 dB/ Aufhellung von Innenaufnahmen oder Szenen bei schwachem Licht. Erhéht die
+12 dB/+18 dB* Scharfentiefe.

* +18 dB steht im 25p-Modus nicht zur Verfligung. Bei Wahl von +18 dB wird automatisch +12 dB eingestellt.
("12dB" wird in gelb angezeigt.)

—— POWER-Rad

GAIN-Regler

awyeujny I

() (@) | EB EdE (s )(n)(O)

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf [(A], Tv, Av oder M.
2. Driicken Sie auf den GAIN-Regler, so dass er herausspringt.

3. Stellen Sie den GAIN-Regler auf den gewiinschten Wert ein.
Der eingestellte Verstarkungswert wird angezeigt.

Bei der Einstellung eines hohen Verstarkungswerts kann Bildrauschen auftreten.
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Einstellen des WeiBabgleichs

Mit dem elektronischen WeiBabgleich des Camcorders wird das Bild so eingestellt, dass bei
unterschiedlichen Lichtverhéltnissen (z. B. Sonnenlicht gegentber Kunstlicht in Innenraumen) stets eine
naturgetreue Farbwiedergabe gewahrleistet ist. Fir den automatischen WeiBabgleich stehen ein
Automatikmodus, ein Kunstlicht-Modus und ein Tageslicht-Modus zur Auswahl. Zusatzlich kénnen Sie
den WeiBabgleich auch manuell vornehmen und bis zu drei WeiBabgleich-Voreinstellungen speichern,
die sich spater fur nicht aufeinander folgende Aufnahmen abrufen lassen.

Auto Automatische Einstellung des WeiBabgleichs
s¢ (Tageslicht) Helles Sonnenlicht - 5600 °K
-0: (Kunstlicht) Kunstlicht - 3200 °K
Voreinstellung 1, 2, 3 | Variable benutzerdefinierte Einstellung des WeiBabgleich von 3200 bis
5600 °K.
POWER-Rad Zoomregler

WHITE BALANCE-Regler
WHITE BALANCE .m.-Taste

Zoomring

Auswabhl einer automatischen Wei3abgleich-Einstellung

(&) (=) | = G @ @ @ @B (O

1. Driicken Sie auf den WHITE BALANCE-Regler, so dass er herausspringt.
2. Stellen Sie den WHITE BALANCE-Regler auf A, % oder -3: ein.
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Einstellen eines benutzerdefinierten WeiB3abgleichs

(&) (=) | oD G @ @ @ @B (o)

1. Driicken Sie auf den WHITE BALANCE-Regler, so dass er herausspringt.

2. Stellen Sie den WHITE BALANCE-Regler auf 1, 2 oder 3 ein.

3. Richten Sie den Camcorder auf ein wei3es Objekt. Zoomen Sie ein, bis das Objekt den
gesamten Bildschirm ausfiillt.
Halten Sie den Camcorder auf das weiBe Objekt eingezoomt, bis Schritt 4 beendet ist.

4. Driicken Sie die WHITE BALANCE .m -Taste.
", " blinkt und hort nach fertiger Einstellung zu blinken auf.

7 O Der Camcorder behélt die individuelle WeiBabgleich-Einstellung bei, auch wenn er ausgeschaltet
wird.
O Wenn Sie den individuellen WeiBabgleich eingestellt haben:
- Je nach Art der Lichtquelle hort “ -\, " mdglicherweise nicht auf zu blinken. Dennoch erhalten
Sie ein besseres Ergebnis als mit der Automatik-Einstellung.
- Wenn Sie den eingebauten ND-Filter des Objektivs ein- oder ausgeschaltet haben, stellen Sie den
individuellen WeiBabgleich erneut ein.
O In den folgenden Fallen kann ein individueller WeiBabgleich bessere Ergebnisse liefern:
- Wechselhafte Beleuchtungsverhaltnisse
- Nahaufnahmen
- Einfarbige Motive (Himmel, Meer oder Wald)
- Unter Quecksilberdampflampen oder bestimmten Leuchtstofflampen

Aufnahme mit dem voreingestellten individuellen WeiBabgleich

(&) (=) | =l 6D @ @ @ €8 (O

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf ein anderes Aufnahmeprogramm als [] ein.
2. Drehen Sie den WHITE BALANCE-Regler, und wahlen Sie die Nummer der

Voreinstellung.
Der voreingestellte individuelle WeiBabgleich ist aktiviert.

awyeujny I

Die benutzerdefinierten Voreinstellungen [R GAIN], [G GAIN] und [B GAIN] ({10 65) heben die mit

‘/Q ) ) ) !
"“Z8 dem oberen Verfahren eingestellte WeiBabgleicheinstellung auf.
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Verwendung des Zebramusters

Dieser Camcorder verfugt Uber eine Zebramuster-Funktion, bei der Uberbelichtete Bereiche durch
schwarzweilBBe diagonale Streifen gekennzeichnet werden. Das Zebramuster wird nur auf dem
Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie diese Funktion als Anhaltspunkt bei der Einstellung von Blende
und Verschlusszeit. Verfligbare Zebramuster-Einstellungen: 80 IRE, 85 IRE, 90 IRE, 95 IRE und 100 IRE.

POWER-Rad

(&) (=) | =D 6D @Y @ @S «:D =D

MENU CAMERA SETUP }} ZEBRA LEVEL:-90
(1 24)

Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [CAMERA SETUP]. Wihlen Sie den Posten [ZEBRA
LEVEL] und eine Einstellungsoption, und schlieBen Sie das Menii.

Aktivierung des Zebramusters

(&) (=) | =D 6D @Y @ @S D =D

MENU CAMERA SETUP }} ZEBRA+t v sons OFF
([ 24)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [CAMERA SETUP]. Wihlen Sie den Posten [ZEBRA],
setzen Sie ihn auf [ON], und schlieBen Sie das Menii.
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Verwendung der Hautton-Funktion

Durch die Einstellung von Farbphase (Hue), Farbsattigung (Chroma), Bereich (Area) und Y-Wert
(Helligkeit) konnen Sie Hautbereiche festlegen und Hautmangel fur ein schmeichelhafteres Aussehen
weicher zeichnen. Abwechselnd mit dem normalen Bild wird ein Zebramuster zur Angabe des
Hautbereichs angezeigt (auf einem angeschlossenen Fernseh- oder Computerbildschirm ist ein weiBes
Muster zu sehen).

Aktivierung der Hautton-Funktion

(&) (=) | =l G @ @D @ @B (O

MDE:]NU CAMERA SETUP » SKIN D.SET >> SKIN DETAIL--OFF
(L1 24)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [CAMERA SETUP] und [SKIN D.SET]. Wihlen Sie den
Posten [SKIN DETAIL], setzen Sie ihn auf [HIGH<], [MIDDLE ] oder [LOW 3], und
schlieBen Sie das Mend.

“&9 " erscheint.

Bestimmen des Hautbereichs

(&) (@) | oD ('S @Y @/ @ @B (O

MENU CAMERA SETUP P| SKIN D.SET P HUE oveennn, G It R
(M 24)

CHROMNA » e v e - —r—+
z

AREA+ s v vvenn- P s I >
Q
>

Y LEVEL++eeve- e ] + %

Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [CAMERA SETUP] und [SKIN D.SET]. Wihlen Sie den

Posten [HUE], [CHROMA], [AREA] oder [Y LEVEL], stellen Sie die gewiinschten Werte ein,

und schlieBen Sie das Mendi.

e HUE: Stellen Sie den Farbwinkel fir die Erkennung des Hautbereichs ein. Mit der Einstellung [R] werden
rotliche Hauttone und mit [G] grinliche Hauttone erfasst.

e CHROMA: Stellen Sie die Farbsattigung fur die Erkennung des Hautbereichs ein. Mit der Einstellung [+]
werden intensivere Hauttone und mit [-] blassere Hauttone erfasst.

e AREA: Stellen Sie den Farbbereich fir die Erkennung des Hautbereichs ein. Mit der Einstellung [+] wird ein
groBes Farbspektrum und mit [-] ein kleines Farbspektrum erfasst.

e Y LEVEL: Stellen Sie die Helligkeit fur die Erkennung des Hautbereichs ein. Mit der Einstellung [+] werden
hellere Hauttone und mit [-] dunklere Hauttone erfasst.

Wahrend der Bestimmung des Hautbereichs kénnen Sie nicht auf Band aufnehmen.
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Verwendung der benutzerdefinierten Voreinstellung

Sie kénnen drei Voreinstellungen fiur die folgenden 15 Kamerafunktionen speichern: Gammakurve,
Kniepunkt, Schwarzdehnung / Schwarzkomprimierung, Farbmatrix, Farbverstarkung, Farbphase, R-
Verstarkung, G-Verstarkung, B-Verstarkung, vertikale Auflésung, Scharfe, Coring, Schwarzabhebung,

Master Pedestal und Rauschreduzierung.

Sie kénnen auch Voreinstellungen von einem anderen XL2 importieren und sie dann in lhrem

Camcorder speichern.

Gammakurve (GAMMA)

Sie haben die Wahl zwischen der Standard-
Gammakurve ([INORMAL]) und einer Gammakurve
fur filmahnliche Aufnahmen ([CINE]).

Einstellung des Kniepunkts (KNEE)

Durch die Anpassung des dynamischen Bereichs
(Kniepunkts) an den Wert des Spitzlichts im Bild
kénnen Sie Uberbelichtungen vermeiden. Dabei
stehen lhnen folgende Einstellungen zur Auswahl:
[HIGH], [MIDDLE] oder [LOW].

Schwarzdehnung. / Schwarzkomprimierung
(BLACK)

Mit den Optionen [STRETCH], [MIDDLE] oder [PRESS]
kénnen Sie den dynamischen Bereich in schwarzen
Bildanteilen beeinflussen. Mit [STRETCH] wird der
Kontrast dunkler Bildanteile verstarkt, wahrend mit
[PRESS] die Dunkelheit intensiver wird und mehr
Tiefe erhalt.

Farbmatrix (COLOR MATRIX)

Ausgang
[NORMAL]

[CINE]

Schema der benutzerdefinierten Voreinstellung.  Eingang

Ausgang
[HIGH]
[MIDDLE] KNEE
[LOW]
[STRETCH]
MIDDLE
(MIDDLEL g ACK
[PRESS]

Schema der benutzerdefinierten Voreinstellung.  Eingang

Es stehen zwei Farbmatrix-Einstellungen zur Auswahl: [NORMAL] und [CINE]. Durch Einstellung der
Gammakurve und Farbmatrix auf [CINE] erhalten Sie kinoahnliche Farben.

Farbverstarkung (COLOR GAIN)

Die Farbsattigung kann zwischen 0% (-) und 100% (+) eingestellt werden.
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Farbphase (COLOR PHASE)
In G-Richtung wird das Bild grinstichiger und in R-Richtung rotstichiger.

R-Verstarkung (R GAIN)
Mit [-] wird der WeiBabgleich in Richtung Cyan und mit [+] in Richtung Rot eingestellt.

G-Verstarkung (G GAIN)
Mit [-] wird der WeiBabgleich in Richtung Magenta und mit [+] in Richtung Grin eingestellt.

B-Verstarkung (B.GAIN)
Mit [-] wird der WeiBabgleich in Richtung Gelb und mit [+] in Richtung Blau eingestellt.

Vertikale Auflésung (V. DETAIL)

Bei Aufnahmen im 25p-Modus kann die vertikale Auflésungsfrequenz auf [NORMAL] oder [LOW]

eingestellt werden.

* \Wenn Sie eine Aufnahme auf einem Fernsehgerat mit Zeilensprungverfahren wiedergeben und [V
DETAIL] auf [NORMAL] eingestellt haben, konnen die horizontalen Linien flimmern.

e \Wahlen Sie die Einstellung [NORMAL], wenn Sie eine Aufnahme ohne Zeilensprung (Non-Interlaced)
wiedergeben, auf einem Computer bearbeiten oder auf DVD Uberspielen.

¢ Im 50i-Modus andert sich die Bildauflésung nicht.

* \Wenn Sie im 50i-Modus [V DETAIL] auf [LOW] einstellen und eine benutzerdefinierte Voreinstellung
auswahlen, wird “CP" in gelb angezeigt.

Scharfe (SHARPNESS)

Sie haben die Méglichkeit, die Bildscharfe anzupassen. In Minusrichtung [-] wird die Bildkontur weicher und I
in Plusrichtung [+] harter. Je scharfer das Bild [+], desto starker macht sich ein Bildrauschen bemerkbar.

Coring (CORING)

Diese Funktion dient zur Einstellung des Rauschanteils von Bilddetails. In Minusrichtung [-] wird der
Rauschanteil erhéht und in Plusrichtung [+] verringert.

awyeujny

Schwarzabhebung (SETUP _LEVEL)

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Schwarzpegel des Videosignals einstellen. In Negativrichtung [-]
wird das Bild dunkler, in Plusrichtung [+] werden schattige Bildanteile aufgehellt.

Master Pedestal (MASTER PED.)

Diese Funktion dient zur Einstellung des gesamten Schwarzwertes, des so genannten Master Pedestal.
In Minusrichtung [-] werden dunkle Bildanteile dunkler und kontrastreicher und in Plusrichtung [+]
heller und kontrastarmer dargestellt.

Rauschreduzierung (NR)

Zur Rauschreduzierung stehen Ihnen die Optionen [OFF], [HIGH], [MIDDLE] und [LOW] zur Verfligung.

Bei [HIGH], [MIDDLE] und [LOW] wird die Rauschreduzierung an den jeweiligen Verstarkungswert

(GAIN) angepasst. Bei der Einstellung [HIGH] ist der Regelbereich am gréBten.

e Bei Wahl von [HIGH] kénnen bewegliche Objekte einen Nachzieheffekt hinterlassen.

e Wenn Rauschen aufgrund von Verstarkungseinstellung niedrig ist, ist der Rauschreduzierungseffekt
u.U. nicht bemerkbar.
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CUSTOM PRESET ON/OFF-Taste
CUSTOM PRESET SELECT-Taste

SET-Rad

MENU-Taste

Einstellung der benutzerdefinierten Voreinstellungen

(&) (@) | oD 6B Y8 @ @ @B (O

NI(EEDN)U CUSTOM PRESET D>| PRESET SETUP P| SEL PRESET
24

1. Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [CUSTOM PRESET].

2. Wahlen Sie [PRESET SETUP].
Es werden die voreinstellbaren Parameter eingeblendet.

3. Wahlen Sie [SEL PRESET], und wahlen Sie die Datei mit den benutzerdefinierten
Voreinstellungen, die gedndert werden soll.

4. Wahlen Sie die voreinstellbaren Parameter, stellen Sie die Parameter wie gewiinscht
ein, und schlieBen Sie das Menii.

2 O Das Men fir benutzerdefinierte Voreinstellungen besteht aus 5 Seiten. Auf jeder Seite kénnen die
2 Optionen [SEL PRESET] und [ow/CLEAR] gewahlt werden.
O Wenn Sie versuchen, eine geschiitzte Einstellung zu andern, beginnt “ ©= " zu blinken.

Schiitzen einer Datei mit benutzerdefinierten Voreinstellungen

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [CUSTOM PRESET] und [PRESET SETUP]. Wahlen Sie
den Posten [0~ /CLEAR], setzen Sie ihn auf [PROTECT o+ ], und schlieBen Sie das Meni.
Um den Schutz wieder aufzuheben, wahlen Sie erneut [PROTECTOm].

Zuriicksetzen einer Datei mit benutzerdefinierten Voreinstellungen

1. Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [CUSTOM PRESET] und [PRESET SETUP].

2. Wahlen Sie den Posten [0n /CLEAR], und setzen Sie ihn auf [CLEAR].
Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

3. Wahlen Sie [Yes], und schlieBen Sie das Mend.

@ Eine geschitzte Voreinstellung kann nicht rlickgesetzt werden.
4
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Aktivierung der benutzerdefinierten Voreinstellungen

(&) (@) | =D G @ @D @ @B (O

1. Driicken Sie die CUSTOM PRESET SELECT-Taste.
e Mit jedem Drlcken der Taste andert sich die Einstellung in der folgenden Reihenfolge: “CP1”, “CP2",
“CP3" und “CP& ",
e \Wenn Sie ohne benutzerdefinierte Voreinstellungen aufnehmen, stellen Sie den Camcorder auf
"CPEEE .

2. Driicken Sie die CUSTOM PRESET ON/OFF-Taste.
Die Einstellung ist aktiviert.

Importieren einer benutzerdefinierten Voreinstellung von einem
anderen XL2

Sie haben die Mdglichkeit, eine benutzerdefinierte Voreinstellung von einem anderen XL2 zu
importieren und auf Ihrem Camcorder zu speichern.
Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig—4-polig).

awyeujny I

POWER-Rad

Vorbereitungen

1. Verbinden Sie die Camcorder mit einem DV-Kabel.
2. Beim XL2, von dem importiert wird: Stellen Sie das POWER-Rad auf EXT. CONT.

Beim XL2, zu dem importiert wird: Stellen Sie das POWER-Rad auf ein anderes
Aufnahmeprogramm als (] ein.
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Importvorgang (beim XL2, zu dem importiert wird)

1. Offnen Sie das Menii, und wéhlen Sie [CUSTOM PRESET] und [READ PRESET].
Das Mend IMPORT PRES. wird eingeblendet.

2. Wahlen Sie [SEL PRESET], und geben Sie die zu importierende Datei mit den
benutzerdefinierten Voreinstellungen an.

3. Wahlen Sie [SEL POSITION].
Das Men( SEL POSITION wird eingeblendet.

4. Wahlen Sie [SEL PRESET] und geben Sie die zu liberschreibende Datei mit den
benutzerdefinierten Voreinstellungen an.

5. Wahlen Sie [OVERWRITE].
Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

6. Wahlen Sie [YES].
Die Datei mit den benutzerdefinierten Einstellungen wird importiert.

'0‘ Achten Sie darauf, dass PROTECT nicht aktiviert ist, wenn Sie eine Voreinstellung speichern.
\ o /]

O Sie kénnen die Voreinstellungen des angeschlossenen XL2 Uberpriifen, jedoch nicht andern.
1@ O [READ PRESET] kann nur beim Anschluss eines zweiten XL2 gewahlt werden.
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Aufzeichnung von Computerbildschirmen
mit der Clear Scan-Funktion

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie Bildschirme von Computern oder anderen Geraten ohne schwarze
Streifen oder Flimmern im Bild aufzeichnen. Der einstellbare Frequenzbereich liegt zwischen 50,0 und
200,7 Hz.

POWER-Rad

() (@) |6 (A @ (s H(m)(a)

MENU CAMERA SETUP }} CLEAR SCAN:++50.0Hz
([ 24)

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf Tv oder M.
2. Driicken Sie die SHUTTER A Taste, um “CS” anzuzeigen.

3. Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [CAMERA SETUP]. Wihlen Sie den Posten [CLEAR
SCAN], stellen Sie die Frequenz ein, und schlieBen Sie das Mentii.
Wahlen Sie eine Frequenz, bei der die schwarzen Streifen nicht erscheinen.

>
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Verwendung der Funktionstasten

Haufig bendtigte Funktionen lassen sich den Funktionstasten (separat fur Aufnahme-Modus und VCR-
Modus) zuweisen.

Standardeinstellungen:

Aufnahme-Modus | VCR Modus
CUSTOM KEY 1 | TIME CODE TV SCREEN

CUSTOM KEY 2 | INDEX WRITE DATA CODE

Die Funktionstasten kénnen mit den folgenden Funktionen belegt werden:

Aufnahme-Modus VCR-Modus

Timecode (TIME CODE) Timecode (TIME CODE)

Setzen von Indexsignalen (INDEX WRITE) Fernsehschirmanzeige (TV SCREEN)
Zebramuster (ZEBRA) Datencode (DATA CODE)

VCR STOP* Audiopegelanzeige (AUDIO LEVEL)
Fernsehschirmanzeige (TV SCREEN)

Handgriff-Zoomgeschwindigkeit (ZOOM HANDLE)

Audiopegelanzeige (AUDIO LEVEL)

(& J \.

* Diese Funktion kann nur Uber die Funktionstasten aufgerufen werden.

2 So kénnen Sie die aktuelle Belegung der Funktionstasten Uberprifen:

"4 |m Aufnahme-Modus: Offnen Sie das Menti, und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/ @ ]. Wahlen Sie den
Posten [GUIDE INFO], setzen Sie ihn auf [CUSTOM KEYS], und schlieBen Sie das Mend.
Im VCR-Modus: Offnen Sie das Men(, und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/ & ]. Wahlen Sie den Posten
[CUSTOM KEYS], setzen Sie ihn auf [ON], und schlieBen Sie das Mend.

CUSTOM KEYS
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Einstellungsianderung der Funktionstasten

(&) =D | =D 6D @3 @ @ «:D a=»

MENU SYSTEM D>| CUSTOM KEY 1. INDEX WRITE
Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [SYSTEM]. Wahlen Sie den Posten [CUSTOM KEY 1]

oder [CUSTOM KEY 2], geben Sie die Funktion an, mit der die Funktionstaste belegt
werden soll, und schlieBen Sie das Meni.
Wenn Sie die Funktionstasten nicht verwenden mochten, wahlen Sie [(NONE)].

Aktivierung von Funktionen mit der Funktionstaste
Timecode (M 44)

(&) =D | (5D G Y ' @S a:D =D

Driicken Sie die CUSTOM KEY-Taste (1 oder 2).
Das Men( zur Einstellung des Timecode wird eingeblendet.

Setzen von Indexsignalen

Sie konnen Ihre Aufnahmen zur einfachen Suche im VCR-Modus mit einem Indexsignal versehen.

(20 (=) | (D 6D € @B @ @ 6=

Driicken Sie die CUSTOM KEY-Taste (1 oder 2).

e Das Indexsignal wird ca. 6 Sekunden aufgezeichnet.

e \Wenn sich der Camcorder im Aufnahmepausemodus befindet, wird das Indexsignal beim Starten der
Aufnahme gesetzt.

awyeujny

A O Ein Indexsignal kann spater nicht mehr hinzugefugt oder geléscht werden.
1@ O Bei Aufnahmen mit dem Intervall-Timer kann kein Indexsignal gesetzt werden.

Zebramuster ([0 62)

(&) (@) | =D G @ @D @S a:D €=

Driicken Sie die CUSTOM KEY-Taste (1 oder 2).
Das Zebramuster wird aktiviert. Durch erneutes Driicken der Taste wird das Muster wieder ausgeschaltet.
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VCR STOP (1 31)

Im VCR STOP-Modus behalt der Camcorder die Kameraeinstellungen wie Blende und Verschlusszeit bei,
so dass Sie den Kamerabereich einstellen kénnen, ohne eine automatische Abschaltung befirchten zu
mussen.

VCR STOP-Modus kann nur Uber die Funktionstasten aufgerufen werden.

(&) (=) | (oD G @Y ' @S G =D

Driicken Sie die CUSTOM KEY-Taste (1 oder 2).
Der VCR STOP-Modus wird aktiviert. Durch erneutes Driicken der Taste kehrt der Camcorder in den
Aufnahmepausemodus zurtick.

_FernsehbiIdschirmanzeige (1 102)
Sie haben die Mdglichkeit, die Camcorderanzeigen auf einem Fernsehbildschirm wiederzugeben.

(&) (=D | (5D G Y3 4D @S a:D =D

Driicken Sie die CUSTOM KEY-Taste (1 oder 2).

Tragegriff-Zoomgeschwindigkeit (20 36)

(&) (=) | =D 6D @ @D @S D =

Driicken Sie die CUSTOM KEY-Taste (1 oder 2).
Das Menld ZOOM HANDLE wird eingeblendet. Stellen Sie mit dem SET-Rad die gewlinschte Option ein.

Audiopegelanzeige (0 49)

(&) =D | (=D G Y D @ a:D =B

Driicken Sie die CUSTOM KEY-Taste (1 oder 2).
Die Audiopegelanzeige wird eingeblendet. Durch erneutes Driicken der Taste wird die Anzeige wieder
ausgeblendet.

Datencode (1 90)

(5 @B | () (™) (A (M) (8 (A (8

Driicken Sie die CUSTOM KEY-Taste (1 oder 2).
Der Datencode wird eingeblendet. Durch erneutes Driicken der Taste wird der Datencode wieder
ausgeblendet.
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Verwendung des Filmkornungseffekts

F.GRAIN SELECT-Taste
F.GRAIN ON/OFF-Taste

(&) (=) | =D G @ @ @ €W (C)

1. Driicken Sie die FGRAIN SELECT-Taste, um “FILM GRAIN” anzuzeigen.
Die Einstellung andert sich mit jedem Drlcken der Taste. “FILM GRAIN" blinkt.

2. Driicken Sie die FGRAIN ON/OFF-Taste.
“FILM GRAIN" hort auf zublinken und der Filmkornungseffekt wird aktiviert. Durch erneutes Driicken der
Taste wird der Effekt wieder ausgeschaltet.
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Aufzeichnung von Farbbalken und
Audioreferenzsignal

Farbbalken

Der Camcorder ist in der Lage, EBU-Farbbalken (European Broadcast Union) zu erzeugen und
aufzuzeichnen.

BARS SELECT-Taste

BARS ON/OFF-Taste

(&) (=) | =D S @Y @D @S D =D

1. Driicken Sie die BARS SELECT-Taste, um “COLOR BARS” anzuzeigen.
Die Einstellung dndert sich mit jedem Dricken der Taste. “COLOR BARS" blinkt.

2. Driicken Sie die BARS ON/OFF-Taste.
“COLOR BARS” hort auf zu blinken und die Farbbalken werden eingeblendet. Durch erneutes Driicken
der Taste werden die Farbbalken wieder ausgeblendet.

Audioreferenzsignal
Sie haben die Moglichkeit, zusammen mit den Farbbalken auch ein 1 kHz Audioreferenzsignal (-12 dB

oder -20 dB) aufzunehmen.

(&) (=) | =D S @Y @ @S D =D

MENU AUDIO SETUP }} 1kHz TONE«...OFF
(1 24)

Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [AUDIO SETUP]. Wihlen Sie den Posten [1kHz
TONE], stellen Sie das gewiinschte Audiosignal ein, und schlieBen Sie das Menii.
Das gewahlte Audioreferenzsignal ertont.
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Verwendung des Intervall-Timers

Mit dem Intervall-Timer kénnen Sie wahrend einer gewahlten Zeitspanne in einem bestimmten
Intervall Bilder machen. Diese Funktion eignet sich besonders bei Naturaufnahmen, z.B. von Blumen
oder Tieren.

Sie kénnen zwischen Intervallen von 30 Sekunden sowie 1 Minute, 5 und 10 Minuten wahlen sowie
einer Aufnahmezeit von 0,5, 1, 1,5 und 2 Sekunden.

Beispiel: 2 Sekunden Aufnahmezeit in einem Intervall von 5 Minuten
(= Bereitschaftsbetriebszeit von 5 Minuten einschlieBlich der Aufnahmezeit von 2 Sekunden)

2 Sekunden 2 Sekunden

Aufnahme 4 Minuten, 58 Sekunden Aufnahme 4 Minuten, 58 Sekunden

Intervalldauer Intervalldauer
5 Minuten——— 5 Minuten——

Einstellung der Intervalldauer und Aufnahmezeit

(&) (@) | =l G @Y @ @S D =D

MENU CAMERA SETUP }} INTERVAL T...OFF
([ 24)

P>| INTERVAL. .. .. 30sec

}} INT.REC.TIME-0.5sec

. Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [CAMERA SETUP].

. Stellen Sie [INTERVAL T.] auf [ON].

. Wahlen Sie [INTERVAL], und legen Sie das gewiinschte Intervall fest.

. Wahlen Sie [INT.REC.TIME], und legen Sie die gewiinschte Aufnahmezeit fest.

. SchlieBen Sie das Mend.
“INT T.” blinkt.

u b W IN =
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Aufnahme mit dem Intervall-Timer

(&) (=) | =l S @Y @ @ D =D

Driicken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu starten.

e Daraufhin startet die Intervall-Aufnahme, und die Anzeige “INT T.” hort auf zu blinken.

e Ist eine Intervalldauer von 30 Sekunden oder 1 Minute eingestellt, wechselt der Camcorder zwischen den
Aufnahmen in die Aufnahmepause. Bei einer Intervalldauer von 5 oder 10 Minuten stoppt der Camcorder
zwischen den Aufnahmen.

Unterbrechung der Intervall-Aufnahme

Driicken Sie die Start/Stopp-Taste.
e Der Camcorder kehrt in die Aufnahmepause zurtick, und die Anzeige “INT T.” beginnt zu blinken.
e Zum Fortsetzen der Aufnahme driicken Sie erneut die Start/Stopp-Taste.

Abschluss der Intervall-Aufnahme

1. Driicken Sie die Start/Stopp-Taste.
2. Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [CAMERA SETUP]. Wahlen Sie den Posten
[INTERVAL T.], setzen Sie ihn auf [OFF], und schlieBen Sie das Mendi.

7 O Bei einer Intervall-Aufnahme Uber einen langeren Zeitraum (mehr als 12 Stunden) empfiehlt es
sich, die Bildschirmanzeige mit der EVF DISPLAY-Taste auszuschalten.
O Bleibt die Anzeige weiterhin auf dem Bildschirm eingeblendet, schalten Sie den Camcorder aus.
Sie verschwindet nach einigen Stunden.
O Die Bandrestzeit wird u. U. nicht angezeigt.
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Verwendung des Selbstauslosers

START/STOP-Taste
START/STOP-Taste

=E=— SELF TIMER-Taste

Start/Stopp-Taste

(&) (@) | =D S @Y @ @S D =D

1. Driicken Sie auf der Fernbedienung die SELF TIMER-Taste.
" " erscheint.

2. Driicken Sie die Start/Stopp-Taste.
Der Camcorder startet die Aufnahme nach einem 10-Sekunden-Countdown (2 Sekunden bei
Verwendung der Fernbedienung). Der Countdown wird auf dem Bildschirm angezeigt.

o O Um den Selbstausléser abzuschalten, driicken Sie die SELF TIMER-Taste. Nachdem der Countdown
&z begonnen hat, kénnen Sie zum Abschalten des Selbstausldsers auch die Start/Stopp-Taste dricken.
O Der Selbstauslésermodus wird beim Ausschalten des Camcorders aufgehoben.
O Der Selbstausléser kann auch tber das MenU aktiviert werden: Offnen Sie das Men(, und wahlen
Sie [CAMERA SETUP]. Stellen Sie [SELF TIMER] auf [ON ® ], und schlieBen Sie das Menu.

awyeujny I
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Verwendung der DV-Steuerung

Mit dieser Funktion kann ein angeschlossenes Speicher-/Aufzeichnungsgerat nach IEEE1394-Standard
vom XL2 aus auf Aufnahme oder Stopp geschaltet werden. Dieses Gerat muss dem AV/C-Protokoll
IEEE1394 entsprechen.

Benutzer von Windows XP kénnen auch die DV-PC Recorder-Software von der Canon-Homepage
herunterladen, um Video-/Audioaufzeichnungen auf der Festplatte des Computers zu speichern.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der DV-PC Recorder Software-Broschiire.

(&) (@) | OB 6B Y8 @D @S @D a=»

MENU SYSTEM p>| bV CONTROL. - - OFF
(M 24)

1. Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [SYSTEM]. Wahlen Sie den Posten [DV
CONTROL], setzen Sie ihn auf [ON], und schlieBen Sie das Menii.
2. Driicken Sie die Start/Stopp-Taste.

Wenn der XL2 auf Aufnahmepause geschaltet ist:
XL2: Aufnahme Angeschlossenes Gerat: Aufnahme

Wenn der XL2 aufnimmt:
XL2: Aufnahmepause Angeschlossenes Gerat: Aufnahmepause

Wenn der XL2 nicht aufnahmebereit ist (z.B.ist keine Kassette eingelegt):
Angeschlossens Gerat: Aufnahme/Aufnahmepause

Nach dem Einlegen einer Kassette, wahrend das andere Gerat aufnimmt:

XL2: Aufnahme Angeschlossenes Gerdt: Fortgesetzte Aufnahme
Erneutes Driicken der Start/Stopp-Taste:
XL2: Aufnahmepause Angeschlossenes Gerat: Aufnahmepause

7 O Der Zustand des angeschlossenen Gerats wird wie folgt angezeigt:
‘@ 9~ @ Das angeschlossene Gerat befindet sich im Aufnahmemodus.

DV 2y | Das angeschlossene Gerat befindet sich in einer Aufnahmepause oder im Stopp-
Modus.

Bz - — - Das angeschlossene Gerét befindet sich in einem anderen Modus als
Aufnahmepause oder Stopp-Modus.

DV 28 [DV CONTROL] wurde auf [ON] gestellt, es ist jedoch kein DV-Gerat angeschlossen.

O Stoppt der XL2, ohne dass die Start/Stopp-Taste gedriickt wird (z.B. bei Erreichen des Bandendes),
wahrend er und das angeschlossene Gerat aufnehmen, so wird die Aufnahme des anderen Gerats
fortgesetzt.

O Bei Verbindung zweier XL2 Uber DV-Kabel, vergewissern Sie Sich, dass [DV CONTROL] des
angeschlossenen Gerats auf [OFF] eingestellt ist.

O Nur eine einzige Komponente lasst sich am XL2 fir DV-Steuerung anschlieBen.

O Je nach angeschlossenen Nicht-Canon-Gerdten funktioniert die DV-Steuerung eventuell nicht einwandfrei.

O Die Einstellung der DV-Steuerung bleibt erhalten, auch wenn der Camcorder ausgeschaltet wird.
Uberprifen Sie die Einstellung nach Gebrauch der DV-Steuerfunktion, da sonst u.U. das Band in
dem angeschlossenen Gerat Uberschrieben wird.

O Verwenden Sie keinen DV-Kabel langer als 4,5 m.
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Andere Camcorderfunktionen/-einstellungen
Andern des Aufnahmemodus (SP/LP)

Sie kénnen zwischen SP (Standard Play) und LP (Long Play) wahlen. LP verlangert die Bandlaufzeit um
das 1,5fache.

(&) (@) | =D G Y @ @S @:D =B
MENU VCR SETUP }> REC MODE«+« -« SP
(M 24)

Um auf den LP-Modus umzuschalten, 6ffnen Sie das Menii, und wahlen Sie [VCR SETUP].
Waihlen Sie den Posten [REC MODE], setzen Sie ihn auf [LP], und schlieBen Sie das Mend.

Je nach der Art und den Einsatzbedingungen des Bands kénnen die im LP-Modus
aufgenommenen Bild- und Tonsignale verzerrt sein. Wir empfehlen die Verwendung des
SP-Modus fiir wichtige Aufnahmen.

7 O Wenn Sie sowohl im SP- als auch im LP-Modus auf demselben Band aufnehmen, besteht die
Gefahr, dass das Wiedergabebild verzerrt und der Timecode nicht korrekt aufgezeichnet wird.
O Wenn Sie ein Band, das mit einem anderen Digitalgerat im LP-Modus bespielt wurde, auf diesem
Camcorder wiedergeben oder umgekehrt, kénnen Bild- und Tonstérungen auftreten.

=)

Uberblenden von Bildschirmanzeigen
Mit der Zeichenaufnahmefunktion lassen sich Metadaten — Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde —
permanent auf dem Video speichern. Dies ist z. B. ideal fir Uberwachungs- und polizeiliche Zwecke.

(&) (@) | B G @& @ @ @b =»
MENU SYSTEM » CHAR. REC...:OFF
(1 249)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [SYSTEM]. Wahlen Sie den Posten [CHAR.REC],
setzen Sie ihn auf [ON], und schlieBen Sie das Menii.

'0‘ O Achten Sie darauf, dass [CHAR.REC] ausgeschaltet [OFF] ist, wenn die Bildschirmanzeigen nicht
[\ e /] Uberblendet werden sollen.
O Uberblendete Bildschirmanzeigen kénnen spater nicht mehr geléscht werden.

Ausschalten der Kontrollleuchten

(& ) (=D | (5D G Y3 'S @S a:D =D

MENU SYSTEM | TALLY LAMP. . .ON
(M 24)

Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [SYSTEM]. Wihlen Sie den Posten [TALLY LAMP],
setzen Sie ihn auf [OFF], und schlieBen Sie das Menii.

Die Kontrollleuchten leuchten nach wie vor auf, wenn der Camcorder ein Signal von der Fernbedienung
erhalt oder der Selbstausloser zurlickgezahlt wird.

79

awyeujny



Einstellen der Sprache
Die fur die Camcorderanzeigen und MenUposten verwendete Sprache kann auf vereinfachtes
Chinesisch oder Japanisch eingestellt werden.

(&) (=D | (=5 G Y3 @D @S a:D =

MEEDNU DISPLAY SETUP/® | LANGUAGEE - + - ENGL I SH
(L0 24)

Um die Anzeigesprache zu andern, 6ffnen Sie das Menii, und wahlen Sie [DISPLAY
SETUP/ & ]. Wahlen Sie [LANGUAGE & ], stellen Sie die gewiinschte Sprache ein, und
schlieBen Sie das Menii.

7 O Falls Sie die Sprache versehentlich gedndert haben, folgen Sie dem Symbol neben dem
Menuposten, um die Einstellung zu éndern.
O Die Anzeigen ” " und “ " am unteren Bildschirmrand beziehen sich auf die
Tastenbezeichnungen am Camcorder und andern sich nicht, wenn Sie eine andere Sprache
wahlen.

Andern des Datumsformats
Drei Datumsformate stehen zur Auswahl. Beispiel: [1. JAN. 2004], [JAN. 1, 2004] und [2004. 1. 1].

(&) (=D | (=D G Y3 'S @S a:D =D

MEEDNU DISPLAY SETUP/® » DATE FORMAT-.. 1.JAN.2004
(L 29)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/ & ]. Wahlen Sie [DATE FORMAT]
und ein Format, und schlieBen Sie das Menil.
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Bandwiedergabe

Falls das Wiedergabebild verrauscht oder verzerrt ist, reinigen Sie die Videokdpfe mit einer Canon
Kopfreinigungskassette oder einer im Handel erhaltlichen Digital-Videokopfreinigungskassette
(7 108).

——}
~[000408

REW <« PLAY > FF»»>

=/l STOPH +/11>

PAUSEIl SLOWI> X2

REMOTE
SET

Ol

(&) =B | (@) () (A (M) e ) (m) (3)

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf VCR.

2. Driicken Sie die Taste €«, um das Band zuriickzuspulen.
3. Driicken Sie die Taste >, um die Wiedergabe zu starten.
4. Driicken Sie die Taste M zum Stoppen der Wiedergabe.

Spezielle Wiedergabefunktionen
11 (Wiedergabepause)
Zum Unterbrechen der Wiedergabe driicken Sie die Taste Il wahrend der Normalwiedergabe.

agebiapaipn I

»» (Schnelle Wiedergabe vorwarts) / €« (Schnelle Wiedergabe riickwarts)
Das Band wird mit 11,5facher Normalgeschwindigkeit (vorwarts oder riickwarts) wiedergegeben.
Halten Sie die Taste wahrend der Normalwiedergabe oder des Vorspulvorgangs gedrickt.

-/l (Riickwarts-Wiedergabe)
Drucken Sie die Taste an der Fernbedienung wahrend der Normalwiedergabe. Dricken Sie die Taste p>
(Wiedergabe), um auf Normalwiedergabe zurlickzuschalten.

+/1> (Einzelbild-Weiterschaltung) / -/ <l (Einzelbild-Wiedergabe riickwarts)

Das Band wird Bild fiir Bild wiedergegeben. Drlicken Sie die Taste an der Fernbedienung wiederholt
wahrend der Wiedergabepause. Halten Sie die entsprechende Taste gedriickt, um eine Serie von
Einzelbildern vorwarts oder rlickwarts wiederzugeben.

81



SLOW )» (Zeitlupe vorwarts)/(Zeitlupe riickwarts)

Das Band wird mit etwa 1/3 der Normalgeschwindigkeit wiedergegeben. Driicken Sie die Taste an der
Fernbedienung wahrend der Normal- oder Ruckwartswiedergabe. Dricken Sie die Taste >
(Wiedergabe), um auf Normalwiedergabe zurlickzuschalten.

x 2 (x2-Wiedergabe vorwarts)/(2x-Wiedergabe riickwarts)

Das Band wird mit 2facher Normalgeschwindigkeit wiedergegeben. Driicken Sie die Taste an der
Fernbedienung wahrend der Normal- oder Ruckwartswiedergabe. Dricken Sie die Taste b
(Wiedergabe), um auf Normalwiedergabe zurlickzuschalten.

Schnittsuche
Halten Sie die Taste REC SEARCH +/- wahrend der Wiedergabepause gedrlckt. Wenn Sie die Taste
loslassen, kehrt der Camcorder in den Wiedergabepausen-Modus zurtick.

O Der Ton wird wahrend der Spezialwiedergabe stummgeschaltet.

& O Bei manchen Spezialwiedergabefunktionen kénnen Bildverzerrungen auftreten.
O Der Camcorder schaltet nach 5 Minuten im Wiedergabepausemodus automatisch auf Stopp, um
das Band und die Videok&pfe zu schiutzen.
Shuttle-Rad Wiedergabepause
Mit dem Shuttle-Rad kénnen Sie wahrend der Zeitlupe riickwarts Zeitlupe vorwrts
Wiedergabe bzw. Wiedergabepause die Wiedergabe # Wiedergabe
Bandgeschwindigkeit und -laufrichtung steuern. rckwarts 6)~, i S vorwarts (x1)
Durch Drehen des Shuttle-Rads kénnen Sie die Wiedergabe - *»xi‘ffs == N .- Wiedergabe
. ) . riickwarts (x2) e \ vorwarts (x2)
Wiedergabefunktionen Zeitlupe, x1, x2 und Bildsuchlauf ~----.. / _._.._:‘;::::'_‘_'__._._ _— Bildsuchlauf
Bildsuchlauf (jeweils sowohl vorwarts als auch rickwarts )] vorwarts

rackwarts) wahlen. Im Stopp-Betriebszustand
kann das Band durch Drehen des Rads bis zum

Links-/Rechtsanschlag zurtick-/vorgespult werden.

Jog-Rad

Mit dem Jog-Rad kénnen Sie wahrend der
Wiedergabe oder Wiedergabepause je nach
Drehwinkel auf Einzelbildschaltung
vorwarts/riickwarts oder Zeitlupe
vorwarts/rickwarts umschalten.

REVERSE \

Wenn Sie das Rad nicht mehr drehen, schaltet der
Camcorder auf Wiedergabepause.
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Wiedergabe auf einem Fernsehschirm

Fernsehgerate mit S-(S1)-Videoeingangsbuchse
Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerates oder Videorecorders nach.

INPUT
Stereo-Videokabel VIDEO
STV-150
(mitgeliefert) AUDIO
—> 104
Signalfluss :I
‘:T R
¥ f ! [ itgeli S(S1)-VIDEO
W AUDIOT cHasa | [ S-Video-Kabel S-150 (mltgellefert) ‘
IN/OUT, »
@ @4- Signalfluss ::> L |

I}
il

|
—
l------|-----
|
|

[
[
agebiapaipn I

1. Schalten Sie alle Gerate aus, bevor Sie die Anschliisse vornehmen.

2. SchlieBen Sie das S-Video-Kabel S-150 an die S-Video-Buchse an.

3. SchlieBen Sie das Stereo-Videokabel STV-150 an die AUDIO1-Buchsen des Camcorders
und die Audiobuchsen des Fernsehgerates/Videorecorders an.

4. Wenn Sie den Camcorder an ein Fernsehgerat anschlieBen, stellen Sie den Eingang auf

VIDEO ein. Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder anschlieBen, stellen Sie
den Eingang auf LINE ein.

7 O Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders tber Netzstrom.
1@ O Sie erhalten eine héhere Bildqualitat, wenn Sie den Camcorder an ein Fernsehgerat mit S-(S1)-
Buchse anschlieBen.
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Fernsehgerate mit SCART-Anschluss

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerates oder Videorecorders nach.

SCART-Adapter
PC-A10

Signalfluss ——> =[]
A=
Stereo-Videoka beM = [

STV-150 (mitgeliefert)

N
—
(=

(oNow) (8
03aIA Oidny  olany

00000000
| 000000000

—

1. Schalten Sie alle Gerate aus, bevor Sie die Anschliisse vornehmen.

2. SchlieBen Sie den SCART-Adapter PC-A10 an den SCART-Anschluss des Fernsehgerates
oder Videorecorders an.

3. SchlieBen Sie das Stereo-Videokabel STV-150 an die VIDEO und AUDIO1-Buchsen des
Camcorders und die Audio/Video-Buchsen des SCART-Adapters an.

4. Wenn Sie den Camcorder an ein Fernsehgerat anschlieBen, stellen Sie den Eingang auf
VIDEO ein. Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder anschlieBen, stellen Sie
den Eingang auf LINE ein.

7 O Der SCART-Adapter PC-A10 ist nur fur Ausgabe vorgesehen. Um Aufnahmen tber den analogen
‘@ Eingang oder Analog/Digital-Umwandlung durchzufthren, verwenden Sie bitte einen SCART-
Adapter mit Eingangsfunktion (im Handel erhaltlich).
O Bei einem Anschluss an die RCA-Buchse stellen Sie den RCA/BNC-Wahlschalter auf RCA. Bei einem
Anschluss an die BNC-Buchse stellen Sie den RCA/BNC-Wahlschalter auf BNC.
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Fernsehgerate mit Audio/Video-Buchsen
Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerates oder Videorecorders nach.

INPUT
VIDEO
- (@
Signalfluss I::> | AUDIO
- L
G CI:]D—/ Stereo-Videokabel STV-150 | :I
@mk | (mitgeliefert) - @-F
L; I‘\H,%ISJ CHZML | |
) @e=

|
I_
l------l-----
|
|

Il
Il
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1. Schalten Sie alle Gerate aus, bevor Sie die Anschliisse vornehmen.

2. SchlieBen Sie das Stereo-Videokabel STV-150 an die VIDEO und AUDIO1-Buchsen des
Camcorders und die Audio/Video-Buchsen des Fernsehgerates/Videorecorders an.

3. Wenn Sie den Camcorder an ein Fernsehgerat anschlieBen, stellen Sie den Eingang auf
VIDEO ein. Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder anschlieBen, stellen Sie
den Eingang auf LINE ein.

A Bei einem Anschluss an die RCA-Buchse stellen Sie den RCA/BNC-Wahlschalter auf RCA. Bei einem
1@ Anschluss an die BNC-Buchse stellen Sie den RCA/BNC-Wahlschalter auf BNC.
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Audioausgang

RCA-Buchsen @’
|

AUDIO MONITOR-
Taste

Auswahlen des Audio-Eingangs fiir die RCA-Buchsen

(6 E@@=B | ((®) () (A (M) e ) () (3)

Driicken Sie die AUDIO MONITOR-Taste.
Die Einstellung andert sich mit jedem Driicken der Taste in der folgenden Reihenfolge: CH[1/2], CH(3/4], und
CH{/2)+CH(3/4].

Auswahlen der Tonkanale

GO ER | (Em) (WA (M) e (M) (O

MENU AUDIO SETUP » SEL AUDIO CH:CH1/CH2
(@ 24)

Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [AUDIO SETUP]. Wihlen Sie den Posten [SEL AUDIO
CH], stellen Sie die gewiinschte Option ein, und schlieBen Sie das Menii.

Auswadhlen der Tonmischung

(6 E@=B | ((®) () (A (M) e ) () (3)

MENU AUDIO SETUP }} MIX SELECT.++VARIABLE
(@ 24)

1. Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [AUDIO SETUP]. Wihlen Sie den Posten [MIX
SELECT], setzen Sie ihn auf [VARIABLE] oder [FIXED], und schlieBen Sie das Men(i.

2. Bei Wahl von [VARIABLE] stellen Sie den Mischpegel mit den MIX BALANCE CH1/2- und
CH3/4-Tasten an der Fernbedienung ein.
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2Zuriickkehren zu einer vorher markierten Position

Wenn Sie spater zu einer bestimmten Szene zurlickkehren méchten, markieren Sie den Punkt mit der

Nullstellungs-Speicherfunktion, so dass das Band an diesem Punkt anhalt, wenn Sie das Band zurtck-
oder vorspulen.

Diese Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

ZERO SET MEMORY-Taste

Taste REW<««

Taste STOPH
Taste PLAYD>

. Driicken Sie die ZERO SET MEMORY-Taste an dem Punkt, zu dem Sie spater
zuruckkehren mochten.
e “0:00:00 M" erscheint.
e Zum Abbrechen des Vorgangs driicken Sie die ZERO SET MEMORY-Taste erneut.

2. Wenn Sie mit der Wiedergabe fertig sind, spulen Sie das Band zuriick.
o "4« RTN" erscheint.
e Das Band bleibt bei “0:00:00” automatisch stehen.
e Das Bandzahlwerk schaltet auf Timecode um.

Die Nullstellungs-Speicherfunktion arbeitet moglicherweise nicht korrekt, wenn der Timecode nicht
fortlaufend aufgezeichnet worden ist.

agebiapaipn I
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Index-Suchlauf

Sie kénnen die Stelle anzeigen lassen, an der das Indexsignal gesetzt wurde ([ 71).
Diese Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

Taste »»i
SEARCH SELECT-Taste —
Taste STOPH

Taste e«

(6 E=B | ((®) () (A (M) e ) () (3)

1. Dricken Sie die SEARCH SELECT-Taste, um die Option “INDEX SEARCH"” anzuzeigen.

2. Driicken Sie die Taste »» oder l¢«, um die Suche zu starten.
e Durch wiederholtes Driicken kénnen Sie weitere Indexsignale aufsuchen (bis zu 10-mal).

e Driicken Sie die Taste STOPH, um die Suche zu beenden.

Die Wiedergabe kann kurz vor oder nach dem Indexsignal beginnen.
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Datum-Suchlauf

Eine Datums-/Zeitzonen-Anderung kann mit der Datum-Suchlauf-Funktion aufgesucht werden.
Diese Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

Taste »»
SEARCH SELECT-Taste —&=

Taste STOPH

Taste e«

(e @@=l | (@) () (A (M) s ) () (3)

1. Driicken Sie die SEARCH SELECT-Taste, um die Option “DATE SEARCH"” anzuzeigen.
2. Driicken Sie die Taste »» oder (««, um den Suchlauf zu starten.

e Durch wiederholtes Driicken kénnen Sie weitere Datumsanderungen aufsuchen (bis zu 10-mal).
e Drlicken Sie die Taste STOPH zum Stoppen des Suchlaufs.

O Eine Aufnahme von mehr als einer Minute pro Datum/Bereich ist erforderlich.

O Der Datum-Suchlauf funktioniert eventuell nicht, wenn der Datencode nicht korrekt angezeigt
wird.

O
s

agebiapaipn I
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Anzeigen des Datencodes

Der Camcorder speichert einen Datencode, der Datum und Uhrzeit der Aufnahme sowie andere
Kameradaten, wie Verschlusszeit, Verstarkung und Belichtung (Blendenwert), enthélt. Wenn Sie ein
Band wiedergeben, kénnen Sie den Datencode anzeigen und die anzuzeigende Datenkombination
auswahlen.

s MENU-Taste
DATA CODE-Taste — ;

MENU-Taste —_
SET-Taste —

L SET-Rad

Wahl der Datums-/Uhrzeitanzeigen-Kombination

(&) E=B | (@) () (A (M) (e ) () (3)

MEEDNU DISPLAY SETUP/® >> D/TIME SEL..-DATE & TIME
(L 29)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/®]. Wihlen Sie den Posten
[D/TIME SEL.], setzen Sie ihn auf [DATE] oder [TIME], und schlieBen Sie das Men(i.

Wahl der Datencodeanzeigen-Kombination
()@@l | (&) () (A (M) () (A (O]

M[:EQNU DISPLAY SETUP/® >> DATA CODE:...-DATE/TIME
(L 24)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/®]. Wihlen Sie den Posten [DATA
CODE], setzen Sie ihn auf [CAMERA DATA] oder [CAM.& D/T], und schlieBen Sie das Meni.
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Anzeigen des Datencodes

(&) (=B | (&) (v) CAv) (M) (e ) () (O)

Driicken Sie auf der Fernbedienung die DATA CODE-Taste.

Der Datencode wird beim nachsten Einschalten des Camcorders nicht angezeigt.

Automatische 6-Sekunden-Datumseinblendung

Datum und Uhrzeit erscheinen 6 Sekunden lang zu Beginn der Wiedergabe, oder um anzuzeigen, dass
sich das Datum oder die Zeitzone geadndert hat.

(&) =B | (=) () CAa) (M) (e ) (R (O)

MDE:]NU DISPLAY SETUP/® D>| 6SEC. DATE. . . OFF
(L 24)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/ 2 ]. Wahlen Sie den Posten
[6SEC.DATE], setzen Sie ithn auf [ON], und schlieBen Sie das Menii.

agebiapaipn I
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Andern des Fernbedienungssensormodus

Der Fernbedienungssensor kann auf zwei Modi eingestellt oder ganz ausgeschaltet werden, um
Beeinflussung durch andere in der Nahe verwendete Canon-Fernbedienungen zu verhiten.

Ausschalten des Fernbedienungssensors

(&) (=D | (=D G @Y D @S a:D =D

MENU SYSTEM }> WL.REMOTE+ « ¢ « (D1
([ 24)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [SYSTEM]. Wahlen Sie den Posten [WL.REMOTE],
setzen Sie ihn auf [OFF (&)], und schlieBen Sie das Menii.
“(&D" erscheint.

Andern des Fernbedienungssensormodus

(& ) (T | D G @Y @B @S D 6=

MENU SYSTEM }> WL.REMOTE« « « ¢« (D1
(D 24)

1. Offnen Sie das Menii am Camcorder, und wahlen Sie [SYSTEM]. Wahlen Sie den Posten
[WL.REMOTE], setzen Sie ihn auf [(D 2], und schlieBen Sie das Menii.
Der gewdhlte Modus wird ein paar Sekunden lang angezeigt.

2. Halten Sie die REMOTE SET-Taste an der Fernbedienung gedriickt. Driicken Sie die
ZOOM T-Taste fiir Modus 2. Halten Sie die Taste ldnger als 2 Sekunden gedriickt.
Wenn Sie den Camcorder auf Modus 1 eingestellt haben, driicken Sie die ZOOM W-Taste fir Modus 1.

7 O Beim Auswechseln der Batterien wird die Fernbedienung auf Modus 1 zuriickgesetzt. Andern Sie
1@ den Modus erforderlichenfalls.
O Vergewissern Sie sich, dass Camcorder und Fernbedienung auf den gleichen Modus eingestellt
sind. Zeigen Sie den Modus des Camcorders an, indem Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung
(auBer REMOTE SET) drticken, und passen Sie den Modus der Fernbedienung an. Sollte die
Fernbedienung noch immer nicht funktionieren, wechseln Sie die Batterien aus.
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Uberspielen auf einen Videorecorder oder ein
digitales Videogerat

Sie konnen Ihre Aufnahmen kopieren, indem Sie den Camcorder an einen Videorecorder oder ein
digitales Videogerat anschlieBen. Wenn Sie ein digitales Videogerat anschlieBen, kénnen Sie
Aufnahmen praktisch ohne Bild- und Tonqualitatsverluste kopieren.

AnschlieBen der Gerate

(D AnschlieBen eines Videorecorders
Siehe Wiedergabe auf einem Fernsehschirm (11 83).

(2 Anschluss eines digitalen Videogerates
Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig—4-polig) oder CV-250F (4-polig—6-polig).
Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des digitalen Videogerates nach.

Signalfluss I:(> )

DV-Kabel (optional)

Aufnahme

() @ | (&) () Cav) (M) e ) (A (B

1. Stellen Sie das POWER-Rad auf VCR, und legen Sie eine bespielte Kassette ein.

2. Angeschlossenes Gerat: Legen Sie eine Leerkassette ein, und schalten Sie das Gerat auf
den Aufnahmepausemodus.

3. Suchen Sie die zu kopierende Szene auf, und halten Sie die Wiedergabe kurz vor der Szene an.

4. Spielen Sie das Band ab.

5. Angeschlossenes Gerat: Starten Sie die Aufnahme, wenn die zu kopierende Szene
erscheint. Stoppen Sie die Aufnahme, wenn der Kopiervorgang beendet ist.

6. Stoppen Sie die Wiedergabe.

usgaidsiaqn I

7 O Wenn Sie einen Videorecorder anschlieBen, ist die Qualitat der Kopie etwas schlechter als die des
Originalbands.
O Bei Anschluss an ein digitales Videogerat:
- Falls kein Bild erscheint, schlieBen Sie das DV-Kabel neu an, oder schalten Sie den Camcorder
aus und wieder ein.
- Es kann kein einwandfreier Betrieb fir alle digitalen Videogerate mit DV-Buchse garantiert
werden. Falls der Betrieb nicht funktioniert, verwenden Sie die Audio- und Video-Buchsen.
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Uberspielen von analogen Videogeriten
(Videorecorder, Fernsehgeréat oder Camcorder)

Sie konnen Videos oder Fernsehprogramme von einem Videorecorder oder analogen Camcorder auf
ein Band im Camcorder aufnehmen.

m-l[@J[TVJ[AVJ[MJ[ﬂJ[!J[DJ

. SchlieBen Sie den Camcorder an das analoge Videogerat an.

Siehe Wiedergabe auf einem Fernsehschirm ({1 83).

2. Stellen Sie das POWER-Rad auf VCR, und legen Sie eine Leerkassette ein.

3. Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [AUDIO-SETUP]. Wihlen Sie den Posten [AUDIO
MODE] und eine Einstellungsoption, und schlieBen Sie das Menii.

4. Wahlen Sie den Audioeingang.
Zweikanalaufzeichnung: Wahlen Sie den Eingang mit dem INPUT SELECT-Schalter von AUDIO1 (stellen Sie

ihn bei analogem Eingang auf AUDIO1).
Vierkanalaufzeichnung: Wahlen Sie den Eingang mit dem INPUT SELECT-Schalter von AUDIO1 und
AUDIO2 (stellen Sie ihn bei analogem Eingang auf AUDIO1 und AUDIO?2).

5. Angeschlossenes Gerat: Legen Sie die bespielte Kassette ein.

6. Driicken Sie die Taste @ und 1l (oder die REC PAUSE-Taste auf der Fernbedienung).
Im Aufnahmepausemodus und wahrend der Aufnahme kénnen Sie das Bild auf dem Bildschirm
Uberprifen.

7. Angeschlossenes Gerat: Spielen Sie das Band ab.

8. Wenn die Szene, die Sie aufnehmen mochten, erscheint, driicken Sie die I1-Taste (oder
die PAUSE 1l-Taste auf der Fernbedienung).
Die Aufnahme beginnt.

9. Driicken Sie die Taste ll, um die Aufnahme zu stoppen.
e Driicken Sie die Taste I, um die Aufnahme zu unterbrechen.
e Driicken Sie die Taste Il erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

10.Angeschlossenes Gerat: Stoppen Sie die Wiedergabe.

@ O Wenn Sie nur die @Taste in Schritt 6 drlicken, beginnt die Aufnahme sofort.

\&®4 O Wenn Sie den Camcorder an ein Fernseh-/Videogerat mit SCART-Anschluss anschlieBen,
verwenden Sie einen SCART-Adapter mit Eingangsfunktion (im Handel erhaltlich). Der SCART-
Adapter PC-A10 ist nur fur Ausgabe vorgesehen.
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Uberspielen von digitalen Videogeriiten
(DV-Uberspielung)

Sie kédnnen von anderen digitalen Videogeraten mit DV-Anschluss praktisch ohne Bild- und
Tonqualitatsverlust aufnehmen.

m-l[@J[TVJ[AVJ[MJ[&J[!J[DJ

. SchlieBen Sie den Camcorder an das digitale Videogerat an.
Siehe Anschluss eines digitalen Videogerétes ([0 93).

2. Stellen Sie das POWER-Rad auf VCR, und legen Sie eine Leerkassette ein.
Vergewissern Sie sich, dass [AVe»DV] auf [OFF] eingestellt ist (O 98).

3. Angeschlossenes Gerat: Legen Sie die bespielte Kassette ein.

4. Driicken Sie die Taste @ und 1l (oder die REC PAUSE-Taste auf der Fernbedienung).
Im Aufnahmepausemodus und wahrend der Aufnahme kénnen Sie das Bild auf dem Bildschirm
Uberprufen.

5. Angeschlossenes Gerat: Spielen Sie das Band ab.

6. Driicken Sie die 1l Taste (oder die PAUSE 1l-Taste auf der Fernbedienung), wenn die
Szene, die Sie aufnehmen mochten, erscheint.

Die Aufnahme beginnt.

7. Driicken Sie die Taste ll, um die Aufnahme zu stoppen.
® Driicken Sie die Taste I, um die Aufnahme zu unterbrechen.

e Driicken Sie die Taste Il erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

8. Angeschlossenes Gerat: Stoppen Sie die Wiedergabe.

M\ O Leerstellen werden moglicherweise als anomales Bild aufgezeichnet.
\Q‘ O Falls kein Bild erscheint, schlieBen Sie das DV-Kabel neu an, oder schalten Sie den Camcorder aus
und wieder ein.
O Sie kénnen nur Signale von Geréten mit dem IN -Logo aufnehmen, die im Format SP oder LP des
SD-Systems aufzeichnen.
O Wenn Sie nur die @Taste in Schritt 4 drlicken, beginnt die Aufnahme sofort.

usgaidsiaqn I
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Anmerkungen zum Copyright

Copyright-SchutzmaBBnahme

Bestimmte vorbespielte Videobander, Filme und andere Materialien sowie manche Fernsehprogramme
sind urheberrechtlich geschiitzt. Unbefugte Aufnahme solcher Materialien kann gegen die
Urheberrechts-Schutzgesetze verstoB3en.

Copyright-Signale

Wahrend der Wiedergabe: Wenn Sie versuchen, ein Band abzuspielen, das Copyright-Kontrollsignale
far den Softwareschutz enthalt, erscheint “COPYRIGHT PROTECTED PLAYBACK IS RESTRICTED” fUr ein
paar Sekunden, und der Camcorder zeigt einen leeren blauen Bildschirm an. Der Inhalt eines solchen
Bands kann nicht wiedergegeben werden.

Wahrend der Aufnahme: Wenn Sie versuchen, Software aufzunehmen, die Copyright-Kontrollsignale
fUr den Softwareschutz enthaélt, erscheint “COPYRIGHT PROTECTED DUBBING RESTRICTED". Der Inhalt
solcher Software kann nicht aufgenommen werden.

Copyright-Schutzsignale kénnen mit diesem Camcorder nicht auf ein Band aufgezeichnet werden.
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Umwandeln von Analogsignalen in Digitalsignale
(Analog-Digital-Wandler)

Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder oder einen 8-mm-Camcorder anschlieBen, kbnnen
Sie die analogen Video-/Audiosignale in digitale Signale umwandeln und die digitalen Signale tUber
den DV-Anschluss ausgeben. Der DV-Anschluss dient in dieser Anwendung nur als Ausgang.

AnschlieBen der Gerate
Schalten Sie alle Gerate aus, bevor Sie die Anschlisse vornehmen. Nehmen Sie die Kassette aus dem

Camcorder heraus. Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geréates nach.
Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig—4-polig) oder CV-250F (4-polig—6-polig).
Sie kdnnen das Gerat auch an den VIDEO-Anschluss (1O 85) anschlieBen.

Stereo-Videokabel

STV-150 (mitgeliefert) ng

VIDEO I_

Ok

/ | O] AUDIO

N
S
m—?@ S(s1)
<= Signalfluss -VIDEO

S-Video-Kabel S-150 (mitgeliefert)

Signalfluss =

DV-Kabel (optional)

usgaidsiaqn I
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Einschalten des Analog/Digital-Wandlers

GOEER | (@ WA (M) (s ) () (O)

MENU VCR SETUP | AvSDV. et OFF
(M 24)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [VCR SETUP]. Wihlen Sie den Posten [AV=DV],
setzen Sie ihn auf [ON], und schlieBen Sie das Meni.

FEA\ O Je nach dem vom angeschlossenen Gerdt ausgegebenen Signal funktioniert die Analog-Digital-
\QA Umwandlung eventuell nicht richtig (z.B. bei Signalen, wie urheberrechtlich geschiitzte Signale
oder anomale Signale, wie z.B. Phantombildsignale usw).
O Wenn Sie den Camcorder an ein Fernseh-/VVideogerat mit SCART-Anschluss anschlieBen,
verwenden Sie einen SCART-Adapter mit Eingangsfunktion (im Handel erhaltlich). Der SCART-
Adapter PC-A10 ist nur flr Ausgabe vorgesehen.
O Setzen Sie [AV=DV] fur normalen Gebrauch auf [OFF]. Wird der Posten auf [ON] gesetzt, kdnnen
keine digitalen Signale Uber den DV-Anschluss des Camcorders eingegeben werden.
O Je nach der Software und den Spezifikationen Ihres Computers ist es eventuell nicht moglich,
umgewandelte Signale Gber den DV-Anschluss zu Ubertragen.

O Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders Uber Netzstrom.

L)
1@ O Sie kdnnen auch die Taste AV—DV an der Fernbedienung driicken. Die Einstellung dndert sich mit
jedem Drucken der Taste.
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Anschluss an einen Computer tiber ein DV-
Kabel (IEEE1394)

Sie konnen Aufnahmen zu einem Computer Ubertragen, der mit einem IEEE1394 (DV)-Anschluss oder
einer IEEE1394-Videoaufzeichnungskarte ausgestattet ist. Verwenden Sie zur Ubertragung der
Aufnahmen vom Band zum Computer die Bearbeitungssoftware, die im Lieferumfang des Computers
oder der Videoaufzeichnungskarte enthalten ist. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung der Software
nach.

Die Windows-Betriebssysteme ab Windows 98 Second Edition und die Mac-Betriebssysteme ab Mac OS
9 verfuigen Uber einen Treiber, der automatisch installiert wird.

Benutzer von Windows XP kénnen auch die DV-PC Recorder-Software von der Canon-Homepage
herunterladen, um Video-/Audioaufzeichnungen auf der Festplatte des Computers zu speichern.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der DV-PC Recorder Software-Broschiire.

Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig—4-polig) oder CV-250F (4-polig—6-polig).

IEEE 1394 (DV)-Anschluss | = =
—C—ar> = =
DV-Kabel (optional)

==C=1 |([I]| e&-polig
s 4-polig

P\ O Je nach der verwendeten Software und den Spezifikationen/Einstellungen lhres Computers
LQA funktioniert die Ubertragung eventuell nicht einwandfrei.

O Falls der Computer blockiert, wahrend der Camcorder angeschlossen ist, trennen Sie das DV-Kabel
ab, und schlieBen Sie es wieder an. Sollte das Problem bestehen bleiben, trennen Sie das
Schnittstellenkabel ab, schalten Sie Camcorder und Computer aus, schalten Sie Camcorder und
Computer wieder ein, und verbinden Sie sie wieder.

O Der XL2 kann nicht zusammen mit dem DV Messenger verwendet werden.

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Computers nach.

usgaidsiaqn I
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Beim Ausschalten der Stromversorgung oder im
STANDBY-Modus gespeicherte Einstellungen

Die nachfolgende Liste enthalt die Einstellungen, die bei eingelegter Speicherbatterie gespeichert
werden, wenn Sie die Stromversorgung abschalten oder die STANDBY-Taste driicken.

Aufnahme-Modus

Abgeschaltete STANDBY-Modus

Stromversorgung
Blendeneinstellung im Av-Modus O
Verschlusszeiteinstellung im Tv-Modus O
Blende und Verschlusszeit im Modus
Manuelle Einstellung ©
Individueller WeiBabgleich O
Belichtungssperre ein/aus Ruckschalten auf aus O
Einstellung von Blende und Verschlusszeit bei .
Belichtungssperre Rucksetzung ©
Einstellung der Farbbalken Rucksetzung O
Farbbalken ein/aus Rucksetzung O
Einstellung der Filmkérnung Rucksetzung O
Filmkérnung ein/aus Rucksetzung O
CAMERA MENU-Einstellungen* O
Selbstausldser ein/aus Ruckschalten auf aus
Intervall-Timer ein/aus Ruckschalten auf aus
TV SCREEN ein/aus O
EVF-Display Ruckschalten auf Normalanzeige
Seitendisplaybeleuchtung Ruckschalten auf aus
Nullstellungs-Speicherfunktion O

*AuBer bei Selbstausloser und Intervall-Timer ein/aus.
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Die folgende Liste zeigt, welche Einstellungen bei einer Anderung der Programmautomatik oder der
Bildfrequenz gespeichert bleiben.

Aufnahme-Modus

Beim Umschalten auf eine_ Beim Umsch?I’Een auf Bei einer Anderung
anderg Programmautomatik |den Modus “Einfache der Bildfrequenz m
als “Einfache Aufnahme” | Aufnahme”
Blendeneinstellung im Av- o Riicksetzung
Modus
_\r/\e/:_r'flcl:(f)\;tssszeltelnstellung im o Riicksetzung
Blende und Versc_hlusszeit im o Riicksetzung
Modus Manelle Einstellung
Individueller WeiB3abgleich O O
Belichtungssperre ein/aus Ruckschalten auf aus
Einstellung von Blende und
Verschlusszeit bei Rucksetzung
Belichtungssperre
Einstellung der Farbbalken O Rlcksetzung
Farbbalken ein/aus @) Rucksetzung
Einstellung der Filmkdrnung O Rucksetzung
Filmkérnung ein/aus O Ricksetzung

CAMERA MENU-
Einstellungen

Selbstausldser ein/aus
Intervall-Timer ein/aus
TV SCREEN ein/aus
EVF-Display
Seitendisplaybeleuchtung

Nullstellungs-
Speicherfunktion

O |O]O|0|0|0| O

uonew.oju|
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Bildschirmanzeigen

Ausblenden der Anzeigen auf dem Camcorder-Bildschirm
Sie kénnen die Anzeigen auf dem Bildschirm ausblenden, um einen klaren Bildschirm fur die
Wiedergabe zu haben.

(&) E=B | (@) () (A (M) (e ) () (3)

M([:EDN)l’ DISPLAY SETUP/@ » DISPLAYS: v ON
24

Offnen Sie das Menii, und wihlen Sie [DISPLAY SETUP/®]. Wihlen Sie den Posten
[DISPLAYS], setzen Sie ihn auf [OFF <PLAYBK>], und schlieBen Sie das Menii.

e \WWarnmeldungen werden noch angezeigt, und ebenso der Datencode, falls er eingeschaltet ist.

e Bandbetriebsanzeigen erscheinen 2 Sekunden lang.

Aus-/Einblenden der Anzeigen auf dem Fernsehschirm

Wenn Sie ein Fernsehgerét fur die Aufnahme anschlieBen, kdnnen Sie den Camcorder so einstellen,
dass die Anzeigen auf dem Fernsehschirm ausgeblendet sind. Fir Wiedergabe kénnen Sie die
Camcorderanzeigen auf dem Fernsehschirm einblenden.

(&) (@) | OB ('S @Y @/ @S @b a=»

MEEDNU DISPLAY SETUP/® P>| TV SCREEN. .. .ON
(L 29)

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/®]. Wahlen Sie den Posten [TV
SCREEN], setzen Sie ihn auf [OFF], und schlieBen Sie das Meni.
Die Anzeigen werden vom Fernsehschirm ausgeblendet.

GO ER | (Em) (WA (M) e (M) (O

M(EEDN}’ DISPLAY SETUP/® » TV SCREEN....OFF
24

Offnen Sie das Menii, und wahlen Sie [DISPLAY SETUP/®]. Wahlen Sie den Posten [TV
SCREEN], setzen Sie ihn auf [ON], und schlieBen Sie das Menii.
Die Anzeigen erscheinen auf dem Fernsehschirm.
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Bildschirmanzeigen wahrend der Aufnahme

Siehe auch Seite [ 32.

Zoomposition/
Zoomgeschwindigkeit (1136)/
Belichtungswert (156)

Programmautomatik (I151)
Verschlusszeit* (1154, 56)
Blendenoffnung* (1155, 56)
Belichtungssperre (1157)/
Belichtungskorrektur (1158)
WeiBabgleich (060)

Manuelle Scharfeinstellung
(39)

Hautton (1163)

Farbbalken (74)/
Filmkoérnung ([073)

Benutzerdefinierte
Voreinstellung (164)

Funktionstasten ((070)/
Datum und Uhrzeit (1028)

* In Modus Manuelle Einstellung.

Signalverstarkung
(@59)

Selbstausloser
(Mm77)

PAUSE
00:00:00:00
G686 0min

S 10sec <5 [@] (]
INT T. w1

_|_

1:TIME CODE
2:INDEX WRITE

Zeichenaufnahme (179)/
Szenenende-Suche ({135)

Aufnahmemodus ([079)
Bandbetrieb

REC
PAUSE
STOP
EJECT

Kondensationswarnung
(0108)

Fernbedienungsmodus
(M92)

Intervall-Timer (75)
Bildfrequenz (1142)
DV-Steuerung (1178)
Audiomodus (1146)

Zubehor fur erweiterten
Zubehorschuh

Audiopegelanzeige (1149)

uonew.oju|
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Bildschirmanzeigen wahrend der Wiedergabe

Audioausgang (186)
Mischpegel (1186)
Funktionstasten (1170)

Datencode (Q190)

Bandbetrieb (1181)

Datum-Suchlauf (91)/
Index-Suchlauf (10 88)

>
00:00:10:19
©860min

(]

MIX/VARI.

e T |

CHIlE CHER
DATE SEARCH

1:TIME CODE

2:TV SCREEN

184

F2. 4

1/250

12:00 PM

JAN. 1,2004

25p
12bit CHIlR. &8
00000000

" REC

PAUSE

STOP

EJECT

>

FF >p

<4< REW

/@0 :Schnelle Wiedergabe
x2p-[ 4x2: x2 Wiedergabe

x1»[ 4x1: x1 Wiedergabe

>/« : Einzelbildschaltung
vorwarts/ rickwarts
> Il/Il< :Wiedergabepause

Bildfrequenz (1142)
Audiomodus (1146)

Benutzerbitdaten (1145)

Audiopegelanzeige ({049)

4 A
Seitendisplay Timecode
| |
Aufnanmemodus 'SP :. .:' . .:' ':' o ’:' ':' . ':' .:'
[ - 30 N R ] J—Bandendeerreicht
Audiomodus ———PCM ::.: bit E|\}D ] |& Akkurestladung
[AUDIO LEVEL] ist - CH1/2»MIX4{CH3/4 P8l Audioausgang wahrend der
anyWAwUAL] 3] Wiedergabe
eingestellt CH|5040 30 20 6 2 0|-dB|— Audiopegelanzeige
204 I
. J
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Liste der Meldungen

Meldung Erlduterung A
SET THE TIME ZONE, Zeitzone, Datum und Uhrzeit sind nicht eingestellt. Diese Meldung 28
DATE AND TIME erscheint bei jedem Einschalten des Camcorders, bis Zeitzone, Datum
und Uhrzeit eingestellt werden.
CHANGE THE BATTERY Der Akku ist erschopft. Den Akku auswechseln oder laden. 11
PACK
THE TAPE IS SET FOR Die Kassette ist geschitzt. Die Kassette wechseln oder die Stellung 110

ERASURE PREVENTION des Schutzschiebers andern.

REMOVE THE CASSETTE | Der Camcorder hat zum Schutz des Bands den Betrieb angehalten. 23
Die Kassette herausnehmen und wieder einlegen.

CHECK THE INPUT Es ist kein DV-Kabel angeschlossen, oder das angeschlossene 95
Digitalgerat ist ausgeschaltet.

CONDENSATION HAS Kondensation wurde im Camcorder festgestellt. 108

BEEN DETECTED

TAPE END Das Bandende ist erreicht. Das Band zurlickspulen oder die Kassette -
wechseln.

HEADS DIRTY, USE Die Videokopfe sind verschmutzt. Reinigen Sie die Videokdpfe. 108

CLEANING CASSETTE

ENTERING “POWER Wird beim Dricken der STANDBY-Taste 1 Sekunde lang 31

STANDBY" eingeblendet.

CHECK THE LENS Das Objektiv ist nicht richtig aufgesetzt. Das Objektiv drehen, bises | 20

horbar einrastet. Sollte die Meldung weiterhin angezeigt werden,
das Objektiv abnehmen und wieder aufsetzen.

COPYRIGHT PROTECTED | Sie haben versucht, ein urheberrechtlich geschiitztes Band 9%
PLAYBACK IS RESTRICTED | abzuspielen.
COPYRIGHT PROTECTED | Sie haben versucht, ein urheberrechtlich geschitztes Band zu 96

DUBBING RESTRICTED kopieren. Diese Meldung kann auch erscheinen, wenn wahrend der
Aufnahme Uber den analogen Eingang ein anomales Signal
eingespeist wird, oder wenn eine Analog-Digital-Umwandlung eines
urheberrechtlich geschiitzten Bands versucht wird.

uonew.oju|
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Wartung/Sonstiges

VorsichtsmaBnahmen zur Handhabung des Camcorders

OTragen Sie den Camcorder nicht am Sucher oder Mikrofon.

O Lassen Sie den Camcorder nicht an Orten liegen, die hohen Temperaturen (z.B. in einem in der
Sonne geparkten Auto) und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.

OBenutzen Sie den Camcorder nicht an Orten, die magnetischen oder elektrischen Feldern ausgesetzt
sind, wie z.B. in der Nahe von Fernsehsendeantennen oder mobilen Funkgeraten.

ORichten Sie das Objektiv oder den Sucher nicht auf starke Lichtquellen. Lassen Sie den Camcorder
nicht auf ein helles Objekt ausgerichtet.

O Benutzen Sie den Camcorder nicht an staubigen oder sandigen Orten. Falls Staub oder Sand in die
Kassette oder den Camcorder eindringen, kann dies zu Beschadigung fuhren. Staub und Sand
kénnen auch das Objektiv beschadigen. Setzen Sie nach der Benutzung den Objektivdeckel auf.

O Der Camcorder ist nicht wasserdicht. Falls Wasser, Schlamm oder Salz in die Kassette oder den
Camcorder eindringen, kann dies zu Schaden fuhren.

O Schitzen Sie den Camcorder vor starker Hitze von Leuchtquellen.

O Zerlegen Sie den Camcorder nicht. Falls der Camcorder nicht einwandfrei funktioniert, konsultieren
Sie qualifiziertes Wartungspersonal.

OBehandeln Sie den Camcorder sorgfaltig. Setzen Sie den Camcorder keinen StéBen oder Vibrationen
aus, weil dadurch Schaden verursacht werden kénnen.

O Vermeiden Sie plétzliche Temperaturwechsel. Bei schnellem Ortswechsel des Camcorders zwischen
heiBen und kalten Orten kann sich Kondensation auf den Innenteilen bilden ({11 108).

Aufbewahrung

OWenn Sie beabsichtigen, den Camcorder langere Zeit nicht zu benutzen, bewahren Sie ihn an einem
staubfreien und trockenen Ort auf, dessen Temperatur nicht tber 30 °C steigt.

O Uberpriifen Sie dann bei der Wiederinbetriebnahme alle Funktionen des Camcorders, um
sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.

LA Lot

Camcordergehause und Objektiv

OVerwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch fur die Reinigung des Camcordergehauses und des
Objektivs. Verwenden Sie auf keinen Fall chemisch behandelte Ticher oder leichtfllchtige

Lésungsmittel, wie Lackverdiinner.

LCD-Bildschirm

OReinigen Sie den LCD-Bildschirm mit einem handelstblichen Glasreinigungstuch.

OBei starken Temperaturschwankungen kann sich Kondensation auf der Oberflache des Bildschirms
niederschlagen. Wischen Sie diese mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
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Sucher

1. Ziehen Sie die Augenmuschel nach oben,
und 6ffnen Sie die Schutzabdeckung
(z.B. mit einem Schraubenzieher).

2. Reinigen Sie das Glas mit einem
Wattestabchen.

3. Bringen Sie die Schutzabdeckung wieder
an.

uonew.oju|
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Bei der Reinigung vorsichtig vorgehen, damit das Glas nicht zerkratzt.
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Videokopfe

OWenn die Meldung “HEADS DIRTY, USE CLEANING CASSETTE" erscheint, oder wenn sich Stérungen
im Wiedergabebild bemerkbar machen, mussen die Videokdpfe gereinigt werden.

OUm die optimale Bildqualitat aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, die Videok&pfe 6fters mit der
Digital-Videokopf-Reinigungskassette DVM-CL von Canon oder einer im Handel erhaltlichen
Trockenreinigungskassette zu reinigen.

O Mit schmutzigen Videokdpfen bespielte Bander werden maéglicherweise selbst nach einer Reinigung
der Videokopfe nicht korrekt wiedergegeben.

OVerwenden Sie keine Nassreinigungskassetten, weil diese den Camcorder beschadigen kénnen.

Kondensation

Bei schnellem Ortswechsel des Camcorders zwischen heiBen und kalten Orten kann sich Kondensation
(Wassertropfchen) auf den Innenteilen niederschlagen. Stellen Sie den Betrieb des Camcorders ein,
wenn Kondensation festgestellt wird. Fortgesetzter Betrieb kann zu einer Beschadigung des
Camcorders fihren.

Kondensation kann in den folgenden Fallen entstehen:

Wenn der Camcorder von einem klimatisierten Wenn der Camcorder von einem kalten Ort in
Raum zu einem warmen, feuchten Ort gebracht einen warmen Raum gebracht wird
wird

Wenn der Camcorder in einem feuchten Raum
liegen gelassen wird
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Vorbeugende MaBBnahmen:
ONehmen Sie die Kassette heraus, legen Sie den Camcorder in einen luftdicht verschlossenen Plastikbeutel,
und nehmen Sie ihn erst heraus, wenn er sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat.

Wenn Kondensation festgestellt wird:

O Der Camcorder stellt den Betrieb ein, die Warnmeldung “CONDENSATION HAS BEEN DETECTED"
erscheint etwa 4 Sekunden lang, und “[]" beginnt zu blinken.

OWenn eine Kassette eingelegt ist, erscheint die Warnmeldung “REMOVE THE CASSETTE", und “Ea”
beginnt zu blinken. Nehmen Sie die Kassette sofort heraus, und lassen Sie das Kassettenfach offen.
Wird die Kassette im Camcorder belassen, kann das Band beschadigt werden.

OWenn der Camcorder Kondensation feststellt, kann keine Kassette eingelegt werden.

Wiederaufnahme des Betriebs:

OEs dauert etwa 1 Stunde, bis die Wassertropfchen verdunstet sind. Nachdem die
Kondensationswarnung zu blinken aufgehért hat, sollten Sie eine weitere Stunde warten, bevor Sie
den Camcorder wieder in Betrieb nehmen.

VorsichtsmaBnahmen zur Handhabung von Akkus

GEFAHR!

Behandeln Sie den Akku sorgfaltig.

¢ Halten Sie ihn von Feuer fern (anderenfalls kann er explodieren).

e Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen Uber 60 °C aus. Lassen Sie den Akku nicht in der Nahe
eines Heizkdrpers oder an heiBBen Tagen in einem Auto liegen.

e \ersuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder zu modifizieren.

e Lassen Sie den Akku nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen Erschitterungen aus.

e Lassen Sie den Akku nicht nass werden.

O Geladene Akkus unterliegen einer naturlichen Entladung. Laden Sie den Akku daher am Tag der
Benutzung oder einen Tag vorher auf, um die maximale Leistung zur Verfligung zu haben.

OBringen Sie die Anschlussabdeckung an, wenn der Akku nicht benutzt wird. Der Kontakt mit
Metallgegenstanden kann einen Kurzschluss und eine Beschadigung des Akkus verursachen.

O Schmutzige Kontakte kénnen schlechten elektrischen Kontakt zwischen dem Akku und dem
Camcorder verursachen. Wischen Sie die Kontakte mit einem weichen Tuch ab.

OBei langerer Lagerung (etwa 1 Jahr) eines geladenen Akkus kann seine Lebensdauer verklrzt oder
seine Leistung beeintrachtigt werden. Daher empfehlen wir, den Akku véllig zu entladen (Camcorder
in Betrieb setzen, bis Akku leer) und an einem trockenen Ort bei Temperaturen unter 30 °C zu
lagern. Wenn Sie den Akku léangere Zeit nicht benutzen, sollten Sie ihn mindestens einmal pro Jahr
vollig aufladen und entladen. Wenn Sie mehrere Akkus besitzen, sollten Sie diese
VorsichtsmaBnahmen fur alle Akkus gleichzeitig durchfihren.

O Akkus kénnen bei Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 40 °C eingesetzt werden, der optimale
Temperaturbereich liegt jedoch zwischen 10 °C und 30 °C. Niedrige Temperaturen bewirken eine
vortbergehende Verschlechterung der Leistung. Erwarmen Sie den Akku daher vor Gebrauch in lhrer
Manteltasche.

OErsetzen Sie den Akku, wenn sich seine Nutzungszeit nach voller Ladung bei normalen Temperaturen
erheblich verringert.

uonew.oju|
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VorsichtsmaBnahmen zur Handhabung von Kassetten

O Spulen Sie Bander nach dem Gebrauch zurtick. Falls das Band schlaff und beschadigt wird, kann es
Bild- und Tonstérungen verursachen.

OBewahren Sie Kassetten in ihren Schachteln senkrecht stehend auf.

O Lassen Sie die Kassette nach dem Gebrauch nicht im Camcorder.

O Verwenden Sie keine Kassetten mit geklebten Bandern oder nicht genormte Kassetten, weil diese
den Camcorder beschadigen kénnen.

OVerwenden Sie keinesfalls Bandmaterial, das sich zuvor einmal im Laufwerk verfangen hat, da sonst
u.U. eine Verschmutzung der Videokopfe droht.

O Stecken Sie keine Gegenstande in die kleinen Offnungen der Kassette, und tiberkleben Sie sie auch
nicht mit Klebeband.

O Gehen Sie vorsichtig mit Kassetten um. Lassen Sie Kassetten nicht fallen, und setzen Sie sie auch
keinen starken Erschitterungen aus, weil sie dadurch beschadigt werden kénnen.

O Spulen Sie Bander vor langerer Lagerung vollstandig zurtck.

OBei Kassetten mit Memory-Funktion kénnen die galvanisierten Kontakte im Laufe der Zeit
verschmutzen. Reinigen Sie die Kontakte nach etwa 10 Einlege-/Entnahme-vorgangen mit einem
Wattestabchen. Die Memory-Funktion der Kassette wird nicht vom Camcorder unterstitzt.

Schiitzen von Bandern vor versehentlichem Loschen

Um Ihre Aufnahmen vor versehentlichem

Loschen zu schitzen, schieben Sie den Schieber
an der Kassette nach links. (Diese
Schieberposition ist gewohnlich durch SAVE oder
ERASE OFF gekennzeichnet.)

Wenn Sie eine geschitzte Kassette im Aufnahme-
Modus einlegen, erscheint die Meldung “THE
TAPE IS SET FOR ERASURE PREVENTION" etwa 4 Sekunden lang, und “B" beginnt zu blinken. Wenn
Sie die Kassette wieder bespielen méchten, schieben Sie den Schieber nach rechts zurlick.

Benutzung des Camcorders im Ausland

Stromquellen

Sie kédnnen das Kompakt-Netzgerat weltweit zum Betreiben des Camcorders und Laden der Akkus
verwenden, solange die ortliche Netzspannung zwischen 100 und 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) liegt.
Wenden Sie sich beziglich Informationen Uber Steckeradapter fur die Verwendung im Ausland an den
Verkaufer bzw. den Elektrofachhandel.

Wiedergabe auf einem Fernsehschirm

Sie kénnen Ihre Aufnahmen nur auf Fernsehgeraten des PAL-Systems wiedergeben. Das PAL-System
wird in den folgenden Landern/Gebieten verwendet:

Algerien, Australien, Bangladesch, Belgien, Brunei, China, Danemark, Deutschland, Finnland, Indien,
Indonesien, Irland, Island, Italien, Jemen, Jordanien, ehemaliges Jugoslawien, Katar, Kenia, Kuwait,
Liberia, Malaysia, Malta, Mosambik, Neuseeland, Niederlande, Nordkorea, Norwegen, Oman,
Osterreich, Pakistan, Portugal, Sambia, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Singapur, Spanien, Spezielle
Verwaltungsregion Hongkong, Sri Lanka, Stdafrika, Swasiland, Tansania, Thailand, Turkei, Uganda,
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Kénigreich.
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Fehlersuche

Falls Sie ein Problem mit Inrem Camcorder haben, gehen Sie die folgende Checkliste durch. Falls sich das
Problem nicht beheben lasst, wenden Sie sich an Ihren Handler oder ein Canon-Kundendienstzentrum.

Stromquelle
Problem Ursache Losung A
Der Camcorder lasst sich Der Akku ist nicht richtig Den Akku korrekt anbringen. 1
nicht einschalten. angebracht.
Der Camcorder schaltet sich | Die Stromsparfunktion ist Den Camcorder einschalten. 30
selbsttatig aus. aktiviert worden.
Sucher schaltet sich ein und | Der Akku ist erschépft. Den Akku auswechseln oder 1
aus. laden.
Aufnahme/Wiedergabe
Die Tasten funktionieren nicht. | Es ist keine Kassette eingelegt. | Eine Kassette einlegen. 23
“[8]" blinkt auf dem Bildschirm. | Kondensation wurde festgestellt. | Siehe Bezugsseite. 108
“REMOVE THE CASSETTE” | Der Camcorder hat zum Schutz | Die Kassette herausnehmen und | 23
erscheint auf dem des Bands den Betrieb wieder einlegen.
Bildschirm. angehalten.
Die Fernbedienung Camcorder und Fernbedienung | Den 92
funktioniert nicht. sind nicht auf den gleichen Fernbedienungssensormodus
Fernbedienungssensormodus anpassen.
eingestellt.
Die Batterien der Die Batterien auswechseln. 22
Fernbedienung sind erschopft.
Aufnahme
Es erscheint kein Bild auf Das POWER-Rad ist nicht auf Das POWER-Rad auf 30
dem Bildschirm. Aufnahmeprogramm gestellt. Aufnahmeprogramm stellen.
“SET THE TIME ZONE, DATE | Zeitzone, Datum und Uhrzeit Zeitzone, Datum und Uhrzeit 28
AND TIME” erscheint auf sind nicht eingestellt, oder die | einstellen, oder die
dem Bildschirm. Speicherbatterie ist erschopft. Speicherbatterie auswechseln und
Datum und Uhrzeit neu einstellen.
Die Aufnahme lasst sich Es ist keine Kassette eingelegt. | Eine Kassette einlegen. 23
nicht durch Driicken der Das POWER-Rad ist nicht auf ein | Das POWER-Rad auf ein 30
Start/Stopp-Taste starten. | Ayfnahmeprogramm gestellt. | Aufnahmeprogramm stellen.
Der Verriegelungshebel am Den Verriegelungshebel nach 31
Tragegriff ist aktiviert. links schieben, um ihn zu
deaktivieren.
Der Camcorder fokussiert Der Autofokus funktioniert Manuell scharfstellen. 39
nicht. nicht beim vorliegenden Motiv.
Der Sucher ist nicht eingestellt. | Den Sucher mit dem Sucher- 17
Scharfeinstellhebel einstellen.
Das Objektiv ist schmutzig. Das Objektiv reinigen. 106
Die Kontrollleuchte [TALLY LAMP] ist im MenG auf | [TALLY LAMP] im Men0 auf 79

leuchtet nicht auf.

[OFF] eingestellt.

[ON] einstellen.

111

uolnjewojuj

aydijzaesnz



Aufnahme

Problem Ursache Losung A
Ein vertikaler Lichtstreifen | Helles Licht in einer dunklen Im Av-Modus mit /5,6 bis /8,0 55
erscheint auf dem Szene kann das Auftreten eines | filmen.
Bildschirm. vertikalen Lichtstreifens
(Smeereffekt) verursachen. Dies
ist keine Funktionsstérung.
Das Sucherbild ist unscharf. | Der Sucher ist nicht eingestellt. | Den Sucher mit dem Sucher- 17
Scharfeinstellhebel einstellen.
Es wird kein Ton Der INPUT SELECT-Schalter Den INPUT SELECT-Schalter in 47
aufgenommen. befindet sich nicht in der die richtige Stellung bringen. 48
richtigen Stellung.
Der REC LEVEL-Schalter steht Den Audiopegel richtig 49
auf M, und der Aufnahmepegel | einstellen.
ist zu niedrig eingestellt.
Der Ton wird nur sehr leise | Das an die XLR-Buchse Den +48V-Schalter auf ON 47
aufgezeichnet. angeschlossene Mikrofon muss | stellen. 48
durch die Phantomspeisung mit
Strom versorgt werden.
Die Mikrofondampfung ist Den MIC ATT.Schalter auf OFF 47
eingeschaltet. stellen. 48
Wiedergabe
Problem Ursache Losung X
Die Wiedergabe lasst sich Der Camcorder ist ausgeschaltet | Den Camcorder auf den VCR- 81
nicht durch Dricken der oder nicht auf den VCR-Modus | Modus einstellen.
Wiedergabetaste starten. eingestellt.
Es ist keine Kassette eingelegt. | Eine Kassette einlegen. 23
Das Band lauft, aber es Die Videokopfe sind schmutzig. | Die Videokdpfe reinigen. 108

erscheint kein Bild auf dem
Fernsehschirm.

Sie haben versucht, ein
urheberrechtlich geschitztes
Band abzuspielen oder zu
kopieren.

Wiedergabe/Uberspielung
stoppen.

Sonstiges

Objektive mit eingebautem
Bildstabilisator: Luftblasen
im Inneren des Objektivs
festgestellt.

Mitunter kénnen sich in
Flugzeugen oder auf hohen
Bergen im Inneren des
Objektivs Luftblasen bilden.
Dies ist keine Funktionsstérung.
Die Luftblasen verschwinden
nach ca. 1 Woche.

112



SYStemﬁberSiCht (Lieferbarkeit von Zubehor je nach Land unterschiedlich)

Zoom-Fernbedienung

Fernbedienung
WL-D4000

Mikrofonadapter

MA-300

000 |

Filter-Set
FS-72U

Hﬂi

Telekonverter XL
1,6x*

16fach-Zoomobjektiv
XL 5,5-88 mm IS Il

U
3fach-Zoomobijektiv
XL 3,4-10,2mm

Manuelles 16fach-
Zoomobjektiv
XL 5,4-86,4 mm

20fach-Zoomobijektiv
XL 5,4-108 mm L IS

EF-Objektiv **

[gu _

EF-Adapter XL

1D @ D

T

0%

AL

* Lasst sich auf das 20fach-Zoomobijektiv L IS, das 16fach-Zoomobijektiv IS 1l und das manuelle 16fach-Zoomobjektiv aufsetzen.

Systemkoffer HC-3200

Stativadapter TA-100

** EF-S-Obijektive kénnen nicht verwendet werden.

‘-:%

MiniDV-
Videokassette

Schulterriemen SS-1000

Schwarzwei3-Sucher FU-1000

IES=Y

DC-Koppler DC-920

Akku
BP-930, BP-945
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Ce—F
Doppel-Ladegerat/
Batteriemagazin CH-910

-

Autobatterie-Adapter
CB-920

Kompakt-Netz/Ladegerat
CA-920

[ ]
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BP-930, BP-945

S-Videokabel S-150 Y s o =
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Videorecorder
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Stereo-Videokabel
STV-150

_— OO
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Adapter
PC-A10

DV-Kabel CV-150F/CV-250F

-
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§——=
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Sonderzubehor

Es wird empfohlen, nur Originalzubeh6r von Canon zu verwenden.

Eine optimale Leistung dieses Produkts kann nur bei Verwendung von Originalzubehér von Canon
erzielt werden. Canon ist flr Schaden am Produkt bzw. Unfélle (wie beispielsweise Brande o. A.), die
durch eine Fehlfunktion von nicht originalen Zubehorteilen (wie beispielsweise ein Leck oder die
Explosion eines Akkus) entstehen, nicht haftbar. Diese Garantie deckt keine Reparaturen ab, die
aufgrund einer Fehlfunktion von nicht originalen Zubehérteilen erforderlich sind. Sie kénnen
Reparaturen dieser Art jedoch auf kostenpflichtiger Basis in Auftrag geben.

Akkus

Der Akku BP-930 ist auch als Sonderzubehér
erhaltlich.

Der als Sonderzubehér erhéltliche BP-945 liefert
50% mehr Aufnahmezeit als der BP-930.

Autobatterie-Adapter CB-920

Verwenden Sie den Autobatterie-Adapter, um
unterwegs den Camcorder mit Strom zu
versorgen, oder um Akkus zu laden. Der Adapter
wird einfach an den Zigarrettenanztinder des
Autos angeschlossen und eignet sich fur
Fahrzeuge mit 12- oder 24-V-Bordnetz (Minus an
Masse).

Filter-Set FS-72U

Besteht aus UV-, Neutralgrau- und
Zirkularpolarisationsfilter zur Kompensierung bei
kritischen Lichtverhaltnissen.

Systemkoffer HC-3200

Ein robuster, verschlieBbarer Koffer zur sicheren
und eleganten Aufbewahrung des Camcorders
far Transport und Lagerung.

3fach-Zoomobjektiv XL 3,4-10,2 mm

Ein Super-Weitwinkelobjektiv mit einem
Brennweitenbereich von 32,1 bis 96,3 mm
(umgerechnet auf Kleinbildfilmformat).

114
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Manuelles 16fach-Zoomobjektiv XL

5,4-86,4 mm

Hochauflésendes Zoomobjektiv mit 2
Zoombetriebsarten (manuell und automatisch),
integriertem ND-Filter und AE-Funktionen.

Teleconverter XL 1,6x

Kann zwischen einem Canon XL-Objektiv und
dem XL2 eingesetzt werden, um die Brennweite
des Objektivs um das 1,6fache zu erweitern.

EF-Adapter XL

Ermdglicht Anbringen von Canon EF-Objektiven

am XL2. Der GroéBenunterschied zwischen den

1/3-Zoll-CCDs des XL2 und der 35-mm-Filmflache

bedeutet, dass der effektive Brennweitenbereich

des XL2 um das 9,4fache (4:3)/7,7fache (16:9)

erweitert wird.

e Lassen Sie sich bitte von einem Fachmann beraten,
um sicherzustellen, dass es mit dem Objektiv Ihrer
Wahl keine Kompatibilitédtsprobleme gibt.

SchwarzweiB-Sucher FU-1000

Professioneller SchwarzweiB-Sucher mit einer

1,5-Zoll-Bildrohre.

e Bei Verwendung des FU-1000 mit dem XL2 kann
die Stromversorgung Uber den CA-920 oder den
als Zubehor erhaltlichen CB-920 erfolgen. Der mit
dem FU-1000 mitgelieferte Autobatterie-Adapter
ist nicht erforderlich. Befestigen Sie den DC-
Koppler direkt am XL2 und verbinden Sie ihn mit
dem CA-920 oder CB-920.

Stativadapter TA-100
Erlaubt schnelles Aufsetzen und Abnehmen des
XL2 auf und von einem Stativ.

Mikrofonadapter MA-300

Damit kénnen Sie auf allen 4 Kanalen

symmetrische Mikrofone verwenden.

® Bei Verwendung des MA-300 ist keine
Phantomspeisung maglich.
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Doppel-Ladegerat/Batteriemagazin CH-910
Das CH-910 kann zwei Akkus hintereinander
laden. Durch AnschlieBen des CH-910 mit
geladenen Akkus kann der Camcorder mit Strom
versorgt werden. Beim Einlegen von zwei Akkus
kann ein Akku ohne Unterbrechung der
Stromversorgung ausgewechselt werden.

Akku Ladezeit
BP-930 240 Min.
BP-945 280 Min.

Ladezeit abhdngig von den Bedingungen beim Laden.

Zoom-Fernbedienung ZR-1000

Durch Anschluss der Fernbedienung an die LANC
(2-Buchse eines Canon-Camcorders lassen sich bei
Stativbefestigung Aufnahmestart und -stopp
sowie die Zoom- und Fokus-Funktionen steuern,
ohne den Camcorder selbst beriihren zu muassen.

QPN04,
g o, Dieses Zeichen identifiziert Original-Canon-Zubehdrteile. Wir empfehlen Ihnen, fur Canon-
\3‘\9 g Gerate stets Original-Canon-Zubehér mit diesem Zeichen zu verwenden.

QJV 3
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Technische Daten

XL2
System

Video-Aufnahmesystem

2 rotierende Videokopfe, Schragspuraufzeichnung DV-System (digitales
Videorecorder-SD-System), Digitale Komponentenaufzeichnung

Audio-Aufnahmesystem

PCM-Digitalton: 16 Bit (48 kHz/2 Kanale); 12 Bit (32 kHz/4 Kanéle)

Fernsehnorm CCIR-Standard (625 Zeilen, 50 Halbbilder) PAL-Farbsignal
Bildsensor 3 1/3-Zoll-CCD (CCD Pixel Shift, horizintal), ca. 800.000 Pixel
Effektive Pixel: 4:3 ca. 410.000 Pixel
16:9 ca. 550.000 Pixel
Bandformat Videokassetten mit dem Zeichen “MiniDV"
Bandgeschwindigkeit SP: 18,83 mm/s, LP: 12,57 mm/s

Maximale Aufnahmezeit (80-Minuten-Band)

SP: 80 Min., LP: 120 Min.

Vor-/Riickspulzeit

ca. 2 Min. 20 Sek. (mit 60-Minuten-Band)

Sucher 2-Zoll TFT-Farb-LCD, ca. 200.000 Pixel, RGB Delta konfiguriert

Mikrofon Stereo-Elektret-Kondensatormikrofon

Objektivfassung Fassung fur XL-Wechselobjektve

AF-System TTL-Autofokus, manuelle Scharfeinstellung mit Scharfstellring moglich
(mit 20fach-Zoomobijektiv L IS)

WeiBabgleich Automatischer WeiBabgleich, vorprogrammierter WeiBabgleich (Innen-,

Aussenaufnahme) oder individueller WeiBabgleich

Minimale Beleuchtungsstarke

0,8 Lux (mit 20fach-Zoomobjektiv L IS, 50i-Modus, Modus Manuelle
Einstellung, Verschlusszeit 1/6 s, F1,6, Verstarkung 18 dB.)

Empfohlene Beleuchtungsstarke

Mehr als 100 Lux

Ein-/Ausgangsbuchsen

S-Video-Buchse

1 Vs-s/75 Ohm (Y-Signal), 0,3 Vs-s/75 Ohm (C-Signal)

Videoanschluss

RCA-Buchse, BNC-Buchse
1 Vp-p/75 Ohm, asymmetrisch

Audio-Out-Anschliisse

2 Paar RCA-Buchsen (L, R)
-10 dBv (47 kOhm Last, max. -12 dB) / 3 kOhm oder weniger, asymmetrisch

Audio-In-Anschliisse

FRONT MIC: Stereo-Minibuchse (23,5 mm, asymmetrisch), ATT: 20 dB

-55 dBv (Automatikmodus) 600 Ohm

Maximal: -67 dBv (bei manueller Einstellung und maximalem Volumen)

RCA-Buchse (asymmetrisch)

-10 dBv/47 kOhm

REAR: XLR-Buchse (Anschluss 1: Abschirmung, Anschluss 2:
spannungsfihrend, Anschluss 3: nicht spannungsfiihrend),
ATT: 20 dB
-54 dBv (Automatikmodus)/600 Ohm
Max. 1: -66 dBv (Automatikmodus, REAR MIC Gain-up 12 dB)
Max. 2: -66 dBv (Modus Manuelle Einstellung, max. Volumen)
Max. 3: -78 dBv (Modus Manuelle Einstellung, max. Volumen,
REAR MIC Gain-up 12 dB)

AUDIO 1, 2:

uonew.oju|
aydijzaesnz

DV-Anschluss

Spezieller 4-poliger Anschluss (entspricht IEEE1394)

Kopfhoreranschluss

23,5 Stereo-Minibuchse
-23,5 dBv (16 Ohm Last)/50 Ohm

LANC-Anschluss

22,5 mm Stereo-Minibuchse
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Stromversorgung/Sonstiges

Stromversorgung (Nennspannung)

7,2 V Gleichstrom

Leistungsaufnahme

7,1 W (bei Aufnahme mit Autofokus und aufgesetztem 20fach-Zoomobjektiv L IS)

Betriebstemperatur 0-40°C
Abmessungen (W x H x D) 225 x 220 x 496 mm
Gewicht (nur Camcordergehause) 24109

(mit Vollausstattung) 3545g

Objektiv

Bei einigen Objektiven d@ndern sich die technischen Daten, wenn sie an den XL2 angeschlossen werden.

Objektfeld bei klirzester

Bildwinkel Einstellentfernung
Weitwinkel Telefoto Weitwinkel Telefoto
20fach- 37° 54' x 28° 6' (4:3) 2°0" x 1° 24" (4:3) [20 mm] [1 m]

Zoomobjektiv
LIS

49° 18’ x 28° 6' (16:9)

2°36" x 1° 24' (16:9)

45,0 x 32,5 mm (4:3)
61,2 x 32,5 mm (16:9)

50,1 % 36,5 mm (4:3)
66,9 x 36,5 mm (16:9)

16fach-
Zoomobjektiv
IS

37° 18" x 27° 42" (4:3)
48° 30’ x 27° 42' (16:9)

2° 24" x 1° 48’ (4:3)
3°12" x 1° 48' (16:9)

[20 mm]
42,8 x 30,9 mm (4:3)
58,3 x 30,9 mm (16:9)

[1m]
56,3 x 41,1 mm (4:3)
75,2 x 41,1 mm (16:9)

3fach-
Zoomobjektiv
XL

57° 12" x 43° 24" (4:3)
72° 12" x 43° 24’ (16:9)

20° 36" x 15° 6" (4:3)
27° 18" x 15° 6’ (16:9)

[20 mm]
55,7 x 40,6 mm (4:3)
74,3 x 40,6 mm (16:9)

[0.5 m]
192,3 x 140,5 mm (4:3)
256,5 x 140,5 mm (16:9)

Manuelles
16fach-
Zoomobjektiv

37° 54" x 28° 6" (4:3)
49° 18’ x 28° 6' (16:9)

2° 30" x 1° 48" (4:3)
3° 18" x 1° 48’ (16:9)

[50 mm]
56,7 x 40,9 mm (4:3)
77,3 x 40,9 mm (16:9)

[1m]
39,8 x 29,2 mm (4:3)
53,0 x 29,2 mm (16:9)

Kompakt-Netzgerat CA-920

Stromversorgung

100 - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

24 W

Nennleistung

Adapter: 7,2 V Gleichstrom, 2,0 A
Ladegerat: 8,4 V Gleichstrom, 1,5 A

Betriebstemperatur 0°-40°C

Abmessungen 75%x99 x 51 mm

Gewicht 215 g ohne Netzkabel
Akku BP-930

Typ Wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku
Nennspannung 7,2 V Gleichspannung
Betriebstemperatur 0°-40°C

Akkuleistung 3.000 mAh

Abmessungen 38,2 x 39,0 x 70,5 mm

Gewicht 190 g

Gewichtsangaben und Abmessungen sind ungefahre Werte. Irrtimer und Auslassungen vorbehalten.
Technische Anderungen, auch ohne vorherige Bekanntgabe, bleiben vorbehalten.
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Stichwortverzeichnis

16:9. . 43
(A
Akku. ... oo 11
Analog/Digital-Wandler . ... .. 97
Analoger Eingang. . ......... 94
Audioausgang. . ............ 86
Audiopegelanzeige. .. ....... 49
Audioreferenzsignal . .. ...... 74
Aufnahme................. 30
Aufnahmen aus niedrigem

Winkel .................. 31
Aufnahmeprogramme . ...... 51
Aufnahmeprifung .. ........ 34
Aufnahmesuchlauf.......... 34
Autofokus. ................ 38
Automatik. . ........ ... 51
Av-Modus . . ............... 51
(B
Bandschutz . .............. 110
Belichtung. .. .............. 57
Belichtungskorrektur ........ 58
Benutzerbitdaten ... ........ 45
Benutzerdefinierte

Voreinstellung ............ 64
Benutzung des Camcorders im

Ausland. ................ 110
Bildfrequenz............... 42
Bildschirmanzeige . ... .. 102-104
Breitbild .................. 43
ClearScan................. 69
Coring..oovii i 65
(D
Datencode ................ 90
Datumsformat.............. 80
Datum-Suchlauf .. .......... 89
Datum und Uhrzeit. ......... 28
DC-Koppler................ 12
DV-Anschluss. . .......... 95, 99
DV-Steuerung.............. 78
DV-Uberspielung. ........... 95
(E
Einfache Aufnahme ......... 51
[ F |
Farbbalken ................ 74
Farbmatrix ................ 64
Farbphase................. 65
Farbverstarkung . ........... 64
Farbwinkel ................ 63
Fehlersuche............... 111
Fernbedienung............. 22
Fernbedienungssensor . ... ... 22

Fernsehschirm.............. 83
Filmkérnung . .............. 73
Fokusvoreinstellung .. ....... 40
Funktionstasten ............ 70
(G

Gammakurve .............. 64
Gegenlichtblende . . ... ... ... 21
Griffriemen................ 19
[ H

Hautton .................. 63
[ 1 ]

Indexsignale setzen ......... 71
Index-Suchlauf ............. 88
Intervall-Timer ............. 75
(K |

Kniepunkt................. 64
Kondensation............. 108
Kontrollleuchte. . ........... 79
m

LCD-Monitor. . ............. 17
LP-Modus ................. 79
(M|

Manuelle Einstellung .. ...... 51
Manuelle Scharfeinstellung . .. 39
Master Pedestal ............ 65
MenU .................... 24
Mikrofon............... 18, 47
Mischpegel ................ 86
Mittenmarkierung .......... 32
[N |

ND-Filter . ................. 41
Netzgerat . ................ 11
NR (Rauschreduzierung). . . ... 65
Nullstellung-Speicherfunktion. . 87
P |

Programmautomatik ........ 51
[ S |

Scharfe ................... 65
Scharfstellen............... 39
Schlaglicht. . ............... 51
Schnittsuche .. ............. 82
Schulterriemen .. ........... 19
Schwachlicht-Modus. ........ 52
Schwarzabhebung .......... 65
Schwarzpegel . ............. 64
Seitengriff-Zoomregler. . ... .. 36
Selbstausloser . . ............ 77
Sonderzubehoér............ 114
Speicherbatterie............ 14

SP-Modus ................. 79
Sprache................... 80
Stromsparfunktion . ......... 31
Sucher ................. 15-18
Szenenende-Suche . ......... 35
Timecode ................. 44
Tonaufzeichnung ........... 46
Tonaufzeichnungsmodus . . . .. 46
Tragegriff-Zoomregler .. ... .. 36
Tv-Modus . ................ 51
[V |

VCRSTOP .............. 31,70
Verschlusszeit . ............. 54
Verstarkung . .............. 59
Videoképfe............... 108
(W

Wartung . . ............... 106
WeiBabgleich .. ............ 60
Wiedergabe ............... 81
[ X |

XL-Objektiv............ 20, 114
KH

Zebramuster ............... 62
Zeichenaufnahme........... 79
ZOOMEeN. . .o v it 36
Zoomvoreinstellung . . ..... .. 37
Zubehoér ... . ... ... 6, 114
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Zusatzliche
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Canon

Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, the Netherlands
WWW.Canon-europa.com

France:

Canon Communication & Image France S.A.
102, Avenue du Général de Gaulle 92257
LA GARENNE COLOMBES CEDEX

Tél: (1)-41-30-15-15

www.canon.fr

Suisse:

Canon Schweiz AG

Division vente indirecte

Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon

Tél: (01)-835 68 00, Fax: (01)-835 68 88
www.canon.ch

Belgique:

Canon Belgium N.V./S.A.

Bessenveldstraat 7, 1831 Diegem (Machelen)
Tél: (02)-7220411, Fax: (02)-7213274
www.canon.be

Luxembourg:

Canon Luxembourg SA

Rue des joncs 21, L-1818 Howald
Tel: (352) 48 47 961
www.canon.lu

Deutschland:

Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10

47807 Krefeld, Germany

Hotline: 0180-5006022 (0,12 Euro/Min.)
www.canon.de

Schweiz:

Canon Schweiz AG
Geschaftsbereich Wiederverkauf
Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon
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