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Das Wichtigste zur Schaltungstechnik

1. Stromversorgung

Die Hochvolt-Betriebsspannung entsteht durch
Einweg-Gleichrichtung auf der SlI-Platine — sie
wird zur Versorgung folgender Schaltungsbereiche
bendtigt:

Horizontal-, Video-, Farbdifferenz, Ton-Endstufe
sowie Programmanzeige, elektronische Programm-
schaltung und Erzeugung der Abstimmspannung.
Auf der Sl-Platine befindet sich in Serie zur Netz-
diode D 641 ein Thyristor Th 641, der mit jeder
positiven Stromhalbwelle neu geziindet wird (C 642
und R 641). Bei Strémen Uber 1 A wird durch den
Spannungsabfall an R604 und R 603 der Tran-
sistor T 641 leitend, wodurch die Gate-/Katode-
Strecke von TH 641 kurzgeschlossen wird. Die Be-
triebsspannung ist dadurch abgeschaltet.

Bei einer Uberbelastung, z. B. durch Fehlziindung
des Rucklauf-Thyristors TH 451, kann sich, nach-
dem sich C 643 entladen hat und T 641 wieder
sperrt, der normale Ziindvorgang fir TH 641 wie-
der einstellen. Die Betriebsspannung kann sich
also nach kurzer Zeit automatisch wieder einstel-
len. Liegt infolge eines echten Defektes im Gerét

eine Dauerlberlastung vor, dann schaltet sich die
Spannung zwar auch periodisch wieder ein, wobei
sich dann allerdings durch Erwarmung R 603 auf-
|6tet. Damit wird die Betriebsspannungs-Versor-
gung dann endgultig unterbrochen.

Die Niedervolt-Betriebsspannung fiir die Versor-
gung der Vertikal-Ablenkschaltung und der Ost/
West-Platine entsteht am Diodendemodulator in
der H-Ablenkschaltung. Fir die Kleinsignalstufen
im Gerat wird die stabilisierte Spannung + 24V
auf der NV-Platine von der Diodenmodulatorspan-
nung -+ 38V abgeleitet.

Fir den Einschalt-Vorgang des Gerétes ist die zu-
séatzliche Versorgung der HO- und der HR-Platine
mit einer vom Netz abgeleiteten Spannung beson-
ders wichtig (+ 21V an D 603). Mit dem Einschal-
ten der Betriebsspannung missen Taktimpulse
(HO) fur den Ricklauf-Thyristor da sein und die
Hochspannungsregelung (HR) muB funktionieren.

2. H-Ablenkschaltung

Es wird die bekannte Schaltung mit dem Riicklauf-
Thyristor TH 451 und dem Hinlauf-Thyristor TH



